

s ing.Josefenr ftihou, vedouclm redakce 
elektrotechnlck6 literatury SNTL - Na¬ 
kladatelstvi technlckd Hteratury, Praha, 
pri prilezitosti M§si'ce knlhy. 

Do Hteratury path I literatura tech¬ 
nicke a SNTL je nejvdttfm jejfm 
zdrojem u n£s. Redl bychom Va&im 
prostrednictvim seznamill 6ten£re 
AR s vyznamem, vznikem, ttnnosti 
a pieny tohoto njkladatelstvi do 
budoucnosti. Jake je historie vznlku 
a dosavadniho vyvoje SNTL? 
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SNTL - Nakladatelstvi technics litera- 
tury vzniklo 1.1.1953siou6enlm Prumys- 
loveho a Technickovedeck6ho vydavatei- 
stvf. Nov6mu nakladatelstvi bylo ulozeno 
zajistit vydaveni technics literatury 
pro pracovnlky s inzenyrskotecHnickou 
a stfedn§ odbornou kvalifikacl a pro stu- 
denty Skol technick£ho zam£renl. SNTL 
svoji 6innost postupne rozSifovalo: Od 
roku 1954 se za6ala vydavat v SNTL 
skripta pro vysoke 5koly technickeho 
smSru, v roce 1956 bylo zrlzeno Stfedisko 
internlch pubiikaci, ur6ene pro vyddv&nf 
vnitrnlch informa6mch materieiu prumys- 
lovych podniku a v§deckovyzkumn>fch 
ustavu. K roz§irovenl technicke literatury 
prispSlo yyznamnou mSrou v roce 1958 
zalo2enl Klubu ttenaru technicke lite¬ 
ratury a v roce 1961 otevrenl Strediska 
technicke literatury, tzn. prodejny nakla- 
datelstvlspojene se specializovanou vy- 
stavnl sink 
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OK1GW, M. HdSa. Z. Hradisky. P. HorAk. J. Hu- 
dec; OKI RE. ing. J. Jaro$, ing. F. Kralik, RNDr. 
L. KrySka. J. Kroupa. V. Nftmec. ing. O. Petritek, 
OK1NB. ing. F. Smolik, OKI ASF. ing. E. Smutny. 
pplk. ing. F. fiimek, ing. M. Sredl, OKI NL. doc. ing. J. 
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frankovana obdlka se zpdtnou adresou. NavStdvy 
v redakci a telelonicke dotazy po 14. hodind. C. 
C. indexu 46 043. 

Rufcoplsy disto odevxdAny Uskdmd 21.1.1985 
Ctslo mi vyjit podle pttnu 11. 3.1985 

'©Vydavatelstvi NASE VOJSKO. Praha 


Za uplynul^i leta sve dinnosti vydalo 
SNTL pPiblizn§ 18 000 knih, skript a inter- 
nich publikaci, vice nez sto pubiikaci 
v cizich jazycich a asi 15 000 ci'sel odbor- 
nych fcasopisu. 

Jak6 jsou sou£asn6 ukoly a produk- 
ce SNTL a jakym zpusobem se tyto 
ukoly promitaji do edidni £innosti 
elektrotechnlck6 redakce? 

Pokud jde o pocet titulu vydavanych 
SNTL a dod^vanych na kniznf trh, Ize nci, 
ze se v poslednich letech prfllS nemdni 
a pohybuje se v rozmezi 220 a2 250 titulu 
ro£n&. Zd^ se, ze ani v pfiStich letech 
nedojde k vyraznym zmen^m. 

Jinou ot4zkou je v&ak skladba edice. 
Zde do§lo v poslednich letech kz^sadnlm 
zm§n^m,- jejichz prf£inou je koncepdni 
pfestavba cel^ho odborn6ho.§kolstvi, po- 
binaje odbornymi'uciliSti a kon£e vysoky- 
mi §kolami, v r6mci prestavby 6s. vzd§l^i- 
vacl soustavy. V teto souvislosti bylo 
SNTL ulozeno prednostnS zajistit vyd^nl 
velkeho po6tu u6ebnic v terminech, da- 
nych pPIsluSnymi Vlddnlmi usnesenlmi. 
Proto v techto letech pfekra6uje podet 
titulu u6ebnic, vydavanych v jednom roce,- 
vice nez polovinu celkovg produkce na¬ 
kladatelstvi, kdyz predtlm tvofily ucebnice 
jen asi jednu 6tvrtinu produkce. Je tedy 
zrejme, ze u6ebnice, o jejichz vyznamu, 
potrebnosti a dulezitosti helze pochybo- 
vat, vyrazn§ omezuji moznosti vyd^vdni 
tzv. neu6ebnicov6 odborn6 literatury. 

Tento stav se pochopiteln6; odrdzl 
'Tv edi6nl 6innosti elektrotechnick6 redak : 
ce SNTL. ProtLpredchozIm letum zbyvi 
pomern6 mdlo prostoru pro neu6ebnico- 
vou .produkci, uvA2lme-li,.ze po6et.knih 




fng. Jose f fUha 


vydanych ro6n6elektrotechnickou redak¬ 
ci je v rozmezi 35 az 40 titulu. Vzhledem 
k rychl§mu rozvoji elektroniky, mikro- 
elektroniky, robotiky, automatiza6nf tech- 
niky a dalllch blizkych oboru, je zfejm^, 
ze 15 neudebnicovych titulu, vydAvanych 
ro6n§, je pouze nezbytnym minimem, 
ur6enym pro potfeby. pracovnlku vyvoje, 
vyroby a provozu. Do tohoto po6tu je v§ak . 
nutne zahrnout i knihy ur6ene pracovnt- 
kum z oblasti silnoproud6 elektrotechni- 
ky, energetiky a dal§(ch oboru. 

Je treba konstatovat, ze tento stav je 
prechodny a v§rlme, ze bude op§t mozne 
v§novat patri6nou pozornost vyddv^nl od- 
born6 technics literatury pro vSechny 
ctenarsk6 kategorie. 

Ctenari majf zpravldla jen malou 
predstavu o tom, co pfedch Azf vytlS- 
tOnl knlhy, a ndkdy nAs i iddajf 
o radu, jak postupovat a kam se 
obratit se svym n6m6tem na odbor¬ 
nou knihu. Muiete zde alespoft 
stru6n6 uv6st, jak vznlk^ odbomA 
kniha? 

Z6kladem pro6innostelektrotechnick6 
redakce SNTL je vyhledovy tematicky 
plan, ktery vychizl z politickoodbornych 
hledisek urtovanych z^viry XVI. sjezdu 
KSC a dalslmi stranickymi usnesenlmi, 
rozpracovanymi pro oblast elektrotech- 
nick6ho prumyslu, z nichi yych^zejl ukoly ^ 
stAtnl technicke politiky, jejimi cllem je 
v sou6asn6 a nejblizSI dob6 elektronizace 
ndrodnfho hospodirstvl. V tomto smyslu 
jsou tak£ orientovany stAtni cilovd pro- 
gramy, na jejichi podporu a plnenl se 
zamdruje edidnl 6innost elektrotechnicke 
redakce. 

Pro vlastni tvorbu uvedeneho vyhledo- 
v v6ho tematick6ho p&nu m4 redakce 
k dispozici poradni organy, tzv. edi6nl 
komise. Na§e elektrotechnicke redakce 
ma tfi edidnl komise; jsou zam€reny na 
silnoproudou elektrotechniku a energeti- 
ku; elektroniku, automatiza6nl a vypodet- 
nf techniku; a konedne na amaterskou 
elektroniku. Cleny t6chto komisi jsou od- 
bornlci z vyzkumnych ustavu, z prumyslu, 
ze skol a z daldich organized elektrotech- 
nickdho prumyslu. Tito odbornlci n^m 
pomehaji s vyberem vhodnych temat, 
s vyberem vhodnych autoru i recenzentu 
odbornych pubiikaci. To je prvnl cesta k 
vybferu vhodn6ho hemetu. Druhou cestu m 
tvorl samotnl autori, kterl pfichazejl k nam V 
















► do redakce a predkl&daji ndm svd ndmdty. 
Jestliie se rozhodneme ndmdt realizo- 
vat, ddme podrobnou osnovu dila, vypra- 
covanou autorem, posoudit odbornikum. 
I po ktadnych posudcfch je obvykle po- 
trebne osnovu upravit a teprve potom 
muie byt uzavfena nakladatelskd smlou- 
va, v niz je stanoven pfedevdlm zpusob 
zpracovdnf dila, rozsah, honour a termin 
doddni. V tomto obdobi autor spolupra- 
cuje s redakcl tak, aby konednym vysled- 
kem by! rukopis, odpovldajlci vdem poza- 
davkum, kladenym na modern/odbornou 
publikaci a vecnd odbornych hledisek. Po 
vypracovani je rukopis opdt posuzovdn 
odbom/ky a potom je autorem upraven 
pro konednd zpracovdm v redakci, kde 
dostdvd rukopis po jazykovd a odborne 
upravd konednou podobu. Zde je na m/std 
pfipomenout, ie vlastnf vyroba knihy vtis- 
kdrndch trvd dnes, bohuzel, az dva roky, 
protoie v oblasti ndrocne sazby, typickd 
pro technickou literaturu, vznikaji v sou- 
dasnd dobd urditd potfte, kterd maji vliv 
na dasovy prubdh vyroby. Pfes snahu tyto 
probldmy feSit nenf jednoduche beze 
zbytku zajistit aktudlnost knihy v okamzi- 
ku jejiho vyd&nL I pfes tyto probldmy se 
vdak Ize domn/vat, ze se ndm dobrou 
spolupraci s autoiy a vybdrem ndmdtu 
dan vyddvat takove publikace, ktere pfi- 
nddeji novd a zddouci informace z nejpro- 
gres/vndjdlch oblasti elektrotechniky. 

Jaka je Yade spotuprdce se zahra- 
nidnimi nakladatelstvimi a jakym 
zpusobem vybirdte knihy vhodne 
pro pfeklad dp deskeho jazyka? 

Samozfejme, ze spolupracujeme se 
vdemi partnerskymi odbornymi naklada¬ 
telstvimi ze sociaiistickych zern^s nimiisi 
vymdnujeme edidnf pldny a seznamujeme 
se pfi osdbnfch^setkdnich s jejich edidni- 
mi zdmdry. Nejvdtdi spolupraci mame se 
sovdtskymi nakladatelstvimi Radio i svjaz 
a Energoatomizdat, ddte pak s polskym 
nakladatelstvim WNT a s nakladatelstvim 
* VEB Verlag Technik z NOR. Pfekldddme 
i knihy vyddvandruznymi nakladateli v ne- 
socialistickych stdtech, jako napf. v NSR, 
Francii, Holandsku a daldich. 

Tituiy vhodnd pro pfeklad vyb/rdme 
jednak na zdkladd vlastnihb hodnoceni 
a nabfdky zahranidnich nakladatelstv/ 



a jednak na doporudeni nadich spolupra- 
covniku. Pfi volbd vidy pfihlilime k po- 
tfebnosti ze spolederiskych hledisek. 

6asto slychdme a dteme dotazy 
na&iclt ttendfu, kde je moind koupit 
61 si objednat nejen ndkterou z pH- 
pravovanych knlh, ale kani se obrd- 
tlt pro knihu, kterd vySla jttdHve a je 
v mnoha prodejndch jl t rozebrdna. 

. Co byste tdmto zajemcum dopo- 
: rudil? / 

Zaklad pro n^kup ci objedn^vku knih 
tvofi brozury edidniho pl^nu SNTLaedid- 
niho planu Klubu dten^fu technickd lite- 
ratury. Edidnf pl^n KCTL je ob$a£nej§f, 
nebof obsahuje nabidku knih nakladatel- ~ 
stvf SNTL, ALFA, Academia, VEDA, NA-' 
DAS,PRACE. Obe brozury mohou z£jemci 
obdrzet ve specializovanych prodejn^ch 
technicke literatury i v na§em Stredisku 
technickd literatury v Praze 1 ve Sp4lene 
ulici 51, PSC 113 02. Objedn^vkou ve 
zvolend prodejnd si muze kaidy z4jemce 
zajistit kazdou odbornou publikaci, pri- 
pravovanou k vydani v prislu§nem roce. 

Pokud jde o star§i 6i turner rozebrand 
publikace nakladatelstvi SNTL, doporu- 
duji vdem dten^fum obritit se na naSe jiz 
uvedend Stfedisko technicke literatury, 
kterd ctenari iadanou knihu podle stavu 
skladovych z4sob zadle. , 

Co zajimavdho chystate pro nade' 
dtenife v letoSnim roce a jake jsou 
VaSe dalSi pl6ny? 

Ctenare Amatersk^ho radiabudou jistd 
zajimat knihy: Nedfeek, Janedek, Ram- 
bousek: Elektronickd a elektroakusticke 
souddstky (2. prepracovand vydani), Ces- 
T.: Antdny pro pfijem televize, Kottek: 
Ceskoslovenskd a rozhlasovd a televizni 
pfijimade IV (1970 ai 1977).a nizkofrek- 
vendni zesilovade, Paskalev: Elektronicke 
hry f §rait: Od krystalky k modelum s tran- x 
zistory a ArendaS, Rudka: Amatdrska - 
elektronika v domacnosti a pfi rekreaci. . 

Z pfedchozich odpovddi vyplyvA, ze 
nadi snahou je, aby se v pfidtich letech 
zvydil pbdet titulu ve prospdch neudebni- 
cove literatury, coz zajistd pfispeje k fep- 
diniu uspokojovdni poiadavku vdech pri* 
znivcu amatdrskd elektroniky. 

, Ddfcujl Vdm za rozhovor. 

Rozhovor pflpravll Ing. Pfemysl Engel 



CtenAFii 
nAm Pi§( 


K 6l6nku 

Senzordvd ovl^d^ni gramofonu 
v AR-A2/84 

t 

Od autora zm(n&n6ho dfanku jsme do - 
stak dopis s timto sdSlenfm: 

Behem dalSf prdce nad zafizenim sen- 
zorovdho ovldd^ni gramofonu jsem do- 
spdl k nekterym drobnym zmdnam. Kom- 
krbtne se jedn4 o tyto: 

- odpory rezistoru R36, R40 zmdnit na 
22 kQ, R37, R41 na 33 kQ; 

- odpory trimru P7, P8zmdnitna4,7 kQ. 
Odle doporuduji zafadit mezi vyvod 6 

10 7.1 a napdti +5V rezistor s odporem 
1 kQ, aby bylo zabezpedeno lepdi zavir&ni 
tranzistoru T4, T6; podobnd i mezi vyvod5 
10 7.2 a napdti +5V zafadit rezistor s od¬ 
porem 1 kQ, aby byio zabezpedeno lepdi 
zavfrdni tranzistoru T5, T7. 

Prosim, abyste s tdmito upravami se- 
zndmili prostfednictvim Vadeho dasopisu 
dtendfskou vefejnost. 

Ddkuji. 

Ing. Bohumfr Tdbor 


Mikrosv6rka 

Pred dasem (v AR A4/1980) bylazverej- 
ndna konstrukce mdrict mikrosverky (jak 
mechanickd, tak elektricka) k ovdfovani 
dinnosti dislicovych i jinych obvodu 
v pouzdrech DIL. Zapojeni bylo veimi 
jednoduchd a ov&fend, takze poelektric- 
ke str&nce neddfaJa stavba dnd potfte. 
Hordi to bylo vdak s mechanikou (svdrka 
s kontakty), jejiz zhotoveni bylo veimi 
pracnd a ndrodnd na presnost. 

Proto jsem veimi uvital, ze se svdrka (tj. 
mechanickd ddst tdto mefici pomucky) 
objevila v prodeji. Vyrdbi ji Aritma Praha, 
k. p. a doddva ji na trh v cend 29 Kds pod 
cislem JK 744 991 814 053. Svdrka se 
proddvd napf. v prodejnd TESLA Ettos 
v Praze 1, Dlouhd tfida v provedeni pro 
pouzdra K 402 a K 404. 

Pavel Gee 


Budova SNTL veSpalene uiiciv Praze 
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Ve dnech 13. az 15. kvdtna 1985 se bude konat v mistnostech hotel u Voronei 

v Brnd 

V. celostatni konference 
o hybridnich integrovanych obvodech 

(HIO) 

kterou pbfadd: . 

DT CS VTS Pardubice ve spoluprdci s Ustfedni odbornou'skupinou - 
soucastky pro elektroniku CS VTS, k. p. TESLA Landkroun, ustavem TESLA 
VUST A. S. Popova Praha, VOEK Hradec Krdlovd ask. p. TESLA Hradec 
Krdlovd. ' ' 

; Zodborne dasti konference zamdrene ha uiivatele i vyrobce HlOvyjimame 

- aplikace HIO U finalistu, ... 

technologickd otdzky spojend s vyzkumem^ vyvojem a yyrobou HIO, 

- rozyoj vyroby HIO v LD stdtech (MLR, PLR. NDR). 

v Ke konferenci bude vyddn sborntk prednddek. Pfihlddkv udasti.adresujte na 

'DOm techniky CS VtS Pardubice, ff. Mini il3, PS6 532 27. 
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Souteska u Strecna 



Dodnes nevim, jakou rychtosti jel nas radiovuz v sestave 
delnfch jednotek prvniho sledu brigdd 1. ds. armddniho 
sboru v SSSR, ale vim presne, ze 11. dubna 1945 kolem 
devdtd hodiny dopoledne se tento vuz zastavil poblize 
kostela ve Vrutkach, odkud, jsme takd rddiem hlasili, tehdy 
jiz otevrenou redi, ze fa^istlck^ jednotky urychlene ustupuji 
k predhuri Male Fatry, kde nade jednotky narazily na. 
organizovany odpor. Nadim levym sousedem byly jednotky 
svazku 54. p&i rumunske divize, Mere mety velke zasluhy 
o osvobozeni mesta Martina a celdho stfednlho Slovenska. 

Vrutky, diilezity ieieznicni uzel, a mesto Martin, stredisko 
stard slovenskd kultuiy s Matici slovenskou, byiy jiz peyne 
v nadich rukou. Celni jednotky 1.6s. sboru stdiy na samdm 
upati Maid Fatry po obou stranach Vdhu iv ustf povdstne 
stredftanskd soutesky, v nfz vklddal neprrtelposledni nadeje 
na zadrzeni nadich utodicich vojsk. Ale i tentokrat se nepritel 
ve svycb planech prepocilat, i kdyz $e mu podafilo postup 
nadich jednotek zpomalit a pomoci tak k ustupu svym 
jednotkam, bojujicim v prostoru Ostravy. 

Obyvateld mdsta Vrutky nebyli evakuovani, stejne tak jako 
v desftkdch jinych osvobozenych mdst. Radiovuz RSB jsme 
umistiti v zahrade vily poblize kostela, odkud jsme prayidei- 
nd se stydnym dustojnikem operadniho dtdbu sboru hlasili 
situaci celntch jednotek. Malou prenosnou stanici RB jsme 
umistiii ve vezi kostela. Vse probihalo velmi rychle 
„z chodu". Pote, co jsme-zamaskovali stanici a vystavdli 
system anten, vedli jsme opatrnd do vilky, kde jsme si chtdli 
uvarit 6aj. K nademu prekvapent jsme tam objevili mladou 
pani, kterd s hruzou v odich odekdvala vdci pridtich. Tdmdr 
bez dechu a se skryvanym vzlykanim zadala otevfrat dvere 
skrini, ukazovala komoru a jine mistnosti, zavedla nas i do 
loinice, abychom se presveddili, ze neschovava zddneho 
Ndmce. Pak ndm beze slova postavila nastul dve lahve rumu 
a s plddem i strachem od nds utikala varit poiadovany daj. 
Byli jsme ostraziti a nedovedli jsme si jeji strach vysvdtlit. 
Pozddjindm se smichem vypravovaia, ze si predstavovala, 
ze prislusnici „CA“ jsou cell dervent a kdyz* nas uvtdela 
poprve ve dvench (nejmendl z nds mdril 184 cm), dostala 
z panickdho strachu tdmdr nervoyy sok. Pod viivem fadistic- 
kd propagandy si myslefa, ze ji budeme mudit a te ji 
zndsilmme. Jeji radost, ze mluvime cesky a slovensky i nade 
chovdnl zmdnily pani Chrastinovoubenem necele pulho- 
dinky v opravdovou pozomou hostitelku. Jen velmi neradi 
jsme po nekolika hodindch od ni odchdzeli. Aiespon na 
chvili jsme okusili prostfedi opravdovdho domova... Tak 
pomalu, po desti letech, prichdzela i do Vrutek svoboda. 

V tdto dobd ndm oznamili, ze radistd osobni stanice 
velitefe sboru bylt vyznamenani jiz po treti Vdlednym k'rizem 
1939 za bezvadne zabezpedeni radioveho spojeni s jednot- 
kami rumunskd divize a delnymi jednoikami sboru v dobd 
osvobozovant Martina. Velitel radiostanice obdriel od ru- 
munskeho dtabu nejvyddi rumunskd vyznamenani ..Virtutea 
I. tfidfy“ a to byla pro nds radtsty pocta nejvys^. Postedni 
noci jsme jako tranzitnf rddiovd stanice zajidfovali spojeni 
i rumunskemu sousedovi s jeho pruzkumnymi jednotkam i 
a stabem divize. Byla to pravd nade rddiovastanice, jiz vydal 
velitel sboru krdtky rddiovy rozkaz k rychle akci za udelem 
osvobozeni Martina, aby nedodto k zniceni starych kuitur- 
ntch pamdtek Slovdku, a tak mesto Martin spolednd s ru- 
munskymi jednotkami obsadiLi takd nadi vojdct. 

Nastaly teike a pfeteike boje o Malou Fatru, Mere ndm 
zijictm pripommd hrbitov v Priekope po prave strane silnice 
do Martina, se stovkami obett kondfci se vdlky. 

V popisovand dobe ve Vrutkach radistd, ktefi nemaji 
sluibu, odpodivaji, s chuti popijeji Hagermanuv znackovy 
rum, a koufi nemecke cigarety „Guidering“. Jsou sice 
dpatnd, samd ..Ersatz*’, ale jim chutnaji-jsou totizukofistd- 
ne. Velitel nema rad popijeni alkoholu, ale pro dnednf, tak 
uspddny den, zavird oci. Siestu prerusi nahle spojka ze 
stdbu sboru. Operadni dozordi vydava pisemny strudny 
rozkaz: ,-,14. dubna 1945 v 04.30 nodin hlaste se se svoji 
skuptnou na vydind 937,5 - jeden a pul kilometru jihozdpad - 
ne Stare Strecno. Osa pochodu Turany- po statni silnici na 
Zilinu, pred prvnim tunefem odbodte do leva na lesni cestu, 
kde bude cekat spojka od 2. praporu. Hlaste se u kpt. Kunsta 
adalepodlejehorozkazu.*’ 

To je jeden z desitek podobnych rozka 2 u jako v minufych 
bojich. Velitel podepisuje pnjem. Je 13. dubna 14.30 hod. 
Ted ten rychle vyuzit casu pro upfesneni ukolu na mapd 
a zakresleni strudndho orientadniho pianku s casovym 
rozvrhem. Velitel si upresnuje u stydndho dustojnika predni 
okraj nepfiteie a rozmisteni naSich jednotek v urcenem 
useku. To je jedna z hlavnich dinnosti vefitele radiostanice. 
Pak jiz prfprava materialu, kontrola uplnosti a technickdho 
stavu pojitek. Seznameni se situaci a podle dasovdho 


rozvrhu vyr&zime. Radiem hidsime dozordimu das vyjezdu. 
Prijimace i pri presunu stale sledujl priddlend kmitodty. 
Strechanska soutfekas fekou Vah i zeleznicni trati rozdeluji 
Malou Fatru na dve casti, a to na Martinske hole s hradem 
Strecno a.Malou Fatru se Starym hradem na leve strand 
reky. Vah je v tuto dobu rozvodndny, velice prudky a navic 
s'plovoucimi ledovci. Zeleznicni traf do Ziliny je znicena 
pluhem a silnice, zariznuta ve svahu nad trati, je v nekterych 
usecich z ddsti strzena trhavinou. Druhy breh je prakticky 
neschudny, porostld prudke svahy vystupuji primo z vody.' 
ieleznidm traf, stejnd jako dnes.'vedla nekolika delsimi 
i kratdimi tunely, aby pak u hradu Stredno primo z tunelii 
vyustila nad siinici na ieieznicni most pres Vah a Vaiec do 
Ziliny. 

. Strzenou silnici na svahu 
useku vchodu do soutdsky 
upravili nadi 2eni$td az do 
blizkosti prvniho tuneiu. Do 
tunelu byly fadisty nahnany 
stovky kusu dobytka a vjez- 
dy ivyjezdyz tunelu is do- 
bytkem byly zataraseny de- 
sitkami lokomotiv. Kromd 
toho byla celd soutdska du- 
myslne zaminovdna vdemi 
druhy mtn. Zeleznicni mos- 
ty byly znideny. Trasa vede- 
nf vysokeho napetf byla 
v' tomto useku strzena. 

Vsechny pristupne body 
v terenu m§li fasiste za- 
stnienyaobranumdli zpev-. 
nenu tdzkymi kulomety 
vbunkrechveskalnfchroz- 
sedlinach na tdzk'o pristup- 
nych mistech. Pred ndmi 
. se brdnily ddsti- ndmec- 
ke divize a dva pjuky ma- 

darskych fadistu. Udoli Vahu lezelo prevaine v mlze, ktera 
se ani pres poledne nerozplynufa, a chvfiemi mzijo. 


V hlubokd tmd, beze svetel azatlumendhochodumotoru 
radiovozu, se pomalu pfemisfujeme do usti soutdsky, kde 
nas zastavuje regulovdik a prislusnik ,^U“, ktefi nam 
kontroluji doklady a vysvdtluji situaci pfed nami. Cdst silnice 
je obdas postrelovana kulometnou palbou. V zatemndnd 
radiove stanici studujeme pldnek pochodu a dasovy rozvrh. 
Neceiych 700 m nas ddli od mista, kde mame odbocit na 
(esnl cestu, a tuto vzdalenost musime uraztt co nejrychleji. 
Vse ted zaJezi na rychlosti a pohotovosti nadeho ridide des. 
Schwarce. Je 22.10 hodin. Postfelovany usek projizdime 
v napdti, ale dostavame se bez uhony az na misto, kde 
odbodujeme doleva a dostdvame se na lesni cestu prudce 
stoupajici ve svahu a vedouci do stareho kamenolomii. Za 
chvili nds pohltila uplna tma a zjidfujeme, ze radiovuz 
(„Dodka*’J dal jiz nemuze. Dozordi radista hldsi nadi polohu 
na stab. Ridic prevzal strai. Zanechdvdme radiovuz s casti 
obsluhy v nevyhodnem mistd, vjakemsi slepem udoli, ktere j 
blokovalo a tisnilo radiostanici svymi svahy ze vdech stran; 
Ale vuz je dobre zamaskovdn a v relativnim bezpedi. Teprve 
kdyby nebyio spojeni, mel se pfesunout bfize ksilnici. Jeden 
z radistu mezitim hledd slibenou spojku od bojoveho 
praporu, kterd nds md dovest na pozorovatelnu, ale spojka 
nikde. 

Velitel vydal postedni instrukce, diva se na hodinky 
a vyraiime podle pldnkii k prvnimu orientadnimu bodu. Dva 
mladi radiste, svob. Hufa a voj. Pudych, zatizeni prenosnymi 
pristroji a nezbytnou vystroji a vyzbroji postupujf v hluboke 
lesni tme vicemdne pudove a podle siluety velitele. Nocni, 
temer horolezecky vystup po severni strane ieveho pfedelu * 
Martinskych hoi byi provdrkou fyzickych i psychickych 
schopnosti, jakou jsme dosud ve vdtce nezazili. Zdolani 
urdend trasy podle pianku, rozeklanymi a svistymi skatnimi 
stdnami, je nebezpedne i za dne a za dobrdho slunecneho 
podasi,- ate ve tme a mlze, bez zdkladnich horolezeckych 
■ potfeb se podobd sebevrazdd.- Bylo snad pro nds lep&t, 2e 
nebyio videt do hloubky a ze jsme si tak neuvedomovali 
obrovske nebezpedi skalnich stdn. Suneme se krok za 
' krokem, bez jakehokoli zajisteni, od jedne skalnf terasy na 
druhou, zatfmco pod nami po prave strand je 300 m srdz. 
Prostor dole pod nami je temer pravidelnd postrelovan 
palbou nepfiteie ze strany Stareho hradu. 

Velitelova orientace pri postupu je i nsti n ktivni, busola se 
zdd zbytedna, jelikoz teren sam ndm urdujesmdrpohybu na 
zapad, tj. podle hrebenu. Velitel vdak dobfe vi, ze jeho 
skupina must narazit na podelny horsky skalnaty hrbet, 


rovnobeiny s tokem Vdhu, ktery nas must dovdst do naseho 
cile. Casto odpodivdme a das se vlede velmi pomalu. Jsme 
teprve th dtvrte hodiny na cestd. Pfenosnd radiostanice, 
vystroj a hlavnd stfelrvo ndm ndkterd useky vystupu temer 
znemoznuji. Pomdhdme si navzdjem. Pokud to jde, zachy- 
cujeme se kefu a skalnich vystupku - jsou vkk kluzkd 
a mokrd, voda ndm zatekd do rukdvu a ruce zimou tuhnou. 
Jakmile dosahneme jednoho vrcholku, zjidfujeme, ze to 
neni ten hledany, a tak znovu pomalu a tezce splhdme ddl. 
Po dvou a pul hodindch jsou jii radistd uptne vyderpani 
a v duchu nadavaji na velitele, te nevybral jinou trasu. 
Konednd uplnd vyderpani narazime na tdmer holy tdhly 
' hreben s mirnym stoupdnim a klesdnim, kterd ndm i v tdchto 
extrdmnich podminkach udavd spravny smdr. Vdichni jsme 
zase plni iniciativy a viry, ze nds velitel dovede do urdendho 
cile. Nepfftel must byt ndkde blizko - nebezpedi je vdude, 
proto mdme samopaly a grandty v pohotovosti. Ted ndm je 
jii citelnd chladno, ani nitka neni na nds sucbd a zadame 
pohyb. Velitel je vdak opatrny, tempo nezrychlil. Jedtd 
ndkolikrdt se ndm stafo, te se ndktery z nds jen tak tak 
nezfrtil se srdzu. Postupujeme opatrnd, krok za krokem 
a pokud mozno bez hluku. Nade nervy jsou napjatd do. 
krajnosti. Vime, ze prochazime obrannym postavenim fade- 
tu a jakakoliv neopatrnost by znamenala nadeznedkodndni. 
Jsme jiz tfi a pul hodiny na cestd. Tri a pul hodiny ndm trval 



tento krkolomny nodni vystup a pochod hfebenem a severo- 
vychodnim strmym ubocim Martinskych ho). Dne 14: dubna 
1945 v 0.30 hodin na sevemich svazich hory Grun 
(1116 m n. m.) umisfujeme nadi radiovou stanici;RB 
a hldsime na velitelske stanovidte sboru polohu a pbhoto- 
vost k prdci. Vyborne spojeni jsme navdzali i se'stanici, 
kterou jsme ponechali na trase. Ani jsme si neuvddomiii, ze 
jsme sami radiste s radiovou stanici hluboko v obrannem 
postaveni Ndmcu. Teprve rdno po rozedneni jsme zjistiti 
pravou situaci, ale to jiz rota npor. Bojka od 2. praporu 
dosdhla nadeho prostoru a zajistila jej. Pak teprve piidla 
spojka z operadniho oddelent sboru, aby nds odvedla 
k dispozici kpt Kunstovi na pozorovatelnu. 

Bylo to v 04.30 hodin moskevskeho dasu. Bez ohledu na 
strasnou unavu z nocntho vystupu, nevyspant nastupujeme 
stridave po hodindch sluibu u radiostanice. Sppjentm se 
dtdbem sboru i s nadi stanici RSB, kterd nds zajidtuje, plnime 
ukoly uzkd skupiny operadniho oddeieni dtabu sboru: 
y eteru na vdech kandlech je znovu slydet povely, zpravy 
arozkazy. 

2 pozorovatetny vidtme za denniho svetia do prostoru 
prvntho tunelu i okoli zeleznidni straini budky. Vidirne 
zbytky stoiaru vysokdho napdti, kde maji fadiste ukryttdzky 
kulomet, kterym postreluji udoli pod ndmi. Dozviddme se, ze 
jsme v dele spojovaci osy sboru s npor. Lednejem a sovet- 
skymi spojari. Vde pak jii probihalo bez zdvad a komplikact. 
V odpolednich hodindch se v nadem useku vzdalo jedno 
kompletni pddi drufetvo Ndmcu i se zbrandmi. Zajatci isou 
nastoupent y radu, ukdzndni, se strachem v odfch. Je tezkd 
odhadnout pocity tdchto mladych Berlidanu, ktefi se roz- 
hodli ukondit nesmyslnd vrafdeni. Pro nd valka skondila 
a myslim, ze nikdy nelitovali svdho dinu. 


V den, kdy vztydili nad pydnym Reichstagem sovdtske 
a polskd iednotl^ prapor vitdzstvi, pfinddeji nadi vojaci 
svobodu Zilind. A pak jiz pfes Puchov a Javomiky na Vsetin, 
Hulin, Kromefti, Kojetin, Prostejov na-pomoc povstaleckd 
Praze. I tuto cestu si museli prisludnici 1. ds. armddniho 
sboru klestit tdzkymi boji. NepHtel ze strachu z odplaty kladl 
do posledniho okamziku tvrdy odpor. Byi jiz konec vdlky. 
Konec stradnd vdlky, ale nadi vojaci museli jedtd 10.5.1945 
nedaleko Boskovic na Drahanskd vysocind svadet tdzke 
b°je S. Husdrfk 
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Ve dnech 7. a 8. prosince 1984 probAhlo v Domi 
kuftury a techniky ROH v Jihlave 9. zasedani rady 
elektroniky 6UV Svazarmu. Zasedani byfo rozsireno 
o uCast Clenu odbornych komisi radyaorganizatoru 
repubtikovych akci. 

Na programu zasedani bylopfedev&m projednani 
planu Cinnosti rady elektroniky na rok 1985, ktery je 
zamiren zejmena na: 

- pinini ideove poiftickych a brannC vychovnych 
cilu k 40* vyroCi vyvrcholeni nirodne osvoboze- 
neckeho bojea osvobozeni na§i viasti Sovetskou 
armidou; 

plinovity rozvoj politickovychovnA price'a na 
: zvyAeni jeji uCinnosti; 

- organizovane zapojovAni chlapcu pfedbranecke- 
ho vAku do zajmovA branne technicke dinnosti; 

- vytvafeni podminek pro uplatnAnL.HIavnichsme- 
, ru a ukotu rozvoje elektroniky ve Svazarmu" 

s durazem na masovy rozvoj a na ustaveni tech- 
nickych zikladen talentovanA mladeze v elektro- 
nice; 

- uCelne hospodafeni s finanCnimi prostredky urCe- 
nymi k rozvoji Cinnosti odbomosti a na uplatfiova- 
ni diferencovaneho zabezpeCeni tAto cinnosti 
s durazem na zajmovou brannou Cinnost mlide- 
ze, politickovychovnou prici a pnpravu kidru; 

- rozsifeni Clenske zakiadny v roce 1985 nad 20 000 
Clenu a na rozAifeni poCtu oddflu mlAdeze. 

RozAirena rada projednala take vyhodnoceni pri- 
pravy brannA vychovnych pracovniku. Na zaklade' 
zkuAebnfch protokolu potvrdita dal§» vyAkolene in- 
struktory elektroniky 2. trtdy a instruktory kulturne 


ideove Cinnosti 2* tfidy: Rezervy zustavaji ve vyuiiva- 
nt ziskanych kidru, av’Aak i ve vhodne motivaci pro 
vytvoreni masovAjAi zAkladny kadru. 

Soudruzi FolvalCny, Chromek a M. Kratochvil 
predloiiii zprivyo prubAhu krajskych soutezi za rok 
1984. Na zaklade diskuse rada prijala opatreni, aby 
vystavovane exponaty na prehiidkach AMA byty lepe 
dokumentovAny a aby predevAim splnovaly zikladni 
bezpeCnostni podminky. Stile se. opakuji pripady, 
kdy exponity jsou doslova iivotu nebezpecne pro • 
prici poroty. K ucasti na pfehltdkich audiovizualni 
tvorby bude tfeba aktivizovat vice ziktadnich orga- 
nizacf a zvetsit podf) mladeze na tvortefe AV progra¬ 
mu. Byio doporuCeno krajskym radim organizovat 
tyto soutAze ve spojeni se soutAii DIAFON, popr. se 
soutAzemi filmovych am at Aril. 

NejmladAi soutAz, nirodni konference mladych 
elektroniku, se stivi vetmi zajimavym a fundovanym 
forem pro vymenu zkusenosti a poznatku stredo- 
Akoiske miadefe* Rada vAak vyslovila nespokojehost 
Zapadofieskemu kraji.Jihomoravskemu krajiames- ' 
tu Praha za nedodiieni pokynu pro usporidini 
techto soutAzi. 

Na zasedini’byii yyznamenaninejlepsi organiza- 
tofi narodni konference mladych elektroniku. Kolek- 
tiv vedeny OidFichem Horakem, ktery je takA otcem 
myilenky poridat takovA akce, se stal v odbornosti 
opravdovym pojmem. DalAi ohodnoceni price Cienu - 
byio v tinoru 1985 pfi yyhliienf nejlepiich sportovcu 
odbornosti elektronika. K spinCni tohoto ukolu 
zvolila radaformu ankety, kteri se zucastriili Clenove 
rady, Clenovi komisi a pracovnici odboru elektroni¬ 
ky uUV Svazarmu. 


V dal&ch bodech se zabyvala rada projedninim 
informaci o prubChu prehlidek AMA Most a FAT 
Povaiski Bystrica. Na zikladi zkuienosti z technic¬ 
ke pfehlidky AMA bude nutno re§it problim kriterii 
hodnocenych programu propoCitaCe azabezpeCeni 
vCtiiho prostoru v ocehovinf exponatu z novych 
trendu technickeho rozvoje, ktere se stile vice na 
tichto pfehlidkich objevuji. Byly projedniny kritic- * 
ke pripominky k prubihu festivalu audiovizualni 
tvorby v Povazski Bystrici. Rada prediozila rad§ 
elektroniky UV Syazarmu svipripominky k neumer- 
ne dilce festivalu vzhledem : k deice pfedvidCne 
produkce, k organizaCnim nedostatkum a k dodr- 
iovini soutCzniho fadu. . 

Stile se rozCirujici problematika v obtasti price 
s vypoCetni techpikou byla pfiCinou vytvoreni samo- 
statni komise vypoCetni techniky, kterou rada 
schvilila. Za pfedsedu navrhla ing. Michala Pu2u 
zTIradce Krilove. 

Druhy den jednini byt zamiren pfedeviim na 
prici nov§ vznikli komise vypoCetni techniky a na 
aktiv audiovizuilnich tvurcu, kteri se sesli, aby 
sjednotili technicke vybaveni pro AV tvorbu. Komise 
vypoCetni techniky projednala plan price na rok. 
1985 v souladu s planem Cinnosti rady elektroniky 
CUV Svazarmu. Svoji Cinnost zamiri na vypracovini 
zikladnich metodickych materiilu pro praci 
v krouzcich mladeze, stredoikolski mlideze a klu- 
bu, zabyvajicich se vypoCetni technikou. Pripravila 
edicni plan nejduleiitejiich materiilu se zamiremm . 
na prakticke ukizky vyuiiti mikropoCitaCu PMI80, 
PMD-85, IQ 151 a t mikropoCitaCu rady SINCLAIR. 
Orientace pripravovanych materiilu budezamifena 
na prakticki apiikace vyuziti teto techniky v oblasti 
fizeniavyuky. - ^ , 

Ing. Petr Kratochvil 
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Konkurs 

_ Komise mtideie RE a RR 
^ UV Svazarmu 
vyhta§uje konkurs 

„Stavebni ntivody 
vhodn6 pro polytechntckou 
vyuku mtideie 

v e/ektrotechnice a radiotechnice " 

Ndvody jsou urCeny mlideil ve 
v6ku 10 ai 18 let PHhl^§eny nivod 
must obsahovat kompletni popis 
stavby konetn6ho funkdniho vyrobku 
se schopnosftt reprodukce a s rozpl- 
sem materldlu v tdchto skupindch 
vyrobku podle MC: a} do K6s; b) 
do 400 Kds; c) do 600 Kds. 

.Stavebnt nivody musi splbovat 
tuto podminku: napijeni z baterii (za- 
Hzeni nesml byt ve spojeni s nebez- 
pednym nap&tim). NAvod miize obsa¬ 
hovat doporuCeni k vestavdni do nd- 
kterd sdriovO vyrdbOnd skfirtky (cena 
skHhky neni v cenovdm rozpodtu 
ndvodu). 

Zasland navody budou honoroy&ny 
po JeJlch zvefe|ndni (pouziti) podle 
platnych pfedpisu. NevyiAdand ruko- 
pisy se nebudou vracet. Uzivdrka 
pHhtACek s kompletnfmi nivody je 
31. 12.1985. 

Ndvody zas/lejte na adresu: 

UV Svazarmu 
Odd&eni elektroniky 
technicky odbor 
Na stril 9 
146 OO Praha 4 

v__ - J 




K zajimavym stavebnicim, kterd se v po- 
siedni dobd dostaly na n4§ trh, patri 
i stavebnice zkou§eCky TZ1 z n. p. TESLA 
Blatni. Za 165 KCs dostivaji predevsim 
mladi zijemci o elektroniku do rukou 
pfistroj, ktery jim umozni seznAmit se se 
zakladnimi souCistkami (rezistory, kon- 
denzitory), s tranzistory, se zAkiadnimi' 
mAficimi postupy, se zapojenim jednodu- 
chAho generAtoru stfidaveho napAti atd., 
pritom k sestaveni zkouAeAky, staci vlast- 
nit pistoiovou pAjeAku, AroubovAk 
a kleAtA. 

ZkouAeAka podohotoveni muite slouzit 
jako prvni „mAFicf pfistroj 11 mladeho elek¬ 
tronika ke zkouAent souCAstek a k h rube- 
mu mArent zAkladnich elektrickych.veli- 
6in: napeti do 12 V, proudu (v miliampe- 
rech), odporu a kapacity. Navic poslouzt 
i jako zdroj stejnosmArnAho napeti do 
4,5 V (zdroj s proudovym omezenim), jako 
zdroj signAlu nap?, ke zkouAeni zesilova- 


. CA nebo pFijimaCu (s regulovatelnym vy- 
stupnim napAtfm), a koneAnA i jako zkou- 
AeA tranzistoru a diod (bez nebezpeAi 
poskozeni mAFenych souAAstek). 

Podle naAich zkusenosti muze pfi peA- 
livA prAci sestavit zkouAeAku kazdy pru- 
mArnA Aikovny zAjemce, nebof nAvod 
k sestaveni je podrobny a instrukAni. 

Na zAvAr jen jedno upozornAni. V nAvo- 
du chybi zminka, co dAlat s papirovymi 
vlozkami, ktere jsou souAAsti stavebnice. 
Vtoiky slou2i ke zvyAeni krabice, kterA po 
sestaveni stavebnice slouzi jako pouzdro 
pro hotovy pfistroj. ZvyAeni krabice re- 
spektuje pozadavek na misto pro knofliky 
a vlozky soucasnA.rozdAluji krabici na 
cAst pro zkouAeAku a AAst pro „mAFici“ 
Artury. ; 

ZkouAeAku doporuAujeme jak pro jed- 
. notlivce, tak pro kolektivy. 




AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


pomoc ze strany feder&nfho ministers tva 
spojti a CSLA. V z4v6ru pouk£zal na 
potfebu pinit sou£asn4 n4ro£n4 ukoly 
v rozvoji elektronizace jak z hlediska 
n£rodnfho hospod4fstvf, tak i obrany 
. vlasti, k 6emui by m6li vSichni svazarmov- 


ggla 


ne uspesne sich radioamateru 


Dne 5. 12. 1984 probShlo v budovfc 
mezindrodni telekomunikadnf ustFedny 
v Praze slavnostni vyhodnoceni nejusp&S- 
ngjSfch sportovcu, treneru a funkcion&ru 
za rok 1984 v odbornosti radioamat6rstvi 
Svazarmu. 

Slavnostni vyhodnoceni zah4jil fede- 
r4lnt ministr spoju ing. Vlastimil Chalupa. 
Pfivltal- n4£elnfka spojovacfho vojska 
MNO gener6lporu£lka jng. Ladislava Sta- 
cha, mfstopredsedu UV Svazarmu plk. 
PhDr. J4na Kov46e a vSechny vyhodnoce- 
n6 sportovce. Ve sv6m uvodnim slov§ 
vysoce ocenil ufcast na§ich sportovcu na 
mezin£rodnich sportovnfch utk4nlch 
stejn§ jako pri uplatftov4nl z&v&ru VII. 
sjezdu Svazarmu. D&le fekl: , Jak6 my, 
pracovnici spoju, jsme hrdi na to, ie naSi 
sportovci dos4hii tak yynikajfcfch usp§- 
chu. I u n4s ve spojich m4me a d4le - 
rozvljfme zejm4na v udifiStfch svazarmov- 
skou radioamat6rskou z4jmovou Sin- 
nest.* Do dalSfch stejnS usp§5nych let 
v tomto kr4sn6m sportu popf4l vSem 
radioamat6rum mnoho zdaru. 

Mistopfedseda UV Svazarmu plk. PhDr. 
Jan Kov46 upozornif na p£knou tradici 
bilancov4nl Osp§chCi a fekl: „Tyto uspe- 
chy jsou o to v6t&, ze jste jich dos4hii 
v obdobl, kdy vzpomln4me 40. vyro£f 
osvobozenf na§f vlasti. Je to kr&sny odkaz 
budovAnf na$f souiasnosti na bohatych 
bojovych a spojafskych tradiclch.*' Vesv6 
zdravici poddkoval nejen aktivnfm spor- 
tovcum radioamat£rum, trtm6rum afunk- 
cionarOm, ale pod§koval i za ufiinnou 
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Ministr spoju ing. V. Chalupa, CSc., bfa- 
hopfeje reprezentantce v ROB M. Zachove 



Mistopfedseda UV Svazarmu plk. PhDr. 
J. Kovid pfeddvd ocenSni dvojnisobne- 
mu mistru svdta v ROB ing. M. Sukenfkoyi 


Cestne pfedsed - 
nictvopfi slavnost- 
njm vyhodnoceni 
Zieva vedoucf od- 
dS/enl elektroniky 
pp/k. ing. F. Simek, 
mistopfedseda UV 
Svazarmu ' plk. 
PhDr. J. Kov&d, fe¬ 
derate! ministr spo- 
ju ing. VChalupa, 
CSc., nddefnfkspo¬ 
jovacfho vojska 
genpor ., ing. 
L Stach, pfedsed- 
kynd RR UV Svaz¬ 
armu J. Zahoutovd 


ci pfispivat v§emi sitami a naplftovat tak * 
odkaz 40. vyro£f osvobozeni na$f vlasti. 
Po tSchto uvodnlch projevech pfistoupii 
vedouci oddSlenl elektroniky UV Svazar¬ 
mu pplk. ing. FrantiSek Simek, OK1FSI, 
k vyhliSeni nejlepSich sportovcu. Vyzna- 
men4nf p red ali v§em ocenenym feder4lni 
ministr spoju a mistopfedseda UV Svazar¬ 
mu. Vedouci odd^lenl elektroniky UV 
Svazarmu upozornii na to, ie svazarmov- 
Stl radioamatefi zfskali 10 medailt na 
II. mistrovstvi sv§ta v r4diovem orientad- 
nlm b§hu, a v dal§fch mezin4rodnich 
soutgzlch splnifi nebo pfekrocili stanove- 
n6 vykonnostnl clle. VevSech sportovnich 
radioamat4rskych odvetvich se dostaii 
nasi reprezentanti na sv^tovou nebo ev- 
ropskou SpiOku, 

V mezin4rodnl srovn4vaci soutfeii v r£- 
diov6m orientadnlm b4hu, kter& se usku- 
tecnita ve dnech 1. ai 6.8.1984 v Brn&, se 
umlstit Jin Suster, OL2VAG, ZO Svazarmu 
fieske Bud4jovice, na 1. mlst4 v soutdii 
jednotlivcu v p4smu 144 MHz, Miroslav 
Sim&£ek, ZO Svazarmu Pardubice, na 
2. mlst4 jednotlivcu v pasmu 144 MHz, 
ing. Mojmlr Sukenfk, ZMS, dvojnAsobny 
mistr sv4ta v ROB, ZO Svazarmu Krnov, na 
3..mfst6 jednotlivcu v p4smu 144 MHz. 

V souteii druzstev zlskali naSi z4vodnici 
1. mfsto v p4smu 144 MHz - juniori, 2. 
mlsto v p4smu 3,5 MHz - juniori, dv4,3. 
mista v obou p4smech - muii a dv6 3. 
mlsta v obou pAsmech - ieny. 

V meziharodnl komplexnf sout6zi ju- 
nioru v r4diov4m orientadnim b6hu „Za 
bratrstvf a pr4tetstvi 4< , kter£ se konala ve 
dnech 15. az 22.8.1984 v NDR.se umlstil 
J4n RebroS, ZO Svazarmu Cadca, na 
1. mlstd jednotlivcu vp4smu 144 MHz,Jifl 
Suster na 2. mlst4 jednotlivcu v p4smu 
144 MHz, S4rka Koudelkov4 na 1. mlst4 
jednotlivcO v p4smu 3,5 MHz. 


V mezin4rodnl komplexnl sout6ii v ra- 
dioamat4rsk6m vfceboji „Za bratrstvl 
a pf4telstvi“, kter4 se konala ve dnech 9. 
a 1 15. 8. 1984 v KLDR, se umlstil Vit 
Kundar, ZO Svazarmu Havfice, na3. mist6 
v celkov6m hodnocenf jednotlivcO. Vsout 
t§2i druistev v celkov6m hodnocenl zls- 
kala naSedruistva muzu, junioru a ien 
3. mlsto. 

Mezinirodnf sout42 v p4smu velrrii 
kr4tkych vln „Vlt4zstvl 39“, pof4dan4 kai- 
dorodnd na podest vltdzstvl evropskych 
n4rod0 nad hitlerovskym ta^ismem, pova- 
iovan4 za neofici4inl mistrovstvi Evropy, 
se uskute6nifa ve dnech 25, ai 31.7.1984 
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v MLR. CeskoslovenStf radioamat6ri Josef 
Cernfk, MS, ing, Milan Gutter, MS, Rudolf 
Touzln, Pavol Kosinoha a Jozef^lvan 
zfskali 1. misto druistev v p4smu 
144 MHz, 1. mlsto v p4smu 432 MHz 
a 1. mlsto druzstev v celkovem hodnocenf 
sout^ie. 

^ Clenpv6 ZO Svazarmu z Prahy 10, z ko- 
lektivni stanice OK1KRG, ing. Jifl Sanda, 
ing. JiH PeSta a ing. Jaromir Vondr45ek 
zfskali 3. mlsto druistev (kolektivnfch 
stanic ve $v$tov4m i evropskdm hodnoce¬ 
nl) a 1. mfsto v kategorii kolektivnfch 
stanic v CSSR v celosvetov6 mezin4rodnf 
soutdii CQ - MIR, uspof4dan6 sovetskou 
organizaci DOSAAF v p4smech kr4tkych 
vln, kter4 se uskutednila ve dnech 7. az 
8.5.1983. 

D41e byii ocenfeni funkcion£H a aktivis- 
t4 Svazarmu, ktefl se o uspdchy naSich 
reprezentantu zaslouiili: Miroslav Pope- 
Ilk - vedoucf realiza£nfho tymu trendru 
ROB a Oldrich Zdertovec, Karel Sou£ek, 
Emil Kube§, ing. Lubomfr Herman a ing. 
Boris Magnusek - £lenov£ realizadnlho 
tymu tren4r0 ROB; Karel Paiourek - 
vedoucf realizadnlho tymu tren£ru MVT 
a Tom45 Mikeska- 6len realizabnfho tymu 
tren4ru MVT; ing. Anton Mr4z - vedoucf 
druistva pro pr4ci na VKV, FrantiSek 
Strihavka - vedoucl-realizaCniho tymu 
tren6r0 na VKV a mezin4rodnf rozhodCI 
na^VKV, Jirl Sklenif - 6len realizadnfho 
tymu tren6r0 na VKV a Karel N6me6ek za 
podll na prfpravd na§eho druistva pro' 
sout§ie na VKV a na vyhodnoceni 

soutbze. ' 

, JaK 





( 7. zasedam rady radioamaterstvi UV Svazarmu ^ 

. ___:_;_-__ y 


Steiejnim bodem jedn&ni 7. zasedani 
rady radioamaterstvi UV Svazarmu v tisto- 
padu 1984 byl plan Sinnosti naSi odbor- 
nosti na rok 1985, z nehoz vyjimeme: 

V remci pusobnosti komise KV: Reali- 
zovat v r. 1985 zivody asoutfeze k vyznam- 
nym vyrofiim; poditet se na zabezpedeni 
reprezentace CSSR v mezinerodnich z&- 
vodech na KV. . 

Komise VKV: Zahajit pripravy na uspo- 
Fedeni mezinerodni souteze VKV 42 
v CSSR (1987); realizovat z£vody a soute¬ 
ze k vyznamnym vyrofcim. ■ . 

Technicke komise: Poskytovat pomoc 
niz§im organiza6nim stupnum pri pffpra- 
ve technickych sout&zi;, spotupracovat 
s.oddeienim elektroniky UV Svazarmu pri 
realizaci nov6ho soutezniho f£du tech¬ 
nickych soutezi v odbornostech radio¬ 
amaterstvi a elektronika; u cast nit se na 
jedneni o planu vyvoje a vyroby podniku 
Radiotechnika na ieta 1986 a 1987. 

Komise ml&de2e: Dokoncit ABC elek¬ 
troniky pro ml&dez; spolupracovat 
s ostatnfmi komise mi pFi rozsirovant pra- 
ce s mladezi. 

Komise kosmtckych spoju: PFipravit 
nevrh na FeSeni poveloveho kaneiu spo- 


lefine druzice socialistickych zemi a zajis- 
tit odborne konzultace projektu; zabez- 
pecit IMZ zameFene na provoz pFes kos- 
micke prevede^e pro rok 1986; populari- 
zovat a propagovat tento modern! druh 
provozu. 9 • • 

Komise telegrafie: Pod (let se na rozvo- 
ji a zavedeni nove techniky pro sportovni 
telegrafii; angazovat se pFi priprave vr- 
cholnych soutezi. 

Komise MVT: Vespoluprecis brannymi 
organizacemi ostatnich socialistickych 
zemi vytvoFit predpoklady pro zjednodu- 
seni a zvet§eni pFitazlivosti tohoto sport u 
pro co nejvice radioamat6rij; aktivnespo-^ 
iupracovat pri priprave tren6rskych a cvi- 
citelskych kadru; podilet se na rozvoji 
nove techniky pro MVT. 

Komise ROB: Spolupracovat s oddele- 
nirh elektroniky UV Svazarmu pFi pFiprave 
mezinerodnich akci v ROB; dbat o inovaci 
technickeho vybaveni zejmena pro yrcho- 
lovy sport a pripravovat nas reprezentaCni 
tym tak, abychom i nadale udrzeli predni 
misto v ROB v celosvetovem meFitku. 

Politickovychovna komise: Rozpraco- 
vat 4. zasedeni UV Svazarmu do pod mi- 
nek radioamaterstvi, pripravit podklady 


pro orientaci radioamaterskych akci na 
ieta1986a 1987. 

Z pienovane edi£ni 6innosti RR UV 
Svazarmu: na rok 1985 az 1986: Rada 
zabezpett vydeni nesledujicich knih: 
Predne§ky z amaterske radiotechniky IV, 
Metodicke se§ity radioamaterstvi 5 ai 8, 
Radioamaterske diplomy II, Atleticka pFi- 
prava v ROB, ABC elektroniky pro miedez, 
Metodicke prirudka radioamaterskeho 
provozu na KV (2. upravene vydeni). 

Celostetni semineF radioamateru CSSR 
bude usporadan v lete (£ervenec nebo 
srpen) v Olomouci. 

Celkovy financni rozpo6et pro cinnost 
nast odbornosti v ceie CSSR na rok 1985 
eini vice nez tri miliony korun. 

Rada projednaia a schvalila uvedeni do 
provozu noveho prevadece OKOU (kanal 
R5), ktery od konce roku 1984 pracuje 
z k6ty Martinske hole, JJ75h (objekt TV 
vysilafie Krtfava). Tento pFevedeS spade 
do pusobnosti OV Svazarmu v ziline 
a jeho vedoucim operetorem je M. Ftorek, 
OK3YCT (kolektivni stanice OK3KZA). 

V zaveru rada schveiila udeleni cestne- 
ho titulu mistrasportu temto radioamate- 
rum: Z. Richterovi, OKI ACF, K: Koudelko- 
vi a 5. Koudelkove, oba OK1KBN, ing. J. 
Nepoiitkovi, OK2BTW, a M. SimeSkovi, 
OKI KBN, a 6estneho titulu zaslouzily mis- 
tr sportu ing. M. Sukenikovi, OK2KPD. 

-dva 


Vojak II. sv£tove valky 


V pas mu 80 metru pracuje dasto provozem CW stanice 
G4PXK. Jejim operatorem je 70iety A. S. Nichols , zvany Nick, 
vojik druhe svetove valky. Do kralovskeho letectva R. A. F. 
vstoupii v roce 1941. Kvalifikaci navigatora-radioteiegrafisty 
ziskai v kursech v Anglii a ve Skole v Kanade; mimo jind musej 
zvladnout telegrafni rychlosti 30 wpm (asi 150zn/min) na 
pevnind u stolu a 16 wpm (asi 80 zn/min) za tetu ve vzduchu. By! 
zarazen k novozeiandske 489.peruti v Bristolu a jako pozorova- 
tel, navigator, teiegrafista a streiec v jedne osobd slouzif az do 
konce vitky na paiube stihadky typu Beau fighter, vybavend 
torpddem, raketami, kanonem a nSkolika kuiomety. Jeho puso - 
biStem by/o pobfeli Norsks a jeho ukolem vyhledavata likvido- 
vat nSmeckd lodi a ponorky. Jako vojik nemii Nick k radiotele- 
grafii a jejim fyzikilnfm ziktadum nikdy ten pravy vztah - rtki, ze 
vlny si umet dobfe pfedstavit vzdy jen ty morske. Snad take 
proto, ze si jeho stroj pri v§ech tech akcich timer proioupal 
bricho o mofskou hladinu, jak muse! stale uhybat nepfiteiskym 
radarum. Vilku Nick sfastni ptezii a s chuti povisif viechny 
svoje vojenske dovednosti, vcetne te radiotelegrafni, na hfebik. 

Az po mnoha letech - v roce 1979 - jizjako duchodce se Nick 
k radiotelegrafii vratil, slozil radioamaterske zkousky a ziskai 
ficenci jako G4PXK. Dospil k nizoru, ze telegrafii heni treba 
povaZovat pouze za prostredek vojenske komunikace. Stejne 
dobfe, nebo snadjeiti lepe maze siouZit jako nistroj pomoci 
a porozumini mezi lidmi. Proto je Nick, G4PXK, operitorem 
pohotovostniradioamaterske site, ,Raynet‘, ktera pusobi v.jiho- 


vychodni Anglii ve spolupraci s Cervenym kfizem a stitnfmi 
orginy pri zipiavich, leteckych katastrofich a jinych nestes- 
tfch. PouZivizarizentfirmy Yae$uFT707proKVaFT290pro VKV 
a z viiky mu zustaf uZ jen zvyk vysilat rudnim klidem pripevne- 
nym femenem ke stehnu. -dva 


G4PXK 

A. S. NICHOLS 

2 Greenborough Road. Norwich 
NR7 9HG. England. U K. 
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Apri'lovy Q-kod 


Podle nizoru mnoha jeho uZivatelu 
je dnes piatny Q-kod jiZ v mnoha 
smirech zastaraly. A tak se objevuji 
nivrhy na jeho inovaci. Vybrali jsme 
pro pfiklad nekolik ze zahranicnich 
pramenu: 


QAM? 

V kolik hodin jste dnes 


vstaval? 

QAR? 

Podarilo se vem sehnat 


posledni dislo AR? 

QBG 

Mem red australskou hudbu 

QCQ 

Kdo to tady cekvi? 

QCW? 

To je morseovka nebo 
neco jin6ho? 


126 




A/4 

85 


QDR? Je na kmitoctu n6jaky 

doktor? 

QHB -Lituji, ale nemohu ‘ 

zapisovat. Zlomila se mi 
tuzka. 

QIQ? Jste si jist, ze mete 

^ dokondeno zekladni 
vzdeieni? 

QKG Bohuzel mem trochu pres 
vehu. 

QKW Prosim ves, vypnete ten 

koncovy stupen. 

QME?! Slysi me vubec n§kdo?! 

QNB! Nota bene! 

QPH Va$e posledni poznemka 

byla trochu kyseie. 

QRH? Jaka je va§e krevni ■ 

skupina? 


QRX?, Pouzivete vubec pFijima6? 

QSK Uz se necitim pFilis 

dobFe. 

QQQQQQ Lituji, ale zasekl se mi 
klicovac., 

(Volnepodle Break-In 3/1983) -dva 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


VSeobecne podminky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutdzf 

(Pokradovani) 

V takovdm pripade nastdvajl zbytecne 
tahanice a ndkolikanasobnd zadost 
o opakovanl. Spojeni se protdhne 
a mnohdy si ani nakonec nejste jisti, zda 
protistanice vad kod rddnd pfijala. V tako¬ 
vdm pflpadd se take muie stat, ie jedna 
stanice uvede v denfku caszacatku spoje¬ 
ni a protistanice uvede das ai po potvrze- 
n! pfljmu. Rozdll muze byt i ndkolik minut 
a spojeni vim nebude uznano. Proto je 
tfeba si ppznamenat das vidy az po 
potvrzenf k6du od protistanice. 

V minuldm zndnlvseobecn^ch podml- 
nek zdvodu a soutdil na KV nebylo uvede- 
no, ze das navazaneho spojeni musi byt 
uddvan ve svetovdm dase UTC. I kdyz 
vdtdina stanic v deniku ze zavodu uvadela 
- das v UTC, ndkterd stanice uvddely spoje¬ 
ni vSEC nebo dokonce v dase letnlm. Pri 
vyhodnocovdnl zavodu tato nejednotnost 
dinila znadnd potlie vyhodnocovateli za¬ 
vodu, a proto se v denicich ze zdvodu 
jednotnd zavddl cas UTC. Cas spojeni 
. v UTC musi byt uvdddn i ve vsech denicich 
z vnitrostdtnlch zavodu. 

2. Ve vdechzdvodech a souteiichpla¬ 
it vplnd m/re ustanoven/ Poyo/ovac/ch 
podmmek. 

Tento bod je velice ddlezity a obsdhly. 
Nejvlce pfipomfnek k tomuto bodu pri- 
chdzf na pfekracovdnf povolendho prfko- 
nu ndkterymi stanicemi pfi zdvodech. To 
je zdleiitost pfedevdlm cti kaideho ra- 
dioamatdra, ktery v deniku ze zavodu 
podepisuje destnd prohlddenl. Je to vdak 
zdlezitost take KOS (kontrolril odposle- 
chovd sluzba radioamatdru), kterd ma 
urdite moinosti prlmd kontroly jednotliv- 
cu i kolektivnfch stanic i bdhem zavodu/ 

Daldl pripomlnky' k tomuto bodu do- 
chdzely v pripade, kdyz ndkterd stanice 
pracovata soudasnd v ndkolika pasmech. 
Upozorfiuji na to, ze o povolenl vyslldnl 
v zavodd v kategorii vice operdtoru - vice 
pdsem (tzv. multi-multi),.must kaidd sta- 
. nice iddat pred zdvodem a must vyckat, 
zda oprdvndnl pro uvazovany zavod 
obdrzl. 


3. Bdhem zdvodu, kterdpofddd Ustfedn/ 
radioklub Svazarmu dSSR, neni na&im 
stanic/m dovoieno pracovat v usac/ch 
pdsem, kde zdvod prob/hd a navazovat 
tarnspojenimimo zdvod. Totoustanove- 
pf se tykd I OK-DX contestu. Vnitrostdtn/ 
zd vody mohou prob/hat pouze vkmhod- 
tovdm rozmazi 1860 ai 19$0kNz CW 
1 SSB, 3540 ai 3600 kHz CW a 6650 az 
3750kHz proyozem SSB : Pfekrodeni 
tdchto usaku pdsem ye vnttrostdtn/m 
zavodd znamand dlskvaUUkaci. 

Byto by idedlnl, kdyby se kaiddho zdvo- 
du zudastnily vdechny aktivnl stanice. 
Temdf v kaidem zdvodd se vSak vyskyt- 
nou ndkterd stanice, ktere se zivodu 
nezudastnl a navazujl bdznd spojeni. Bo- 
huzei vdak spojeni mimo zdvod navazuji 
mnohdy i stanice, kterd se zdvodu zudast- 
ni. To tehdy, kdy i se v pdsmu objevf 
stanice vzdcndidl nebo takovd, kterou 
potfebujf pro nektery diplom. Nebo snad 
tyto stanice navazuji mimosoutdfnl spo- 
jenf jen takprozpestfeni, kdyise vzdvode 
nudi? 

Kmitodtovd rozmezl 3500 ai 3540 kHz 
a dalll vy$e uyedena jsou vyhrazena DX 
provozu, a proto by iddnd stanice nemdla 
pouilvat tdchto useku pro bdind spojeni 
na bllzkd vzddlenosti. 

OK - DX contest je zdvodem mezind- 
rodnfm, a proto v ndm plat! pondkud jina 
kmitodtovd rozmezl. Pro OK -• DX contest 
plat! ndstedujlcf kmitodtovd rozmezl: 
3500 ai 3560 kHz, 3600 ai 3650 kHz, 3700 
az 3800 kHz, 14 000 kHz ai 14 060 kHz 
a 14 125 ai 14 300 kHz. V ostatnlch pds- 
mech je moino pracovat vceldm rozmezl 
1,8 MHz, 7 MHz, 21 MHz a 28 MHz. T . 

4. Udaja o spojamch sezapisvjfzdsadnd 
do stanten/ho den/ku. Vyp/s z ndj, tzv. 
danik ze zdvodu, Je nutno zaslat pro 
zdvody oficidlnich ndrodn/ch organized 
IARU a zdvody dasopisu CQ nejpozddji 
do 14 dnu po ukondenf zdvodu na adre- 
su: Ustfedn/ radioklub, VInftd 33, 14700 
Praha 4-Bran/k, pro zdvody vnttrostdtni\ 
rovndi neipozdeji do 14 dnu pf/mo na 
adrasu urcendho vyhodnocovatele. 

Doba 14 dnu po zdvodd je dostadujlcl 
k tomu, aby kaidy mohl denlk ze zdvodu 1 
vypsat a vdas odes!at. Sledujte pozornd 
podminky kaiddho zdvodu, protoie 
u ndkterych zdvodu byvd Ihuta k odesldnl ^ 


denfku ze zdvodu kratdf nei 14 dhu. Kdo 
odedle denik po tomto.termlnu, nemuie 
byt v zdvodd hodnocen. Umdnl a vynalo- 
zene usili v zdvodd je pak zbytednd. 

Upozornuji vds na zdvody vnitrostdtnf, 
ze kterych se denlk ze zdvodu zasfld primo 
na adresu urdeneho vyhodnocovatele, 
kterd je uvedena v podmlnkdch kaiddho 
vnitrostdtnf ho zdvodu, ne tedy jiz pro- 
sttednictvfm Ustfednfho radioklubu. 

Pokud se zudastnlte zdvodu mezind- , 
rodniho, ktery pofddd ndkterd z ndrod- 
ntch organizact IARU, nebo zdvodu, ktery 
pofddd radioamatdrsky dasopis CO, za- 
§lete denlk ze zdyodu nejpozddji do 14 
dnd na adresii Ustfednlho radioklubu, 
kterd je uvedena v hlavidce bodu.4. Nikdy 
vdak neposflejte denlk ze zdvodu na adre¬ 
su Ustfednlho radioklubu; podtovnl 
schfdnka 89, protoie tato schrdnka byvd 
vybtrdna nepravidelnd a mohlo by se stdt, 
ie na tuto adresu odeslany denlk by byl 
doruden pozdd. 

Pbradatelenri ndkterych zdvodu jsou 
vdak takd ruznd kluby, spolednosti apod. 

V takovych pflpadech nezajidfuje Ostred- 
nl radioklub odesldnl deniku ze zdvodu . 
zahranidnlmu vyhodnocovateli zdvodu 
a denlk muslte na adresu zahranidnlhp 
vyhodnocovatele zaslat sami. 

Pokud se ,tedy zudastnfte jakdhokoliv 
zdvodu, je pro vds mordinf povinnostl 
zaslat denlk ze zdvodu. V ndkterych pfipa- 
dech zahranidnl vyhodnocovateld zdvodu 
vystavujl diplomy za udast v zdvoddpodle 
podtu udastnlku. 

Zaslldnlm denfku ze zdvodu na adresu 
urdenych vyhodnocovateld se podstatnd 
urychlf vyhodnocenf kaiddho vnitrostdt- 
nlho zavodu a vysledkyjednotlivych zdvo¬ 
du budou moci byt uvefejndny rovndi, x 
podstatnd drive, nei tomu bylo doposud. 

5. Dan/kze zdvodu zas/iefte doporudend 
pro dokiad o odestdnf. Penfkz kaiddho 
zdvodu je tfeba zaslat samostatnd a na 
obd/ku poznamenat ndzev zdvodu. 

Bylo by dobrd, kdyby si kaidy zadlnajlcl 
radioamater zapamatoval. ze udast v ja- 
kdmkojiv zdvodd pro ndho kondf teprve 
tehdy, ai fddnd vyplde a odedle denik ze 
zdvodu. 

(Pokradovdn/) 



Na stole je prvni 
amerfcky . radioa¬ 
matdrsky vys/iad 
jiskrovd te/egrade, 
dodnes schophy 
pracovat ve vsech 
radioamatdrskych 
pdsmech. Sn/mek 
je z vysta vy, kterou 
uspofddaly spo- 
fednd dva americ - 
kd kluby - OOTC 
(Otd Ok! Timers 
Chib) a QCWA 
(Quarter Century 
Wireless Asso.) 

(z aiba OK2JS) 


Z vasichdopisu 

Martin Vanicky, OL5VBN, ze Solnice, si 
pochvaloVal velice dobrd podminky v pds¬ 
mech VKV v listopadu 1984. Prostfednic- 
tvlm prevadede OKOC pracoval s radou 
stanic DL, OE a SP a prostrednictvlm 
prevdddde OKOF pracoval s ndkolika sta¬ 
nicemi YU1 a YU7 a se stanic! HB9SFE ze 
dtverce QTH EH54h. 


Pfeji vdm hodne uspdchu a tddim se na 
va§e dafdl dopisy a pripomfnky. Piste na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrdova 
735* 675 51 Jaromdfice nad Rokytnou. 

/ 73! Josef, OK2-4857 
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t r ^ 1 

Schpdibfovy 

kombajn > 

——^ 


Kombinaci Senzorovbho tlabitka (Ama- 
tbrskb radio 6. 12, rot. 1978, str. 450), 
dasovbho spinaCe z nbmbtu Svbteiny au- 
' tomat (Amatbrskb radio t. 11, rot. 1975, 
str. 409) a Svbtelnbho relb (Amatbrskb 
radio 6.9, rob. 1977, str. 326) bylo sestave- 
no zarizeni, ktere slouzi k nouzovbmu 
osvbtleni schodi§tb pfi vypadku sifoveho 
napeti. * 

Zarizeni mb splnovat tyto pozadavky: 

a) osvetiit nouzovb schodists z akumulb- 
toru‘12V, pokud nenf moino pouzit 
osvbtleni z elektrickb sitb; 

b) umoznit ovladani ruznymi zpusoby 
(dotykem, sepnutim kontaktu apod.); 

c) blokovat odbbrproudu zakumulbtoru, 
je-Ii schodibtb osvbtleno dennim svet- 
lem nebo Ize-li vyuzit osvetleni z elek- 

• tricks site; 

d) vyloubit v kazdem pfipadb elektrickb, 
- propojeni sifovbho a nouzovbho 

obvodu; 

e) omezit odber proudu z akumutbtoru 
v pohotovostni, klidove poloze zar i- 

zeni. 

Krome tbchto pozadavku mela kon- 
strukce umoinit vsunout cele zafizeni do 
dutiny zbbradli, ktere bylo v danem pfipa¬ 
db zhotoveno z plechovych madel tvaru 
obrbcenbho U. V dutinb jsou take umistb- 
ny zbrovky osvetleni. 

. Velikost desek s plobnymi spoji se 
proto fidila rozmbry tbto dutiny v zbbradli. 
Je samozfejmb, fe budete volit tvar desek 
podle pozadavku v tom kterbm prostredil 
Desky jsou mezi sebou propojeny drbto- 
vymi spojkami, nebof pfislubnb pajeci 
body jsou umistbny na deskbch shodne. 
Bobnicemi z cuprextitu jsou desky vyztu- 
zeny v jeden blok, ktery Ize zasunout do 
zbbradli a zde jej bestikolikovym konekto- 
rem propojit s ostatnimi soubbstkami a ve- 
denim (obr. 1). 



Obr. 1. Sestavazdkladn/ho bfoku schodis- 
toveho „kombajnu“ 


Obbas dostaneme dopis, ve kterbm si btenbr rubriky R 15 posteskne: 
Postavll jsetn podle vabeho nbvodu senzorovb tlabitko a tetf nevi'm, jak ho 
pHpo|it k nbbemu jinbmu . .. Db se k zesilovabl 2 T 61 pfipojlt koncovy stupe A 
s tranzistory misto transformbtorkuVT 37?... Dalo by se.... 

Podobnb dotazy nbs insplrovaly ke konstrukci, kterou Jsme nazvali 
„schodibfovy kombajn 11 . Jednotlivb bbsti zapojeni jsou vybrbny ztbch, kterb 
jiz byfy v rubrfce otibtbny a proto jejich funkcl nebudeme opakovanb 
popisovat. Zbjemcl si mohou potrebnb informace sami najlt podle odkazti na 
literaturu. 



. Prvni deska tvof i beio bloku. Je vytvofe- 
na dotykovym polem senzoroveho tlabit- 
ka. ktere jsme sestaviti z pozlacenych 
koltku vyfazenbho konektoru. Koltky jsou 
stfidavb navzbjem propojeny, takze spina 
kterbkoli misto dotykovbho pole. Nad nim 


je umistbn totoodpor, ktery snimb infor- 
maci o dennim svbtle. - ^ 

Na druhb desce jsou soubbstky senzo¬ 
roveho tlacitka a svbtelneho relb. Relb 
Rel oddbluje dalbi obvody od napajeni, ty 
jsou proto v provozu jen tehdy, neni-ii 
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Obr. 3. Druha . deska s plosnymi spoji , Obr. 4. Tret!deska s pioinymispoji(caso- 
(senzorove t/acftko, sv&telnd rele) a umfs - vy sptnac, konektor) a umisteni soucas- 
teni soudAstek, deska T21 tek, deska T22 








Obr. 5. Schema zapojenididla pritomnosti 
elektrickeho napeti 


(v okamziku pFichodu vstupnfho impulsu) 
schodiSte osvdtleno dennim svetlem. 

Na tFeti desce je umistdn dasovy'spinac 
a konektor. Schema zapojeni celdho bio- 
ku je na ,obr. 2. Vystupni body jsou 
oznadeny takto: 1 - kladny pot napdjeni 
12 V\2- vstup ridiciho impulsu z dalSich 
mi$t;«3- napajeni prozarovky;4- kontakt 
re22 pro odddleni nuloveho vodice (napr. 
pro svdtelnou signalizaci); 5, 6 - nulovy 
vodid Zdroje. U vzorku byiy namdreny tyto 
proudy (bod 1 konektoru): klidovy proud 
10 pA, maximeini provozni proud 50 mA, 
proudove spidky do 100 mA. Pro dasovy 
spinad bylo pouzito rele Re2, i kdyt by 
bylo mozne pouzit napr. tyristor - reld 
vsak umozfiuje jednoduSe pripojit dalsi. 
obvody „kombajnu‘\ 

Jednim z tdchto obvodu muze byt didlo, 
inform ujici 6 pritomnosti sifovdho napeti. 
Je umistdno tak, aby na fotorezistor 
dopadalo svetlo z doutnavky, zasroubo- 
vane do objimky svdtelneho sifovdho o- 
kruhu. Toto svdtlo je slabd, proto je nutno 
fotorezistor prilozit k bartce doutnavky 
a tak£ odstinit od denniho svdtla. V zad- 



Obr. 6." Deska s plodnymi spoji T23 
a umfstenf souddstek didla (mimo rele 
Re3) - * 


ndm pFipadd neni nutno zasahovat do 
elektrickeho rozvodu. 

Schema zapojeni didla pritomnosti 
elektrickeho napeti site je na obr 5 
a umistdni soudAstek na desces plo§nymi 
spoji na obr. 6. Na vystupu cidla muze byt 
opet reie (Re3), ktere svym rozpinacim 
kontaktem re31 zabrAni sepnuti senzoro- 
v6ho tladitka. 


Seznam soudastek 

Typy pouzitych soudAstek nejsou v§t§i- 
nou kriticke a Ize je nahradit obdobnymi 
typy. Rezistory jsou kromd uveden^ch 
v^jimek miniaturni, uvedendtypy ref A jsou 
pro informaci. 


Rezistory 


R1,2 - 

4,7 kQ 

R3 

470 Q 

R4, 6, 17 

1 kQ 

R5,12 

240 Q 

R7 

120 Q 

R8 

1,2 kQ 

R9.10 

100 Q 

R11 

510 Qi 

R13 

2,2 kQ ' 

R14 

33 Q, 2 W 

R15 

620 Q 

R16 

12 Q, 6 W 

Odporove trimry 

PI 10 kQ 

(TP 040) 

P2 22 kQ 

(TP 040) 

P3 3.3 kQ 

(TP 040) 

Kondenz&tory 


Cl, 2 

1000 pF, TE 984 

C3 

500 pF, TE 986 

C4 

500 pF min./15 V 

Tranzistory 

T1, 2,4 

KC508 

T3 

KSY71 (KF506) 

T5 

GC508 ■ ■ - - 

T6 

KSY21 (KC508) 

T7 

KF507 

T8 

KC148 

T9 

GC510 

Diody 


D1,3 

KA263 

D2 

DUG 

D4 

KA501 

D5, 7,12 

KYI 30/80 

D6 

LQ100 

D8 az 11 

usmdrnovaci blok 

D13 

Zenerova dioda 12 V 

D14 

LQ110 

Reid 


Re1 

reld 12 V, 1 sp. 


(model arske AR-2,220 Q) 

Re2 

rele 12 V, 2 sp. 

- 

(Mechanika 15N59914,250 

Re3 

rele 12 V, 1 rozp. 

Re4 

reld, 1 rozp. (RES-9) 

Ostatni 


m 

dotykove plocha senzoru 

TI2 * 

mikrospinad, 1 prep. , 

AKU 

akumulator 12 V 

Dt 

sifova doutnavka 

SI 

spinad 

Tr 

zvonkovy transformetor 

l 

iarovka (napr. 3 ks 4 V, 


0,3 A v sdrii) 

Rfl ,2 

fotorezistor WK 650 60 

§estikolikovy konektor 


svorkovnice 

desky s ploSnymi spoji T21, T22, T23 


JEDNOOUCHA 
PREPETOVA POJISTKA 

Nekdy jsme postaveni pFed problem 
ochranit urcite zaFizeni pfed dusledky 
neZAdouciho zvydeni napajeciho napeti. 
Takovy pfipad muze nastat napriklad pru- 
razem vykonovdho tranzistoru ve stabili- 
zovandm zdrojinebojinou poruchou, kdy 
se zvySend napeti (treba jen na maly 
okamzik) dostane na vystupni svorky 
zdroje, coz muie mit pro pripojeny spo- 
trebid dasto zle nasledky. . 

Zapojeni na obr. 1 reaguje na pFekroce- 
nf napeti asi o 0,1 V tak, ze okamzite 
zkratuje vystup napajeciho zdroje a tim se 
pferusi i tavne pojistka. Jeho funkce je 
takovA, ze pFekrodi-li napeti na bAzi T1 
soudet napeti d/ E + Ube, zadne se T1 
otevirat. Ubytek napeti na R3 je pFes R4 
veden na tranzistorT2. Dosehne-li u toho- 
to tranzistoru Ube asi 0,65 V, zadne se i ten 
otevirat, avsak daleko rychleji. Z ubytku 
napeti na jeho kolektorovem odporu R5 
se pFes omezovaci R6 privedi kladnA 
napeti na Fidici elektrodu tyristoru Ty. Ten 
sepne, zpusobi zkrat, ktery napeti na 
vystupu okamzite zmendi temAF na niilu 
a v dusledku toho se prepali tavne pojist¬ 
ka, ktere zdroj od spotrebide oddeli. 

KF507 - KF517 KT5Q3 



Obr 1. Schema zapojeni 


Deiidem v bazi T1 muzeme nastavit 
okamzik sepnuti tyristoru v zevislosti na 
napejecim napeti. Zmdnou odporu a refe- 
rendniho napeti na emitoru T1 Ize obvod: 
pFizpusobit pro iibovolna napajeci napeti. 
Tyristor vzdy volime podle spinandho 
proudu. 

Jaroslav Kopal 


• i • 

Zemrel G3CY 
laureAt Nobelovy ceny 

Martin Ryle, G3CY, nositel Nobelovy 
ceny v oboru fyziky a Fady da&ich po.ct, 
zemrel 14. 10. 1984 v,Cambridge v Anglii 
ve vdku 66 let. 

Cena mu byla uddlena v roce 1974 za 
vyvoj apreturove syntdzy. Martin Ryle 
dostal cenu spolednd s Anthonym Hewis- 
hem, kolegou z cambridgeske univerzity, 
ktery zfskal tuto poctu zasvojezesluhy pri 
objevu pulsaru. Diky objevum G3CY ra- 
dioastronomove pouzivaji velky podet 
malych ant6n, spojenych s' poditadem, 
jako jedne velke anteny, ktere umoihuje 
sledovat pFedmety ve vesmiru vzdeiene 
ndkolik miliard svetelnych let. Jeho prace 
v tomto oboru primo souvisela s jeho 
zejmem o radioamaterstvi. Od roku 1972. 
do 1982 byl G3CY kreiovskym astrono- 
mem. Po dobu druhesvetovdveiky praco- 
val ve vyzkumnem ustavu tetekomunikaci, 
kde vyvinul pozemni a letadlovd radiolo- 
ketory pro potFebu RAF. 

(QST, prosinec 1984, s. 11) .. M. J. 
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JAK 

NATO 


REPR0DUKT0R0VE 

SOUSTAVY 
SE SPOLEdNYM 
HLOUBKOVYM SYSTEMEM 

V AR B4/84 byl uverejndn popis repro- 
duktorovych soustav se spolednym hlu- 
bokotdnovym systdmem. Toto uspo?4d6- 
ni je vyhodnd z hlediska' uspory mlsta, 
kterdho., zejmdna v novych b^ovych jed- 
notk6ch, rienf nikdy nazbyt. Toto uspor&- 
d4ni, jak bylozdtirazndno, prindSI v5ak 
s sebou ndkterd probldmy pfi pripojov&ni 
k bdznym vykonovym zesilovactim. 

Uvedeny problem jsem ve svdm pHpade 
vyresil zcela jednoduSe tak, ie jsem 
hloubkovy system lev6hoj pravdho kana- 
lu (spofu s prlsludnymi vyhybkami) umistil 
do.spolednd reproduktorovd skflnd a sa~ 
teiitnl vysokotonove systemy v malych 
skrink£ch jsem umistil do optimdlnich 
mist poslechoveho prostoru. 

Popisovane u$pofed£nl umoinuje pri- 
pojit takto fe&enou soustavu k libovolne- 
mu vykonovdmu zesilovadi. 

Karel Zyka 


ZDROJ AKUSTICKEHO 
SIGNALU 


prerudovandho. Jsou zde pouftty dva 
klopnd obvody z hradel NAND, z nichz 
jeden trvale kmitd s kmitodtem asi 1 kHz 
a druhy klopny obvod jej ovlddd: Pokud je 
zapojen R3 a na vystupu hradla „a“ je 
log. 0, je kmitodet klopndho obvodu , t cd‘‘ 
jiny, nei.kdyi je na vystupu obvodu „a‘‘ 
log. 1. Zfskdme tak signal dvou postupnd 
se m&nfclch tdnu. 

Jestfiie rezistor R3 nahradlme zkratem 
Qak je d&rkovand nakresleno ve schema- 
tu), bude obvod periodicky zapinan a vy~ 
plndn. Vysledkem tedy bude pferudovany 
t6n. ■ ■ - 

Na vystupu je pripojen jednoduchy ze- 
silovad pro telefonni sliichdtkovou vloz- 
kii: Napdjeci napeti doporuduji stabilizo- 
vat a mdlo by mlt urovefi 5 V. Odbdr ze 
zdroje je asi 40 mA. Vdechny souddstky 
jsou na desce s plodnymi spoji, ktera je na 
obr. 2. - . 


Seznam soudastek 

Rezistory <TR 112a) 

Rt, R2, ’ . 

R4. R5. • 1 kQ 

R3 2,2 k Q 

R6 . 3.3 kQ 

Kondenzdtory. 

C1,C2 500 pF, TE 982 

C3, C4 2 pF, TE 986 

Pofovodidove souddstky 

D1 KA501 

T1 KC508 

10 * MH7400(D100D) 

Ostatni soud&stky , 


Na obr. 1 je zapojen! zdroje akustickd- . telefonni sluchdtkova vlozka 50 Q 
hosigndlu.kterdmuiebytupravenojako 

generator dvou t6nu,anebojednohot6nu . . Ondrej Lubovsky 
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UPRAVA TELEVIZ0RU 
DARIA A MINITESLA 
PRO PRIJEM ZVUKU 
VNORMECCIR 


Obdobnd uprava byla jiz ndkolikrdt 
popsdna, naprlklad v AR A7/78rByla vdak 
ponekud sloiita i ndkladnd. Jednoduchd 
uprava podle AR A5/80 m§ vdak plnd 
neuspokojovala a proto jsem zvolil zapo¬ 
jeni na obr. 1, kterd je jednoduchd, levnd 
a pracuje automaticky bez piepindnl. Kro- 
- md toho nevyzaduje zadne mechanicke 
upravy televizoru. Pripomlndm. ze popi¬ 
sovane zapojeni bylo odzkoudenov tele- 
vizorech ’ Daria a Minitesla, kterd jsou 
technicky shodne, ze v§ak prvnl typy 
Minitesla byly zapojeny odliSne a pro nd 
nelze tuto upravu pouilt. 

.Na obr. 1 jsou do dasti puvodnlho 
schdmatu zakresleny pridand dlly i spoje 
tucne. Jsou to civka L a kondenzdtor C. 
Civka L je navinuta na kostricce o 0 5 mm 
s j&jrem M4 dr&tem 0 t 25CuL a ma 16 
zivitu v d6lce vinutl asi 4.4 mm. Jejl 
indukdnost je asi 3.5 pH. Provedenl je 
patrnd z obr. 2. Kondenzator ,C m^i 
kapacitu 220 pF a pouzil jsem polystyrd- 
novy typ TGL 5155 na 63 V. Kondenzator 
prip^jlme prlmo na clvku. Celek umlstime 
tak, aibychom mohli oba vyvody co nejvy- 
hodneji pripojit mezi preruSeny spoj, ve- 
doucl od 10202 k cjvce LI (T6). 



Uvedenf do chodu nedinl potlze, posta- 
dl pri yysil6ni v normd CCIR naladit j&drem 
L nejlepSI kvalitu zvuku, pripadn§ pak 
jedtd LI (t6) doladit pri vysMnl v norme 
OIRT. - * 


Ing. Frantisek Matulik 






AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Televizni prijimad 






a^inl uu 


Celkovypopis 

Tento televizor je navaznym typem na 
pristroje COLOR 110 a COLOR 110 ST 
a od poslednd jmenovaneho se prakticky 
list jen tim, ie je vybaven ddlkovym ovld- 
danim pojjrtoci infradervenych paprsku. 
Vdechny ovlddaci prvky jsou soustredeny 
na prayb strand televizoru. Pod krycinri 
vidkem jsou to: regulator hloubek, vydek, 
kontrastu a barevndho odstinu a osm 
prvku predvolby ladenL Pod tfmto uzavi- 
ratelnym vidkem (smerem dolu) je osm 
senzorovych dotyku, kterymi Ize volit libo- 
volny z osmi predvolenych vysiladu. Tato 
volba je indikovdna svitici dtslicr nad 
prisiudnym senzorerm Dale jsou zde dtyri. 
dalst regulatory: automatickbho dolacfo- 
vdni kmitoctu oscildtoru, jasu, barevne 
sytosti a hlasitosti zvukoviho doprovodu. 
Pod tdmito otodnymi regulatory je didlo - 
prijimafie ddlkoveho ovldddni, prepinad 
K-G, sifovy spinad (s indikadni svitivou 
diodou) a dvd pdtidutinkove zdsuvky. Prvd 
slouzt pro pripojenf sluchdtek, druhd pro 
pripojehi magnetofonu pro zdznam tele- 
vizniho zvuku. 

Na zadni stdne televizoru je antenni 
zdsuvka spolecna pro prijem na vdech 
vysilacich pdsmech a regulator pro opti¬ 
mum i nastaveni obrazovd synch ronizace. 

Ddlkovd ovldddni (osazene kompaktni 
baterii 9 V) ma osm tladitek pro volbu 
libovolneho pfedvoleneho programu 
(funkce je zcela shodrid se senzorovou 
volbou na prijimadi). Tri dvojice tladitek 
umozftuji dalkovd rizenf hlasitosti, jasu 
a barevnd sytosti. Tladitka jsou oznadena 
+ a -, pridemz stisknutim tladitka + se 
prisludnd funkce mdni tak, jako kdyby- 
chom po malych skocich otddeli poten- 
ciometrem doprava, pri stisknuti tladitka 
- v opadnem smdru, tedy doleva. Dalst 
tladftko slouzt k nastaveni -neutrdlniho 
prijmu, to znamena, ze po jeho stisknuti 
se vdechny tri prave jmenovand funkce 
(hlasitost, jas i barevnd sytost) vrati do 
takovdho stavu, jak jsme je po zapnuti 
televizoru nastavili prvky na prijimadi. 
Predposted ni tladftko umozrtuje umldet 
zvukovy doprovod (napffklad kdyz zvoni 
telefon) a poslednim, dervenym tladitkem 
uvedeme prijimad do pohotovostnihosta- 
vu, kdyse cely pristroj vypne, v dinnosti 
zustanou jen obvody pfijimade dalkoybho 
ovldddni, takie jej muzeme kdykoli znovu 
uvest do dinnosti bud stisknutim tladitka 
N (neutralni prijem), tim se televizor na- 
stavi na prog ram ovb dislo volice, ktere 
bylo pfed uvedenim do pohotovostniho 
stavu prijimano, anebo stisknutim libo- 
volneho programovdho tladitka 1 a 1 8. 
Daldi podrobnosti se kazdy uzivatel dozvi 
z prifozeneho ndvodu. 

Technicke udaje podfe vyrobce 

Obrazovka: uhl. 67 cm. 

Rozm&r obrazu: 53 x 40 cm. 

Napajen/: v 220 V ±10 %. 

Prum. prfkort: 120 W. 

Rozm&ry: 76 x 44 x 51 cm. 

Hmotnost: 39 kg. 


S pristrojem je doddvdn: antenni sdruzo- 
vad, vysilad ddlkovdho ovldddni, pojistky. 

Funkce pristroje 

Hned na zaddtku bych se rid zminil 
o neprtjemne uddlosti, ktera provdzela 
zadatek zkoudky tohoto televizoru. Asi pul 
hodiny po prvnim zapnuti se z pristroje 
zakourilo a zmizel obraz i zvuk, pricemz 
derven^ indikadnf dioda zustala svitit. 
Nezbylo nic jindho nez pristroj otevrit 
a zjistit prtcinu zdvady. Ta se ukazala byt 
zcela jednoduch^: prorazila se totii jedna 
ze dtyr usmdrdovacich diod v sifove d^isti 
(D304) KY132/600. To zpdsobilo pro jed* 
nu pulvlnu sifoveho napdti prakticky zkrat 
pres oba rezistory (R301 a R302), ty se 
okamiitd rozzhavily, Zakourilo se z nich 
a prerudila se sifovi pojistka 4 A. 

Vymdnou usmdrdovaci diody za tfi ko¬ 
runy a vymehou pfepdlend pojistky byla 
zavada odstrandna a od te doby.pracoval 
prijimad bez zavady. Zmirtuji se o teto 
uddlosti predevdim proto; ze natolik trivi- 
dlni zdvada tdmdf bezcennd souddstky 
nutne novopedenemu majiteli drahdho 
televizoru zpusobi zklamdni, must bucf 
vymdnit cely televizor, anebo dekat na 
opravdre a pfitom bude presvddden o jas- 
ne vine vyrobce, ktery vdak takovd zdvadd 
souddstky (kterou navic sdm nevyrabi) pri 
nejlepdi vuli nemuze zabranit. 

Zdkladni funkce pri prijmu v soustavd 
OIRT plnil tento televizor bezchybnd. 
Kladnd ize hod notit predevdfm skutedne 
vybornou kvalitu obrazu. Chtdl jsem po- 
chopitelne vyzkoudet takd funkci ddlko- 
vdho ovldddnf, avdak zde nastal problem. 
Mdl jsem k dispozici devitivottovou baterii 
oznadenou HW a prod&vanou bdzne 
v nadi obchodni siti, avdak kdyi jsem na ni 
nasunul kontaktm destidku, do pouzdra 
ovladade se prostd na delku nevedla ani za 
pou^iti mirndho ndsiti. Protoze jsem mdl 
k dispozici pouze dvd baterie jmenovane¬ 
ho typu a zddnd z*nich se do ovlddade 
nevedla, zvolil jsem nejjednoduddi zpu- 
sob; odstranil jsem z kontaktni destidky 
ochranny kryt z plastickd hmoty, dim se 
celkovou delku podarilo o potrebny mili- 
metr zkrdtit a pak iii bylo mo^no (byf 
ztuha) baterii do ovladade vtesnat. Doda- 
tednd jsem vyzkoudet ndkolik ruznych 
baterii i tuzemske vyroby a zjistil jsem, ze 
zde skutednd hraji roli zlomky milimetru. 

- Ndktere se vedly, jine nikoli. S odstrane- 
nym plastickym krytem se vdak do ovlada¬ 
de vedly vdechny. Z toho plyne, ze ndvrhar 
pouzdra detfil mistem a navic zcela zby- 
tednd, nebof prostor pro baterii mohI byt 
bez probldmu vetdi. ^ 

Ovladad jinak pracuje velmi dobfe, citli- 
vost prijimacf dasti je dostadujici a odpo- 
vidd citlivosti bezne u zahranidnich pri¬ 
st roju. Navic ani pri meznim stavu (velkd 
vzddlenost di odraz od* stdny) nevyvola 
chybny povel, coi.se ndkdy stava u zahra¬ 
nidnich pristroju. Jedinou drobnou pripo- 
minku bych mil k umistdni didla ddlkove- 
ho ovldddni na prijimadi, ktere je relativne 
nizko. Pokud je totiz cidlo umistdno v 
hornf dasti predni stdny, prenos informa- 
ce z vysilade je vzdy vyhodndjdi, protoze 















se miniuplatni nihodni prekiiky na 
stole,.kde krabiiku vysilade obvykle umf- 
sfujeme. . 

V souvislosti s dilkovym ovladaiem 
bych jeiti pFipomenul,' ie vzhledem 
k tomu, ie jeho vysilai mi tlaiitko, 
kterym Ize kdykoli nastavit hlasitost, jas 
i barebnou sytost do zikladnich neutril- 
nich urovnf tak, jak jsme si je po zapnuti 
pfistroje pfedvolili prisluinymi ovlidaci- 
mi prvky na televiznim prijimaci, neni 
pfiliS vhodne, jsou-li tyto prvky na pFijima- 
t\ zvenku volni pFistupni, nebof mohou 
byt kdykoli (pri iiitini, nihodnym zasa- 
hem jini osoby apod.) zmininy, coz je 
neiidouci. Mily byt proto umfstiny rov- 
niz pod kryci'm viikem tak, jak ie to 
u podobnych pFistroju obvykle. Skoda, 
ie prepinini prog ram u nenf btokovan 
zvukovy kanil tak, jak to je u podobnych 
pfijimaiO obvykli. Takto se vidy pFi pFe- 
pnuti programu ozve neprijemny cha- 
rakteristicky zvuk (zaiumini lupnutt). 

Shodni s pFede§lymi typy zde zustal 
prvek. jimi Ize minit zikladn^zabarveni 
obrazu, dile regulator AFC i pFepinai 
K-G. jejich funkce i optimilnf nastaveni 
jsou nejen pro laika ate i pro odborm'ka 
ponikud problem at icki a velmi bych se 
pfimlouval za to, aby vyrobce uvazovai 
o jejich vypuitini! Nezminina zustala 
i robustnf skFift a neregulovatelnj vystup'* 
pro sluchatka. 

Televizor by I vyzkousen i pfr'pnjmu 
v soustavi PAL a i v tom to pFipadi byl 
obrazlzvuk bezvadny a pini srovnatelny 
s jakymkoli (dobrym)zahraniinim pflstro- 
jem. Vzhledem k tomu, ie tento televizor 
nema dosud obvod pro automaticki zkri- 
ceni iasove konstanty radkove synchro- 
nizace pri pouzitt videomagnetofonu (vy- 
svitleno v AR A6/84)/vyzkou£el jsem ho 
i proreprodukci ziznamu v systimech 
VIDEO 2000 a VHS. Ziznamy byly portze- 
ny jak v soustavi SECAM tak i PAL 
a v obou pFipadech byl obraz klidny a ani 
u ziznamu, ktery byl jii nikolikrit kopiro- 
vin, nebyl pozorovatelny ruiivy neklid 
obrazu. Lze tedy. Fici, ze televizor plni 
vyhovi ve spojeni s dobrym videomagne- 
tofonerh. ■ . 

VnejSi provedem pristroje 

Televizor je vestavin do shddni skFini 
jako jeho pFedchozI varianty. Ovladacf 
prvky jsou uspoFidiny pFehledni a logic- 
ky, jedini pFipominka v tomto smiru byla 
jiz vyslovena a tykala se umistini viech 
reguiacnich prvkO pod kryt.. * 

Velmi neprijemnym jevem; ktery by se 
u tovirnfho pristroje nikdy nemil vyskyt- 
nout, je zcela nedokonaly popis dilkove- 
ho ovlidaie, ktery po 14 dnech pouiivinj 
vypadi tak, jak vyplyvi z obrizku na 
pFede&le strani. Popis Ize smazat prsty! 

Vnitfni provedem a opravitelnost 

VnitFni usporadini je rovnez obdobne 
jako u pFedeSliho typu, v§echny desky 
jsou vyjimatelni nebo vysuvni, takie o- 
pravy jednotlivych modulu nebudou pro- 
blematicke. 

Zivir 

Televizni pFijlmab TESLA COLOR ST II 
je po funkdni strince zcela srovnatelny 
s jakymkoli kvalitnim zahranidnim pFfstro- 
jem obdobniho typu a jeho prodejni cena 
je 17 100 K6s. PFipominim, ze vitsina zde 
citovanych pripominek neni zisadniho 
charakteru, ale yyslovil jsem je proto, ie 
jejich respektovanim by se nespornezvy- 
§ifa kvalita tohoto i tak velmi dobreho 
televizoru. Pokud se tedy uiivateli podari 
vtisnat baterii do ovladabe, s funkci tele¬ 
vizoru bude nesporne spokojen, nebof 
kvalita obrazu i zvuku v kazdem pFIpadi 
uspokoji i ty nejnarobnij5i uiivateie. 

* -Hs- 


ELEKTRONICKY 
METR0N0M 

Metro nom je v pod state generator uz- . 
kych impulsu s definovanym a 6asov6 
stalym opakovacfm kmitoCtem. Tytoelek- 
tricki impulsy se pFivadeji do elektro- - 
akustickbho minice, kterym mOie byt 
napFiklad reproduktor. Podie tvaru adtrky 
(tedy delky trvini) impulsu se mini cha- 
rakteristicki zabarveni zvuku. I pri mensi 
energii jsou vyraznij^i ostrejSi udery, kte- 
re vznikaji z uzkych elektrickych impulsu 
se strmym prubihem. Ve funkci generito- 
ru impulsu lze>pouzit celou Fadu i velmi 
odliinych zapojeni. 1 Jednoduie a s dob- 
lym.vysledkem Ize metronom realizovat 
integrovanym casdvaiem typu 555. ; ^ : 

, Ziklad celiho zapojeni tvoFi; tedy obr 
vod BE555zapojenyjako astabilni klopny 
obvod (AKO). Casovai ve funkci metrono- 
mu byvi nejdastijt zapojovin jako nesy- 
metrick^ AKO sMnyertovanym prubihem 
(napf. AR A10/81)' .Na obr. 1 je odliine 
zapojeni, kteri je jednodu§si,-pFesto.vsak 
mi lepSf vlastnosti. * , 

. Kondenzitor C3 se pres rezistor R5 
nabije na plni napiti zdroje. PFi uzkim 
vystupnim impulsu iasovace do log. 0 se 
pres reproduktor a svitivou diodu tento 
kondenzitor vybijercoi je, kromi akus-. 
tickiho projevu, provazeno i bliknutim, 
teto diody. Po skonieni kratkeho:impufsu 
se dij opakuje. V zapojeni je nutni pouiit 
reproduktor s imped a net 4 ai 8 Q, privitsi 
impedanci se zmenSuje akusticky vykon. 



Obr. 1. Schema zapojeni 




Kmitoiet impulsu Ize nastavit v rozsahu 
asi 40 az 210 za minutu. 

V zapojeni se muieme pozastavit nad 
nikterymi neobvyklostmi.. Rezistory R1 
'a R2 jsou zapojeny v sirii, pFiiemi rezis- 
tor R1 byl pouiit pouze z hlediska navrhu 
desky s plbSnymi spoji (obr. 2). Souiet 
odporu obou rezistoru mi vliv na nejvyiii 
nastaveny kmitodet metronomu. Rezistor 
R4 mini vnitFni pevni nastaveni pomiry* 
integrovaneho obvodu a .tim zdinlivi 
zyitluje kapacitu kondenzitoru Cl, ktery 
uriujO' nejniiif kmitoiet metronomu. 
Jeho pouziti yiak neni nezbytni, proto je 
ve schematu nakreslen iirkovani. Spi- 
nac je zapojen ve vyvodu 1 integrovaneho' 
obvodu. Neodpojuje cely metronom; kte¬ 
rym tedy trvale protiki zanedbatelny 
proud asi. 1 [iA. Toto Feieni vyplynulo . 
rovnez ze zapojeni desky s ploinymi spoji. 

Metronom jsem vestavel do skrinky. od 
japonskiho. tranzistoroviho ..prijimaie, 
kteri byta pred iasem v doprodeji za 
sniienou cenu. Zivirem;bych chtil po- 
dotknout, ze s malou upravou zapojeni by 
bylo moino tento metrohom pouiivat 
i jako jednotonovou ladicku.. :. ; 


* Seznam souiistek 

Rezistory (TR 212)- 
R1 .10 kQ ai 100 kQ 

* (viz text) 

R2 f' . m XQ • ; 

R3, ^ 150 Q . ■ 

R4 ■ > 2 ai 4 MQ (viz text); ' 

R5 3,3 kQ . 

PI 1WQ/G.TP161 

KondenzMory • 

Cl- : - ..1 jiF, TC 215,;' 

C2 . • 33 nF, TK 783. r 

C3^. j20 az 50 ^F, TC 984 

. - t ^ r ' 

Polovodidove soudastky ,. 

10, BE555 ' 

D1 : . : •; LQ.. - - 

O. Burger 
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s ploSnymi spoji T26; 






Jaroslav Chochola, OK2BHB 


V zahranidi i u nds se vyrabdji krdtkovlnnd transceive- 
ry, jejichi koncovd stupnd jsou osazeny vykonovyml 
tranzistory typu FET. Typickym pfikladem je napr. 
TS-130, di transceiver „LABE“, jehoz vyroba se pHpravu- 
je u nds. Tyto pfistroje jsou zpravidla napdjeny ze zdroje 
o napdti asl 12 ai 14 V pH maximdlnim odebirandm 
proudu ai 20 A. Mdme-li transceiver vestavdn v automo- 
bilu, v ndmi je k dlspoziclakumuldtor 12 V s patfKnou 
kapacltou, je.provoz z hlediska napdjeni bez probldmu: 
Potrebujeme-li napdjet zaffzeni ze sltd, musi'me mit 
napdjeci zdroj s uvedenymi vlastnostmi. 



Sifovy napajeci zdroj s klasickou 
linedrni regulaci o vykonu vdtdim nez 
200 W rind velkou hmotnost (zdroj, do- 
ddvany k TS-130 md hmotnost vice 
nei 12 kg), podstatnd vdtdi rozmdry 
nei samotny transceiver a udinnost 
asi 40 %. Na tdchto nedostatcich se 
podfleji pfedevdim rozmdrny a tdiky 
transformdtor a ndkolik vykonovych 
tranzistoru, umistenych na mohut- 
nych chladicich. Konstrukce zdroje 
neni ani pfilid jednoduchd, ani 
snadna. 

Z tdchto duvodu jsem se zadal 
zabyvat redenim zdroju s.impulsni 
regulaci, kterd maj( velkd vyhody- pro 
sdelovacf udely - i ndkterd nectnosti. 
Abych si osvojil praktickd zdklady 
impulsm regulace a ziskal zkudenosti, 
zhotovil jsem spinaci nabijeci zdroj 
SNZ50, ktery byl popsan v [1], Prak- 
tickou dinnost impuisnd regulovand- 
ho zdroje ve spojeni s transceiver pro 
KV a VKV jsem si ovdfil na daldim 
zdroji 12,6 V/5 A, ktery jsem popiso- 
val i pfedvdddl v dinnosti na Celostdt- 
nfm semindfi radioamaterskd techni- 
ky r. 1983 v Gottwaldovd [2]. Na zdkla- 
dd ziskanych zkudenosti jsenruzkon- 
struoval impuisnd regulovariy zdroj 
•s vdtdim vykonem (asi 200 W) pro 
napdjeni transceiveru TS-130. Kon¬ 
strukce a zhotoveni zdroje byly umoz- 
ndny pokrokem v dosazitelnd sou- 
ddstkovd. zdkladnd. Na nadem trhu 
jsou jii bdznd k dostani (v maloobcho- 
dd)>vykonovd spfnaci tranzistory (bi- 
poldrni) SU169 a SU.167 ivelmi rychld 
vykonovd diody fady KYW31. Ridici 
ddst zdroje jeosazeha integrovanym 
obvodem B260D, vyrdbdnym v NDR, 
jehoi cenaundsneni velkd-40 Kds. 
. Z aktivnich polovodidovych soudds- 
tek obsahuje impuisnd regulovany 
zdroj pouze dva tranzistory a uvedeny 
integrovany obvod. 


Koncepce celeho zdroje vychdzi 
; z toho, Ze pfi pfijmu odebiraji trancei- 
very (RX) proud asi 1 A, zatimco pfi 
vysiidni (TX) asi 18 az 20 A. Napdjeci 
blok obsahuje zdroj slinedrni regulaci 
(ddle bude oznadovdri zkrdcend LZ) 
a zdroj impuisnd regulovany(IZ). LZje 
osazen 10 MA7812; jednak napdji pfi- 
stroj pH prijmu, jednakzajidfuje napd- 
jeni pro fidici elektroniku IZ, ktery se 
zapind pouze po dobu vysiidni. Timto 
redenim je prakticky vyloudeno rudeni 
pri prijmu, kterd vznikd dinnosti meni- 
ce IZ (menid pracuje na kmitodtu 
40 kHz s napdtim obddlnikovdho pru- 
bdhu, kterg mdvelkyobsah harmonic- 
kych kmitodtCi). Amplituda napdti na 
zakladnim kmitodtu dosahuje ndkoli- 
ka set voltu. Se zvdtduiicim se rddem 
harmonickych kmitodtu se siceampli¬ 
tuda zmenduje, ale i tak by byla cin- 
nost napdjeneho pfijimade v pdsmu 
KV rudena. Pri citlivosti prijimaci ddsti 
transceiveru asi 0,5 pV rudi hlavnd 
signdl, pronikajici po napajecich pri- _ 
vodech; toto rudeni Ize potladit filtry, 
kterd by vdak musely bytdimehzovdny 
. na max. odebirany proud (v nadem 
pripadd 18 A), jinak by na nich byly pfi 
vysildni znacnd ubytky napdti. Tim 
samozfejmd nechci tvrdit, ie pouziti 
IZ ve sddlovacich zarizenich je vylbu- 
deno. S temito skutednostmi. je tfeba 
pfi konstrukci napajeneho zarizenf 
poditat. 

Popis zdroje 

Zdroj md tfi konstrukdni moduly, 
kterg jsou na samostatnych desk&ch 
s plodnymi spoji: 

1. deska impuisnd' regulovandho 

' zdroje 12,6 V/18 A - D2 (T28). . 

2. deska sffovdho usmdrftovade a od- 
. rudovaciho filtru - D1 (T27). 

3. deska linedrniho zdroje 12 V/1 A— 

- D3 (T29). 


VYBRALI JSME NA 
^lOBALKU 


Toto fedeniusnadhuje realizaci, popr. 
vytvareni odlidnych variant zdroje 
podle individudlnich pozadavku. Ne 
kazdy rnuze ziskat napf. stejnd elek- 
trolytickd kondenzatory do sifovdho 
usmdrdovade; kazddmu nemusi vyho- 
vovat maximdlni proud pro riapajenf 
prijimaci ddsti apod. 

^ Technickd udaje' 

Nap&jeci napitl: 

220 V + 10 % - 15 %/50 Hz. 
. Vystupni napetf/max. proud: 

TX: 12,6 V/18 A. 
* - RX: 12V/1 A. 

Poklesnapetipri' 

maxim&lnfm proudu • TX: 0,05 V, 

RX: 0,1 V. 

Rozm6ry: 

95 x 210 x'230 cm (v x d x h). 
Hmotnost: ’asi 3,7 kg. 

JiSteni: 

sifovdho obvodu: pojistkou, 

vysfupniho obvodu: < automatickymi 
ochranami. 


Popis zapojeni 


Na obr. 1 je uvedeno blokovd schd- 
ma celdho zdroje.. Sifovd napdti pro- 
chdzl dvojitym odrudovacim filtrem k 
F jednak na zdroj LZ, jednak na sifovy m 
usmdrrtovaC Us, z.ndhoz je napdjen r 















zdroj IZ. Zdroj LZ sou6a$n6 napaji 
elektroniku IZ. Rele Re, kter6 je ovl&- 
dano kontaktem k, slouzi k prepinani 
zdroju LZ a IZ. Na obr. 1 jsou kontakty 
rel6 Re v klidov6 poloze a je zapojen 
zdroj LZ. Pres klidovy kontakt rel je 
napSti zdroje LZ privedeno na vystup- 
ni svorku + L. Je to napeti 12 V s moz- 
nosti maximalniho odbdru proudu do 
1 A. Soucasne (pres druhy kontakt 
re2) je zapojena svi'tiv£ dioda D1, ktera 
indikuje dinnost zdroje LZ. 

Sepnuti'm kontaktu se rele Re uve- 
de v dinnost; pres kontakt rel se 
privede napeti 12 V ,do elektroniky 
zdroje IZ, ktery se tim uvede do prpvo- 


zu. Soucasne se prepne pracovni 
kontakt re2; pres nej je nap&jena 
svitiva dioda D2, indikujici provoz 
zdroje IZ. Je-ii pfekroden maximalm 
prjpustny proud / m „ zdroje IZ, dioda 
D2 se periadicky rozsVecuje a zhasi v 
na. Pracuje-li zdroj LZ v rezimu 
„nadproudu‘\ t\ do zkratu, nelze za- 
pnout zdroj IZ. 

V 

Zdroj IZ je opatren l? senzorovou‘‘ 
svorkou +S, kter£ umoinuje v pFipa- 
delSiho vedeni od zdroje k trans¬ 
ceiver kompenzovat ubytek napeti 
na napajecim vodi£i. Zdroj vsak ma 
temer stejnou vysku jako transceiver 


a tak se jiz zpravidla nemusi „skryvat“ 
nekde pod stolem,apod. 

Je§te nekolik poznamek k ovladaci- 
mu kontaktu k; muze byt pouzitnapr. 
vyvod z transceiveru, slouzici k ovl£; 
dani koncoveho stupne apod. Je take 
mofno prepmat LZ a IZ automaticky - 
napr. vyhodnocovam'm odberu prou¬ 
du pri pri'jmu a vysilcinf apod. To jsou 
vSakhamety pro dal§i zlep§en( zdroje. 

Deska D1 - filtr 
a sifovy usmerrtovac. . 

Naobr. 2 jecelkove schema zapoje- 
ni. Deska s plosnymi spoji a rozloze- 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji D1 (T27) a roziozeni soucastek (zmenseno, spravny 
rozmdr urduje kota). V obr. roziozeni soucastek nejsou zakresleny rezistor R1 (zespo- 
ledndho bodu C3, Tyl, U1, U2 ke spoiednemu bodu Tyl,C4,R4,(z) a dr At ova spojka 
(ze spolecnAho bodu R3,R6,(§) k U1,U2,C4). PrisluAnS pajeci body jsou pouze na 
* obrazku desky (vlevo) ■ 


mm soudgstek je na.obr. 3. Sifovb 
napbti je pfivedeno na dvojity filtr 
slozeny- z tlumivky WN 682 03, dvou 
kondenzgtoru Cl, C2adalSihofiltru • 
girokopgsmovbho odrugovaclho filtru 
TC 241, jehoi soudOsti je takb tlumiv- 
ka 10 nH. Duraznd pripominam, ze 
bez tohoto filtru je provoz zdroje 
nepflpustny! Cinnost filtru i pozadav- 
ky na ndj kladeng byly podrobng po- 
psgny v [1J. Filtr se uplatnl i pfi pfljmu, 
kdy velmi udinng potladl rusenl ze 
sltovgho rozvodu. 

Sff ovg napgti z filtru jepfivedeno na 
mustkovy usmgrfiovad, ktery tvori 
dvojitg kfemikovg diody U1, U2 typu 
KY930/900:. Usmdrndne napdti je vy- 
hlazeno kondenzgtorem C4, ktery je 
slozeii ze dvou dvojitych elektrolytic- 
kych kondenzgtoru typu TC519a, 
100 + 100|iF/350V. Celkovg kapaci- 
ta je tedy 400 |iF. Pro vystupnf vykon 
zdroje asi 250 W vychazi vypodtem 
kapacita 500 |iF. 

Protoze se mi po usilov/iem, led 
marngm shgngni nepodafilo obstarat 
p6t kondenzgtoru 100 pF typu TE 682, 
kterg jsou prdvg urdeny pro slfovg 
usmdrfiovade impulsnlch zdroju, 
pouzil jsem vyge uvedeng typy bez 
podstatngho zhorgenl kvality. Nevy- 
hodou je vgtgi zastavgny prostor. Mezi 
mustkovym usmgrfiovadem a „bate- 
rii“ kondenzatoru C4 je zapojen rezis- 
tor R1, ktery omezuje nabijecf proud. 
Nejdffve se kondenzgtor C4 nabiji 
pres R1, dlmz je omezen nabijeci 
proud kondenzgtoru C4. Soudasne se 
pres rezistor R3 nabiji kondenzgtor 
C3. Dostoupi-li napeti na C3 spinaci- 
ho napgtl diakuDI, ten se otevfe 
a uvede do.vodivgho stavu tyris- 
tor Tyl . Tim se zkratuje R1, na ktergm 
by byl pfi ustgleng dinnosti IZ velky 
ztrgtovy vykon. Casovg konstanta 
R3C3 must byt vgtgi nez C4R1, ’coz je 
v nagem pripade splneno. 

Seznam soudgstek ria desce D1 


Rezistory: 

R1 

150 Q, TR 636 ■ 

R2 » 

560Q.TR 151 ' ; 

R3 

39 kQ, TR 154 

R4 

0.12 MQ. TR 154 ' ‘ ■ 

Kondenz&tory: 
C1.C2 • 

33 nF, TC 184 

C3 

5 |»F, TE 006 ' ' 

C4 

100+ 100 nF.TC 519a 
(2 ks paraielnd) 

(100 pF. TE 682 - 4 ks)- 

Pofovodidove soud&stky: . 

U1.U2 

KY930/900 

DI ^ 

KR207 

Tyi ; / -- - 

KT260/600 

Odrusovaci prvky: 


kondenzgtor TC 241 
tlumivkaWN.68203 ^ 

Deska D2— 

impulsng regulovany zdroj 
12,6V/18 A (IZ) 

Schgma zapojeni je na obr. 4. Des¬ 
ka s plognymi spoji a rozlozeni sou- 
dgstek jsou na obr. 5. Ustfednl dasti 
celgho zdroje je integrovany obvod 



Obr. 4. Zapojeni desky 02 


B260D. Ten to dokonaly obvod pred- zapojenych kondenzgtoru 1000 pF 

stavuje celou elektroniku IZ. Cinnost typu TE 984. Tlmto fegenlm se dosgh- 

. obvodu je velmi dobre a podrobng ne malghosgriovgho ztrgtovgho od- 

popsgna v [3]. poru kondenzgtoru C5. Prakticky se 

Stejnosmerng napeti je menidem tak obejde nutnost pouiiti speciglnl- 
pfevedeno na impufsnl napgtl o kmi- ho kondenzgtoru. 
todtu 40 kHz. Zdroj pracuje s kon- Vystupnf stejnosmgmg napgtf zdro- 
stantnlm kmitodtem a regulace se je je zavedeno pfes zpgtnovazebni 

tedy dgje zmenou glfky impulsu, je- didlo +S a dglic R16, R17, R18 na 

jichz okamzik nabehuje staly (pravi- vstup 3 integrovanbho obvodu 

delny) a men! se doba, v niz impuls B260D, v ndmz se zpracovgvd zesilo- 

kondi. vadem odchylky, prevodnikem napg- 

Mdnid je osazen tranzistorerh T1 ti/gifka impulsu a dalgimi obvody 
SU169 {Ucis = 1000 V), popf. SU 167 v 101, jak je uvedeno v [3]..Na jeho 

{(J ces = 800 Vj.Obadvatypytranzisto- - invertovandm vystupu 15 jsou regu¬ 
ru byly vyzkOugeny a velmi dobre - ladnf impulsy s konstantnim kmitod- 
pracuji v zapojeni jednodinndho pro- tern 40 kHz, jejich sirka je (ve smyslu 
pustneho mdnide, ktery je ve zdroji . zgporng zpdtne vazby) nepflmo Orndr- 
pouiit. Cinnost menide je uvedena ng vystupnimu napdtl zdroje. Impulsy' 
napf. v[3],popf.vdalgfchpramenech. se zesilujl a invertuji v.jednoduchdm 
Pfi popisu se zamdflm na praktickd budicim obvodu, osazendmtranzistd- 
poznatky. rem T2. Na tdto pozici by byl vhodny 

Obvod z prvku R1, C2, D3, D4 splnacl tranzistor KFY18. Pouzil jsem 
zmenguje ..rozplnaci" ztrdty tranzis- typ KF517, protoze jiny tranzistor 
toru T1; pfitom se zpomaluje ngbdh p-n-p jsem nesehnal.- 
napdtl na tomto tranzistoru. Namisto Dioda D6 pracuje jako desaturadnl. 
dvou diod D3, D4 (KYI98) Ize pouzlt Rezistor R7spolusdiodouD5omezu- 
pouzejedinou typu KY199. Konden- jenapgtfnaprimgrnfmvinutlbudiclho 
z&tor Cl podstatnou mdrou omezuje transformdtoru Tr2 a tlm i napefovd 
impulsni rugeni, vnikajlcl do slfovdho nam&h&ni U„ tranzistoru T2. Budicl k 
rozvodu. Velkou pozornost je nutno transformgtor Tr2 zajigfuji buzenl » 
vgnovat tlumicimu dlenu R5C4 v ob- tranzistoru T1 azdroven ..galvanicky" r 
vodu sekunddrnfho vinutl transforma- 
toru Trl. Tento dlen tluml vf kmity, 
vznikajfcl pfi dinnosti mdnide na „hra- 
ndch" sekundgrnlch napgfovych im¬ 
pulsu. Navlc je timto dlenem omezeno 
i napdfovd namghgnl diod D1, D2. To 
je velmi dulezitd, protoze pouzite dio¬ 
dy KYW31/50 se zgvdrnym napetim 
50 V pracujf z hlediska tohoto napdtl 
tdm§f bez rezervy (asi 45V)..Tyto 
diody jsou vhodnd pro zdroje s'v^- 
-stupnlm napStlm 5 V, u nichi zgvdrnb 
napeti dosahuje asi 20 V. Pro zdroje 
napeti 12 V by byly vhodndjsi diody 
KYW31/100 di 150 V. Tyto diody jsem 
vgak nesehnal. Pfesto pouiitg diody 
ve zdroji pracujl velmi dobfe a bez 
zgvad, coz sveddl' o jejich- jakosti 
a spolehlivosti. Provedenl transfor- 
m&toru Trl, Tr2, Tr3 a tlumivky Til 


2l.Sbdfn(k~bfedhg.4gk' C«>ihfita»ni.c£ 






m ^jVanghpmaRgjeclljb yzdroje/STfdS 


bude popsano dgle. Byly navrieny 

podle [4],[5|. Filtradnikondenzbtorna AM _ 

vystupu je sloien z pgti paralelne — II - 135 





odddluji vystupn/ stranu zdroj'e od 
sifov6. • 

Mezi vstupem 3 a vystupem 4 zesi-. 
lovaCe odchylky v 101, je zapojen 
korekdnf filen R14, C8, C9, ktery zaji§- 
fuje zpdtnovazebni stabilitu zdroje. 
Vystup 2 vnitrniho stabiliz&toru je 
blokov4n kondenzdtorem C7. D6lid 
R12,R13urdujeomezenfstfidyimpul- 
su mSnifce na m6n§ nez 50 % opako- 
vaci doby, cot je u pou2it6ho m§ni6e. 
nezbytne, aby se nepresycovalo j&dro 
transform4toru Trl. V na§em pffpadS 
je pri pou±iti' bipoldrniho spmaciho 
tranzistoru T1 (z hlediska jeho doby 
desaturace) zvolena maximalm strida 
impulsu 0,37. 

Kmitofiet 40 kHz je d£n odporem 
rezistoru R15 a kapacitou kondenzd- 
toru Cl 1. ParalelnS pripojenym rezis- 
torem R15*se nastavf vy§e uvedeny 
kmitofiet a .toleranci ±200 Hz. Tyto 
souddstky jsou zapojeny na yyvody 7, 

8 101 - vzdy proti zemi. Vypofiet je 
uveden v [3].. (Pokraiovini) 


Seznam soudastek na desce 02 


Rezistory 

R1 

1,5 kQ.TR 507 

R2 

33 Q, TR 152 - 

R3 

-12 Q; TR 152 

R4 

39Q.TR 151 

R5 

10 Q, TR 636 

R6 

100 Q, TR 151 

R7 

470 Q, TR 152 

R8 

100:Q, TR 151 

R9 

82 Q, TR 151 

R10 ’ 

470 Q, TR 151 

R11 

trimr 1 kQ, TP 009 (tepe 


pouiit typ TP 112-vetsi 

R12 

stabilita nastaveni) 

8,2 kQ, TR 151 

R13 

3,9 kQ.TR 151 

R14 

47 kQ.TR 151 

R15 

12 kQ. TR 151 

R16 

4,7 kQ, TR 151 

R17 

trimr 3,3 kQ, TP 009 

R18 

2,2 kQ.TR 161 

Kondenzatory 


Cl 

0,1 fiF, TC 185 

C2 

470 pF/1000 V 

C3 * 

1,5 nF, TC 235 


C4 

15 nF, TC 235 _ 

(2 ks paralelne) 

C5 

'■ 1000 pF, TE 984 
(5 ks paraielne) . 

C6 

20 *iF, TE 005 

C7 

10 pF, TE 005 

C8 

33 nF, TK 783 - 

C9 . 

47 nF.-TK 783 

CIO 

100 jiF, TE 003 

C11 

2,7 nF, TC 235 

C12 

15 nF, TC 235 

C13 

20 |iF, TE 005 

C14 

0,1 jaF,.TK 783 

Polovodidove soucastky 

T1 

SU169 (SU167) 

T2 

KFY18 (KFY16, KF517) 

D1,D2 ~ 

KYW 31/50 


(lepe KYW 31/100) 

03, D4 

KY 198 

D5,D6,D7 

KAY14 ; ' 


(KAY 12, KAY13, KA207) 

101 

B260D 


Ostatni 

feritova j£dra - viz text 



Ad 


AM 

85 


Obr. 5. Desks s pfoSnymi spoji D2 a rozlozeni so ucAstek (T28) (zmenseno) 
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mikroelektronika 



Mlkropo6fta6 8080MC 


Eduard Sojka 


Mikropo&tac 8080MC vznikal prlblizng pred tremi lety. Z po£6te£nich uvah o typu 
mikroprocesoru, pam&ti ap. vy$iy nakonec vi't$zn$ typy perspektlvni v CSSR, a to 
i presto, ze ze zahranidni produkce jiz tehdy byfo moin6 ziskat obvody v mnoha 
svn&rech dokonalejSi. K orientaci na domdci sou£6$tkovou z£kladnu m£ vedla 
jednak pom&rne rozs£h)6 dostupnd literatura o systemu 8080 a jednak vidina doby, 
kdy bude na pultech prodejen TESLA dostatek mikroprocesoru, pamdti a v§eho 
ostatmho materidlu. 


8080MC nebyl „usit na miru" nejake umisteny pameti EPROM a RAM i porty. 
predem zname tridy aplikact. Pri jeho Blokove schema desky je naobr. 1.(sche- 
navrhu jsem se snazii hlavne o to, aby ma zapojeni na obr. 2.).Protoze i k jedno- 
vysel co nejlevnSjSi, ale aby byl prakticky deskovemu podftaci budeme chtit drive ci 
pouzitelny. Je navrzen jako jednodesko- pozd§ji pripojovat dalSi desky, je pamato- 
vy. Krome obvodu CPU jsou na desce vano na moznost externiho rozSi'reni. 



Zakladm technics parametry 


CPU 

: mikroprocesor 8080A 
s podpurnymi obvody 8224 
a8228. 

Pam§( 

: maximdlne6kB(ztohomax. 

4 kB EPROM a max. 2 kB RAM). 

Vstupy a vystupy 

16 vstupnich 
a 16 vystupnich linek. 

Preru&vacisystem 

: jednourovnovy (RST 7). 

Periods hod. impulsu 

: 488 ns. 

Extern/roz&renf 

: pres konektor 
z kalkulacky Elka. 

Rozmerydesky 

: 240 x 155 mm. 

Hapajeni 

: +5V/1.5A,+12V/0.1 A, 
-5V/0.01 A. 


Obvody CPU 

Srdcem mikropodftace je mikroproce- 
sor 8080A se svymi podpurnymi obvody - 
gener£torem hodinovych sign&lu 8224 
a budifcem datove a ridici sbernice 
8228. Zapojenf je dostatecnS zname, bylo 
mnohokrdt publikov£no a predstavuje 
vlastne zdvaznou normu, protore jinakse 
CPU s 8080, 8224 a 8228 ani zapojit ned&. 
Kmitofcet krystalu XI ur6uje operatrii 
rychlost pofiftade. Pouziv^m doporuce- 
nych 18,432 MHz (cyklus 488 ns), coz 
predstavuje horni hranici pro standardni 
verzi procesoru 8080A. Lze ovsem samo- 
zrejmS pouzit i kmitofcet nizSi (firma Intel 
uvadf maximalni delku cyklu 2000 ns). 

Z CPU jsou na konektor externiho 
rozsireni vyvedeny nektere sign^ly, ktere 
sice samotny 8080MC nepouilva, ale kte¬ 
re jsou uziteCne pro spolupr&ci s dalSim i 
deskami (RDY, CLK, HOLD, HLDA, INTE). 
Vystupni sign&ly jsou zeslleny hradlem 
NOT, takze s prekrodenim povolen£ z£te- 
ze asi nevzniknou ve skromnych amater- 
skych podminkach zddne problemy. Na- 
proti tomu adresova sbernice 8080MC je 
z ekonomickych duvodu (a take proto, 
aby deska nebyla pnliS slozite) ffzena 
primo mikroprocesorem. Pri rozSifovani 
pocitace o dal§i desky je treba na to 
pamatovat a kontrolovat, zda neni prekro- 
cen povoleny proud vystupnich budicu 
mikroprocesoru /ol = 1,9 mA. Podobna 
situace nastav£ i na datove sbSrnici. Roz- 
hodujici jsou ty okamziky, kdy je cete 
datova sbernice buzena nekterym pame- 
tovym cipem. I pro ten je totiz i 0 u™* = 
= 2,1 mA (2716,2758, 2114) nebo / 0Lm ax = 
= 1,6 mA (2708). Neni proto mozne primo 
zat6zovat datovou nebo adrsovou sber- 
nici 8080MC vstupy b6znych obvodu TTL. 


Dekod6radres 

Pro dekodovani adresy pouziva 
8080MC dekoder 1 z 8 typu 3205, ktery lze 
diky malemu proudu vstupu pouzit i teh¬ 
dy, je-li adresov4 sbernice rizena primo 
mikroprocesorem. Protoze jsem chtSI vy- 
stadit s jednim pouzdrem 3205, adresuje 
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Obr. 2. Schema zapojeni mikropocitace 8080MC 


(Vyvod BUSEN obvodu 103 ma byt propojen niko/i s vyvodem C. 14, a/e s vyvodem c. 4 HLDA; v ploSnych 

spojich tato uprava jii je) 


8080MC porty jako pamef. To vsak neni 
nevyhoda, spiSe naopak. Tento zpusob 
adresovani portu cint z hlediska progra- 
matora komunikaci systemu s okolim 
snaz§i a proto je casto pouzivan. Krok 
dekoderu adres je 1 kB. T uto velikost jsem 
zvolil proto, aby oba bloky pameti RAM 
nAsledovaly v adresnfm prostoru za sebou 
a nebylo nutn6 v programech pripadnou 
mezeru preskakovat. 

Na kazdou z pozic EPROM 0, EPROM 1 
je mozne osadit pameti o kapacite az 2kB. 
VybSrovy signal 6ipu EPROM je proto 
tvoren „sectenim“ vzdy dvou a dvou 
vystupu dekoderu 3205 (diody D1 az D4). 

Porty zabiraji po 1 kB adresnfho prosto¬ 
ru (vzdy jeden vstupni a jeden vystupni). 
0 tom, ktery z portO je pouzit (vstup nebo 
vystup), rozhoduje, zda ie aktivnf siqnAI 
MEMR nebo ME MW. Signaly I0R a IOW 
nejsou na desce 8080MC vyuzity. Jsou 
vsak vyvedeny na konektor externiho roz- 
§ireni pro spoluprAci s dalsimi deskami. 
Protoze dekoder adres na desce 8080MC 
je odblokov£v£n signAlem MRQ, nemuze 
dojit na syst6move datovd sbernici ke 
kolizi pri aktivaci signalu IOR adresovan6- 
ho k desce externiho rozsireni. 

Pri pripadnem rozsirov^ni mikropofr- 
tace o dalsi desky pamSti je tfeba dat 
pozor na to, ze dekoder 8080MC dekoduje 
neuplne. Ze 16 adresovych bitO, nabize- 
nych mikroprocesorem, zpracovAva pou- 
ze nizsfch 15; adresni prostor se tak zuzi 
ze 64 na 32 kB. Na konektor rozsireni je 
vSak vyvedeno v$ech 16 bitu adresy. Ob- 
sazeni adresniho prostoru 8080MC je 
uvedeno prehledn§ v tab. 2. 


Pam&ti 

Na desce 8080MC je misto pro maxi- 
m&lne 2 kB pameti RAM a pro maximalne 
4 kB pam6ti EPROM. Pamet RAM je tvore- 
na statickymi obvody 1kx4 typu 2114, 
ktere se ve svete stale pouzivaji a vyrabdj; 
se i u nas. Jako pameti EPROM Ize diky 
kompatibilite vyvodu i jejich rozlozeni 
pouzit n$kolika typu pameti. Pouzil jsem 
EPROM 2716 (2kx8), pro ktere jsem take 
navrhl desku s plosnymi spoji. Bez ja- 
kychkoli uprav Ize take poufit pam£ti 
2758 (1kx8 - 5 V). Pameti 2708 (8708) 
vyzaduji upravu desky, vyplyvajici z roz- 
dilne funkce nekterych vyvodCi (tab. 1). 
Protoze tyto pameti nemaji povolovaci 
vstup OE, je nutn6 pro zachovani „por&d- 
ku“ na sbernici upravit zapojeni podle 
obr. 3. K uprave Ize pouzit hradla NOT 


CE 



MEMR 


Obr. 3. Uprava zapojeni 
pro pouzit/ pameti 2708 


Tab. 1. Rozdily rozlozeni signalu EPROM 
2716/2708 


Vyvod 

2716 

2708 

18 

CE 

PROG. 

19 

Aio 

o 

o 

> 

20 

OE 

CS/WE 

21 

V P p 

< 

CD 

CD 

_1 





































































































































































































^ Tab. 3. Zapojeni konektoru externiho roz§iFeni 


6. 

SIGNAL 

nAzev 

TYP 

1 

ov 

ZEM 

NAP 

3 

+ 12 V 

NAPAJENI' 

_ 

NAP 

5 

Do 


DATA 

BD 

7 

Di 

BD 

9 

d 2 

BD 

11 

0 3 

BD 

13 

RES 

nulovAni 

OUT 

15 

iOR 

CTENi Z PORTU 

OUT 

17 

iow 

ZAPIS do PORTU 

OUT 

19 

INTE 

pReruSenipovoleno 

OUT 

21 

CLK 

<d 2 (TTL) 

OUT 

23 

HLDA 

POTVRZENi P02ADAVKU DMA 

OUT 

25 

Aio 


► ADRESA 

BD 

27 

A 12 

BD 

29 

a 14 

BD 

31 

a 6 

BD 

33 

a 5 

BD 

35 

A4 

BD 

37 

a 3 

BD 

39 

At 

BD 

41 

OV 

ZEM 

NAP 


6. 

SIGNAL 

nAzev 

TYP 

2 

+5V 

napAjeni 

NAP 

4 

-5 V 

NAPAJENI 

_ 

NAP 

6 

d 7 


DATA 

BD 

8 

d 6 

BD 

10 

d 5 

BD 

12 

d 4 

BD 

14 

MEMR 

Cteni z pamEti 

BD 

16 

MEMW 

ZAPIS DO PAMETI 

BD 

18 

INTA 

POTVRZENi PfiERUSENl 

OUT 

20 

IRT 

2AD0STO PftERUSENi 

i 

INP 

22 

Hold 

2ADOST O DMA 

INP 

24 

rdy 

READY 

INP 

26 

An 


1 

> ADRESA 

BD 

28 

Ai3 

BD 

30 

Al5 

BD 

32 

a 7 

BD 

34 

A e 

BD 

36 

a 9 

BD 

38 

Ao 

BD 

40 

a 2 

BD 


INP' = VSTUPNI OUT = VYSTUPNI, 
= OBOUSMERNY, NAP = NAPAJENI 


pFedsevzetim nepouziv&m dnes 8080MC 
v z&dne ri'dici aplikaci. Misto toho jsem ho 
doplnil deskou televiznfho displeje (16 
x 32 znakii, DMA), klavesnicf a testovaci 
deskou systemu (,,manualni“ pristup do 
pameti 8080MC, indikace stavu adresnf, 
datove a ri'dici sb£rnice, krokovAni) a pou- 
zivam jej jako osobni mikropo6ita6. Kapa- 
cita pam£ti na desce 8080MC je sice mate, 
ale presto umoznuje pouzivat programo- 
ve vybaveni kategorie „tiny“. Tam, kde 
bude stafiit poCet vstupm'ch a vystupnfch 
linek, Ize 8080MC pouzit take jako ridici 
pocftac. Pouzite aplikaci je samozrejme 
nutn£ pFizpusobit strukturu programove- 
ho vybaveni. 


Seznam soucastek 8080MC 


Rez/story 

R7 

100 Q 

R1.2, 3,4 

1 kQ 

R9, 11, 12, 13 

4,7 kQ 

R5, 6, 8, 

10, 14 

10 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

10 pF 

C2, 23 

50 |iF/15 V 

C3 az C22 

22 nF 

Pofovodidove soudastky 

Di az D5 

KA206 

101 

MHB8080A 

102 

MHB8224 

103 

MHB8228 

104 

MH7404 

105 

MH3205 

106 

MH7400 

107,8 

MHB2716 

109 az 1012 

MHB2114 

1013 

MH3212 

Krystal 

XI 

18,432 MHz 


8255 jsou sice elegantnSjSt, ale nemel 
jsem je v t£ dob£ k dispozici. 8080MC 
komunikuje s okolim prostFednictvim 16 
vstupnich a 16 vystupnfch linek. Neni to 
sice mnoho, ale urcite to postacf pro prvni 
pokusy s mikropocftaci i pro n£ktere 
aplikace. DalSf vstupnf nebo vystupni por- 
ty Ize konstruovat na desce externiho 
rozSireni. Zapis dat z perifernfho zarizenf 
do vstupnfho portu Ize ovladat signalem 
STB (strobe). Jak u vstupnfho, tak u vy- 
stupnfho portu generuje obvod 3212 sig¬ 
nal [NL(se sestupnou hranou STB). Sig¬ 
nal INT Ize pouzit k obsluze perifernfho 
zarizenf preruSovaci rutinou. 8080MC 
pouzfva jedinou prerusovacf uroven. Toto 
feSeni vyjde prakticky zadarmo, protoie 
je zajisfuje sam syst em qv v radic 8228. 
Sta6f pripojit vyvod INTA pres rezistor 
1 kQ na +12 V. PFi vzniku pFeruSeni pak 
obvod 8228 posfte na datovou sbernici 
mikroprocesoru instrukci RST 7. 

Konstrukce mikropo£lta£e 

Vsechny soucasti mikropocftace jsou 
umfsteny na jedne desce s oboustrannymi 
plosnymi spoji (obr. 4, 5, 6). Dfry nejsou 
prokoveny. Spoje obou stran jsou vytvo- 
Feny propojkami. Pajecf ploSky na strane 
soudastek jsou navrzeny ponekud v£t£i, 
nez by bylo jen pro pajenf zapotFebf. To 
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proto, aby se do nich pri vrtanf i pFi 
pFesnosti dosazitelne v amat£rskych pod- 
mfnk&ch bylo mozno „trefit“. Propojky 
v mfstech vyvodu soucastek jsou prove- 
deny takto; Ze strany soucastek se nejdFf- 
ve pFipajf tenky m£deny dr£tek. Ten se 
spolu s vyvodem soucastky provlece 
otvorem v desce a na spodnf strand desky 
se pripaji. Tato ,,technologie“ je sice 
pracn£, ale zato Ize vsechny sou&istky 
bez komplikacf z desky kdykoli vyjmout. 
Velkym problemem, se kterym bylo nutne 
se pri stavbe mikropo6ita£e vypoFadat, 
byl nedostatek vhodnych konektoru. 
V 8080MC jsem jako konektor portu pou- 
zil bakelitovou objfmku DIL14. Ze stej- 
nych objimek jsem zhotovil i prislu§ny 
protikus. Jak jsem zjistil, jsou konektory 
zhotovene z objimek pro 10 obliben£ 
i mezi amatery v USA. Jako konektor 
externiho rozsirenislouzi konektor zvyra- 
zene bulharske stolnf kalkulafiky ELKA. 
Protoze tento konektor ma jen 41 vyvodu, 
bylo nutn£ ndktere signaly na sbernici 
ozelet. V tab. 4 je rozlozenf signalu na 
konektoru portu. V tab. 3 je rozlozenf 
sign&lu na konektoru externiho rozsirenf. 


Pouzitf 8080MC 

Popisovany mikropo Sitae je i pri sve 
jednoduchosti prfstrojem natolik univer- 
zalnfm, ze neni moine d£t jednoznacny 
navod na to, jak jej pouzivat. Pro mne byl 
pFedevsim praktickym uvodem dotechni- 
ky mikropocftacu. Navzdory puvodnfm 


Tab. 4. Zapojeni konektoru portu 


e 

PO-OUT, PI-OUT 

P0-1N, PI-IN 

1 

zem 

2 

D 0 

3 

D 2 

4 

STB 

5 

d 5 

6 

d 7 

7 

iNT 

8 

- 

RESET 

9 

d 6 

10 

d 4 

ii : 

- 

12 

d 3 

13 

14 

D, 

ZEM 




K 


pffchod signalu NMI 


blokovani 

opakovan6ho 

prerusenf 


RESTART 
(odskok) 
na adr. '66*H 


i) 


hlavnf 

program 


g) Instrukce IND: Vstupni instrukce, pra- 
cuje podobne jako INIs tim rozdilem, ze 
obsah registrO HL se zmenSuje 
fHL -HL -1). 

h) Instrukce INDR: Vstupni instrukce po- 
dobna jako INIR s tim rozdilem, ze 
obsah registry HL se zmensuje 
fflL =HL- 1). Doch^zi zde opet k auto- 
matickemu vyvolavani instrukce tak 
dlouho, dokud neni obsah registruB ro- 
ven nule. V registruS je pocet pfen£5e- 
nych bajtu. Bajty jsou v pam£ti ukladany 
za sebou, ale na rozdil od INIR smerem 
zpet, nebof se obsah adresovych regis- 
tru HL zmensuje. 

Instrukce OUTI, OTIR, OUTD, OTDR 

pracuji opet obdobne jako INI, INIR, 

IND, INDR s tim rozdilem, ze transport 
bajtu jde opacnym smerem z pameti na pferusovac fho I 
adresovany vystupni port, kde si tento J 

bajt prebira vystupni periferni zafizeni. ' N 
Porn.: Je tfeba opatrne pracovat s re- 
gistrem B, zejmena pokud vyuzivame 
vsech 16 vedeni adresove sbernice pro 
adresaci portu. Tento registr ma potom 
dvoji funkci, jednak jako citac prenase- 
nych bajtu a dale jako adresovy registr 
(obsahuje vyssich 8 bitu adresy). 

Prfklad na instrukci OTIR: 

Touto instrukci chceme pfen4st 3 bajty 
do periferniho obvodu U855, ktery ma 
adresu F2H. Bajty jsou fidici slova pro 
U855. Program by vypadal asi takto: 


PreruSovacI system 
mikroprocesoru U880D 


1 } 


podprogram prerusenf 


Pferusenim rozumime reakci mikroproce¬ 
soru na aktivni urovefi signalu NM, INT. 
Procesor zastavi zpracovani hlavniho progra- 
mu, provede odskok na podprogram pferuseni 
(Interrupt service routine) a po skonceni tato 
rutiny pokracuje op$t ve zpracovani hlavniho 
prog ramu tarn, kde byl prerusen signaiem 
NMI, INT (viz obr. 9). 


RETN-navrat zpet do 
| hlavniho programu 

pokracovani 

hlavniho 

programu 


Obr. 10 Nemaskovatelne preruseni (NMI) 


odskok — 


no vrat " 
zpet 


pokracovani 

hlavniho 


instrukci musi dodat technics vybaveni poci- 
tace (Hardware) a zpravidla to byva instrukce 
RST (Restart), ktera je jednobajtova a umoznu- 
je odskok na 8 adres (OH, 8H, 10H, 18H, 20H, 
, 28H, 30H, 38H). Na nektere z techto adres je 

podP p°reruTeni Se rujlC ' za catek podprogramu preruseni. Na konci 
tohoto podprogramu je instrukce RET (Re¬ 
turn), ktera op§t vyjme ze zasobniku posledni 
adresu preruSovaneho programu a vlo2i jizpet 
do 6ita6e instrukci, 6imz zpracovani hlavniho 
ret= instrukce programu pokrafiuje (viz obr. 11). 
navratu 


z podprogramu 


programu 


Obr : 9. Prerusenf programu 


INPIO : LD C, F2 H do registry 
C prijde 
adresa 
PIO (F2). 
do registru 
B podet pre- 
n^Senych 
bajtu 

boHL adresa, 
na kter6 
jsou pripra- 
ven& Fidici 
slova (PSW1) 
vykonna 
instrukce 

PSW1 : DB OAH na adrese 

PSW1 pfipra- 
ven£ 3 ridici 
slova 

v hexadeci- 
malnim tvaru 
(OA 4F 83). 

(DB - define 
byte = defi- 
nuj bajt) 


LD B,3 


LD HL, PSW1 


OTIR 


DB 4FH 


DB 83H 


Po zpracovani jedine instrukce OTIR se 
tri slova (OA 4F 83) prenesou do perifer¬ 
niho obvodu 11855. 

f 1. Ridici instrukce maji nektere zvlastni funk- 
ce a ovladaji rezimy mikroprocesoru. In- 
strukcemi Dl (Disable interrupt) popf. El 
(Enable interrupt) se zakazuje resp. povo- 
luje preruseni, instrukce IMO, IM1, IM2 
urcuji modus preruseni, v kterem bude 
mikroprocesor pracovat. Kridicim instruk- 
cim pocitame take NOP (No operation), 
ktera provadi prazdne prikazy a zpravidla 
se pouziva jako rezerva mista v programu 
pro pripadne doplneni instrukci nahradou 
za NOP. instrukce HALT zastavuje cinnost 
mikroprocesoru (krome obcerstvovacich 
cyklu) a je signalizovana aktivni (nulovou) 
urovni signalu HALT. 


Druhy preruseni u U880D: 

1. Nema skov atelne preruseni (aktivace sig¬ 
naiem NMI) 

gjriaskovatefng preruseni (aktivace pomoci 
INT) 

2a) Preruseni typu 0 (Mode 0) 

2b) Preruseni typu 1 (Mode 1) 

2c) Preruseni typu 2 (Mode 2) 

Volba modu preruseni se provadi instrukce- 
mi IMO, IM1, IM2. 

Popis jednotlivych druhu pferuSeni 

1. Nemaskovatelne preruseni (NMl). 

Toto preruseni nelze maskovat (zakazat 
instrukci Dl) a ma vy§Si prioritu nez preruseni 
maskovatelne (modu 0,1,2). JeSte vyssi priori¬ 
tu nez NMI ma pouze pozadavek na primy 
pristup do pameti (DMA) vyvolany signctlem 
BUSRQ. Jakmile se objevi na vstupu NMI 
(vyvod c. 17) aktivni nulova uroveh, dojde 
k preruseni. Mikroprocesor ulozi posledni 
adresu hlavniho programu (je ulozena v citaci 
instrukciW) do zasobniku a Citac instrukci se 
nastavi na hodnotu 66H. To je adresa prvni 
instrukce podprogramu preruseni, ktery se 
za6ne zpracovavat. Na konci podprogramu je' 
instrukce RETN (Return from nonmaskable 
interrupt), ktera vyjme ze zasobniku posledni 
adresu puvodne preruseneho programu, v je- 
hoz zpracovani se potom pokracuje. = Graficky 
je situace zobrazena naobr. 10. 

2a. Preruseni typu 0 (INT - MODE 0) 

Aby mikroprocesor pracoval vtomto rezimu 
preruseni (MODE 0), je zapotre bi bud 1 privest 
aktivni (nulovy) signal na vstup RESET, kdy se 
mikroprocesor automaticky nastavi na preru- 
sovaci rezim 0 (MODE 0), nebo musi byt 
v programu instrukce IMO (ED46H), ktera take 
nastavi tento rezim. Dale musi byt provedena 
instrukce El (enable interrupt), ktera preruseni 
povoluje. (Opacna instrukce Dl pferuseni za- 
kaze). Jestlize nyni privedeme aktivni signal na 
vstup INT, nastane preruseni. Obsah citace 
instrukci se ulozi do zasobn iku a m ikroproce- 
sor si v potvrzovacim cyklu (IORQ. Ml) vyzadS 
po datove sbernici instrukci, kterou ma prova- 
det jako prvni v podprogramu preruseni. Tuto 



El povoleni prerusenf 
RET ndvratova instrukce 
| do hlavniho programu 

pokracovani 

hlavniho 

programu 

Obr : 11 Prerusenf modu 0 


Tento rezim pferuseni je stejny jako u mi¬ 
kroprocesoru typu 8080 se vsemi nevyhodami, 
ktere ma. Je to zejmena nutnost pfidavneho 
zapojeni, ktere poskytuje instrukcipri preruSe- 
ni pozadovanou. Jestlize mame vice preruso- 
vacich signalu, musime zpravidla re§it jejich 
prioritu, na coz je zapotrebi dalsi integrovany 
obvod. 

Na konci prerusovaci rutiny musi byt in¬ 
strukce El kter£ preruseni op§t odblokuje. Je 
mozne zaradit tuto instrukci drive s tim, ze 
musime predpokladat, ze muze nastat dalSi 
pferuseni v dobe, kdy se zpracovava rutina 
pferuseni predesleho. 

2b. Pferuseni typu 1 (INT - MODE 1) 

Tento typ pferuseni se nastavuie instrukci 
IM1 (ED56H). Po pfivedeni signalu INT se ulozi 
obsah Citace instrukci (programoveho CftaCe) 
do zasobnikove pameti s nasledujicim odsko- 
kem na adresu 38 H, kde je za6£tek podprogra- 
mu osetfujiciho pferuseni. Signaiem INT se 
take nuluje klopny obvod IFF, t \mz se zabra- 
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fiuje opakovanemu prijmutf pferuSovacich 
signalu INT v dob§, kdy se zpracov£va rutina 
pferuseni pfedchoziho. Proto je nutno na 
konci podprogramu preruseni umistit opet 
instrukci El (Enable interrupt), ktera povoli 
prijmutf dalsfch pferusovacich signalu INT. 
Vyhodou tohoto modu preruSeni je jednodu- 
chost a zadne naroky na dal§i obvody. Sche- 
maticky je tento druh pferuseni zobrazen na 
obr. 12. 


pfichod signalu INT 


blokovani 

dalsiho 

preruseni 


RESTART 
od adresy 
'38'HEX 


j | podprogram preruseni 

El - uvolneni preruseni 
RET - navratovo instrukce 

i 

pokracovani 

hlavniho 

progcamu 

Obr. 12 Pferuseni modu 1 

2c. Preruseni typu 2 (INT - mode 2) 

Tento druh preruseni predpoklada pouziti 
perifernich obvodu z rodiny U880, jmenovita 
U855-PIO, U856-SIO, U857-CTC, U858-DMA, 
kterd pfi pferuseni spolupracuji s U880-CPU 
a nastavi se instrukci IM2 (ED5EH). Jak mikro- 
procesor, tak i periferni obvody maji system 
pferuseni jiz zabudovan a zbyv£ jej pouze 
aktivovat a naprogramovat. Krome vyjimed- 
nych pripadu neni zapotrebi dalgich integro- 
vanych obvodu. Jestlize nastalo z nejakeho 
duvodu pferuseni, oznamuje to periferni ob- 
vod k mikroprocesoru signalem INT a port 
nebo kandl (periferni obvody U855, U856, U858 
obsahuji dva porty, U857 Ctyri kanaly) pfedava 
do CPU obsah svdho vektoru preruseni (Inter¬ 
rupt vektor), tj. registru, z jehoz obsahu se 
vytvori spolu s registrem / v mikroprocesoru 
adresa, na ktere se nachazi dalsi adresa (nepfi- 
me adresov^ni) zafiatku podprogramu pferu- 
§eni. Kazdy port nebo kanal ma svuj podpro¬ 
gram pferuseni umisten na urditem miste 
v pam§ti a obsahy registru / a vektoru pferuse¬ 
ni v jednotlivych portech nebo kanalech musi 
byt naprogramovSny tak, aby si kazdy port 
nebo kanal naSei vzdysvuj podprogram pferu¬ 
seni. 

Na obr. 13 je zobrazena tvorba adresy za- 
6atku podprogramu pfi pferuSeni. 

V registru / v CPU je umistena leva polovina 
adresy. Vektor pferuseni, jehoz obsah je pfi 
pferuseni pfecten pomoci datove sbernice, 
tvori pravou fcast adresy. Spojenim obsahu 
registru / a vektoru preruseni vznika cela 
adresa. Obsah registru I v CPU se naprogra- 
muje instrukci (LD, I, A), obsahy vektoru 
pferuseni v portech pomoci ridicich slov. 

Je zrejme, ze pomerne jednoduchym zpu- 
sobem je zabezpeceno, aby si kazdy port 
pferuseni naSel svuj podprogram preruseni. 
Port ohlasi pferuSeni, poskytne pres,datovou 
sbernici svCij interrupt vektor, z ktereho si 
mikroprocesor vytvofr adresu a nalezne poza- 
dovany podprogram. Jiny mechanismus pecu- 
je o to, aby vse pracovaio i obracene, tj. aby se 
skonceni podprogramu pro pferuseni oznami- 
lo tomu portu, ktery pferuseni vyvoial, a to 
i v tom pfipade, ze doslo mezitim k dalsimu 
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Eh uvolneni preruseni 
RET!-navratovo instrukce 


hlavni 

program 


Obr: 13 Tvorba adresy podprogramu pfi pferu¬ 
seni modu 2 a jeho schema 


Obr. 14 Priorita 
perifernich obvodu 


prior it a: 
U880D 


1 . 

U858D 


2 . 

U856 


3 . 

U857D 


4. 

U855D 



pferuseni od portu, ktery m£l vySSi prioritu. 
Pokusim se to trochu podrobn§ji vysv§tlit. 

Na obr. 14 je priklad zapojeni mikroproce¬ 
soru a nekolika perifernich obvodu. Priorita 
preruseni je zabezpecena zfetezenim portu za 
sebou, v nasem pfipade obvodu 1 az4. Nejvy§- 
si prioritu ma prvni obvod U858-DMA, nejnizsi 
ma posledni 4. obvod. Vzajemna priorita je 
zajisfovana vstupem IEI (interrupt enable in) 
a vystupem IEO (interrupt enable out). Jestlize 
jelEI = log. 1, jemoznosignaiizovat pferuseni 
signalem INT, vopacnempfipadS je tvorba TNT 
blokoWtna. Vystup IEO opakuje uroven, ktera 
je na IEI daneho periferniho obvodu, ale 
v pfipade, ze tento obvod signalizuje INT, 
prechazi IEO na log. 0. Protoze jsou signaly 
zretezeny (viz obr. 14) prechazi logicka nula 
z IEO naJEl dalsiho obvodu, kde blokuje 
tvorbu INT, dale na IEO, IEI dalsiho obvodu, 
kde blokuje take INT atd.Takje zajisteno, ze 
obvod s nizsi prioritou nebude signalizovat 
INT, dokud neskonci podprogram pferuseni 
obvodu s vyssi prioritou. Na konci podprogra- 
mu o setruifciho pferuseni musi b^t instrukce 
RETI. Tato specialni instrukce provede v mi¬ 
kroprocesoru naplneni cSitace instrukci PC 
adresou, na ktere skoncil program p'red pri- 
jmutim pferuseni a dale nuluje stav, ktery 
nastal v perifernim obvodu (portu) pfi pferuse- 
ni. Konk retne se to projevi tak, ze pred instruk¬ 
ci RETI byly signaly ne ktere h o obvodu IEI = H 
a IEO = L a po pfijmuti RETI nastane IEO = H, 
coz je puvodni stav. Jinak by se dalo rici, ze 
pokud je periferni obvod v klidu, tak jsou jeho 
signaly IEI a IEO stejne a nabyvajf hodnoty log. 
1 nebo log. 0. Jestlize signalizoval obvod 
pferuseni a to bylo prijato, potom se signaly 
IEI, IEO lisi, tj. IEI - log. 1, IEO = log. 0. 
Instrukce RETI osetfuje prave tento obvod, 
u ktereho se IEI, IEO lisi a prepne IEO na log. 1, 
coz je puvodni stav (viz obr. 15). 

Posledni uvedenou moznosti bude pripad, 
kdy jiz probiha podprogram pferuseni ndkte- 
reho portu a pfijde pozadavek na pferuSeni 
INT od obvodu, kter^ ma vyssi prioritu. Toto 
druhe pferuSeni se prijme, pferusi se podpro¬ 
gram pferuseni c. 1 (v pofadi) a provede se 
podprogram c. 2, ktery nalezi k obvodu s vyssi 
prioritou. Tato situace musi byt vSak pfedpo- 
kladana, a proto musi byt v pferusovacich 
podprogramech instrukce povolujici pferuSe- 
ni El na zafcatku. Bezjeto instrukce by dalsi 
prerusovaci signaly INT nebyly prijaty. Situace, 



a) obvod cislo 2 daf pozadavek na pferuseni 
1NT, ktery byt pfijat (INT c. 2 — fEO c. 
2 ~ L) 


12 3 4 



b) obvod 6i$io 1 daf pozadavek na pferuseni 
INTv dobe zpracovanipodprogramu pro 
obvod d. 2. 



c) konec podprogramu pro obvod c. t In¬ 
strukce RETI nuiuje obvod c. 1. Zustdva 
vsak aktivnf jeste obvod c. 2. 


M 



W IBf 

-i 

eg 

H H 








d) instrukce RET! podprogramu pro obvod 
6. 2 nuluje obvod c. 2 a uvadi vie do 
vychoziho stavu pfed pferusenfm 

Obr: 15 

kdy subrutina pro pferuseni je opet prerusena 
zpracovanim daISlho podprogramu s vyssi 
prioritou je zachycena na obr. 16. 


Obcerstvovaci registr (Refresh) 

Refresh registr je dalsi vyhodou mikropro¬ 
cesoru U880D. Pouziva se hlavne k obberstvo- 
v£ni dynamickych pameti. Tyto pameti vyzadu- 
ji obnoveni informace vzdy kazde 2 ms bud 
Stecimi nebo prazdnymi cykly. 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 


OPTIMALIZACE NAVRHU 

ELlKTftlfekt^H V*H*&Ek 


Ing. Jaroslav Barta 


Uvod 

Zakladnim kriteriem pro navrh vyhybek 
je pozadavek co' nejrovnCjSi kmitoCtove 
charakteristiky reproduktorove soustavy.' 
Znamena to, ze pokud jsou v soustavg 
reproduktory s kmitoctovou charakteris- 
tikou rovnou v pracovnim pasmu, mela by 
byt i vysledna charakteristika soustavy 
v celem akustickem pas mu co nejmene 
promenna. KmitoCtovou charakteristiku 
'definujeme jako zavislost hladiny akustic- 
keho tlaku na kmitoctu v urcitem bode 
pred soustavou, kter& je nap£jena nemen- 
nym napetim.^V realnych poslechovych 
podminkach vsak amplitudova charakte 1 
ristika akustickeho tlaku nemust mft roz- 
hodujici vyznam pro vyslednou kvalitu 
soustavy. 

V dusledku odrazu od st£n poslechove- 
ho prostoru je totiz prenos zvukove ener- 
gie od soustavy k mistu poslechu urcovan 
spiCe vyzarenym vykonem a tedy vykono- 
vou charakteristikou. Proto bychom melt 
u reproduktorovych vyhybek sledovat 
take jejich vliv na vyzareny vykon. Zda 
jsou tyto podminky splneny vsak nelze 
posoudit pouze na z£klad6 rozboru vy¬ 
hybky jako elektrickeho obvodu, nebof na 
vysledne vlastnosti soustavy ma vliv i kva- 
lita jednotlivych reproduktoru i jejich pro- 
storove umisteni. Spravne navrzena vy- 
hybka po elektricke stranee (utlumova 
charakteristika, impedance) je vsak za- 
kladni podminkou pro dobre vlastnosti 
reproduktorove soustavy. Z toho vyplyva, 
ze parametry vyhybek ovlivnuji celkove 
akusticke prenosove vlastnosti reproduk¬ 
torove soustavy a proto je jejich n&vrhu 
nutne venovat vetsi pozornost. 

Rada vyrobcu reproduktorovych sou- 
stav postupuje pri konstrukei vyhybek tak, 
ze po vypoctu jednotlivych prvku pripoji 
k vyhybee reproduktory a zmenou elek- 
trickych prvku se snazi optimalne vyrov- 
nat celkovou kmitoctovou charakteristiku 


soustavy. Tento zpusob navrhu Ize cha- 
rakterizovat tak, ze elektrickou vyhybku 
prizpusobujeme pouzitym typum .repro¬ 
duktoru. Vzhledem k tomu, ze vetsi na 
amaterskych konstruktCru reproduktoro¬ 
vych soustav nema moznost pri zmen^ch 
prvku vyhybek kontrolovat kmitoctovou 
charakteristiku, je nutne pouzit opaCny 
zpusob v tom smyslu, ze reproduktory 
elektricky prizpusobime vyhybee s dura- 
zem na jeji prenosove vlastnosti. Pak Ize 
predpokladat, ze pri spravnem umisteni 
i fazovani reproduktoru v ozvucnici do- 
s^hneme i uspokojivych prubehu kmitoc- 
tove charakteristiky soustavy. Podie But- 
terworthovy. aproximace prenosove cha¬ 
rakteristiky muzeme odvodit vztahy pro 
vypocet jednotlivych prvku vyhybky. Pri- 
tom predpokl&d£me, ze impedance re- 
produktoru nad jejich rezonanCnimi kmi- 
tocty se nelisi od jejich jmenovite impe¬ 
dance. Abychom tento predpoklad splnili, 
zarazujeme paralelnC k prislusnym repro¬ 
duktoru m*cleny 7?C, jak bude upresneno 
pozdeji. 


^ Navrh vyhybek 

Jeden z moznych postupu pri navrhu 
eiektrickych vyhybek podie uvazovaneho 
zpusobu je v n£sledujicim prehledu. 

1. Pro pozadovany kmitoctovy rozsah 
zvolime pocet pasem. 

2. Vybereme nejvhodnejSi typy reproduk¬ 
toru. 

3. Zvolime delici kmitocty, strmost a u- 
, tlum na d§licich kmitoctech. 

4. Vypocteme prvky vyhybky. 

5. Zajistime, aby impedance reprodukto¬ 
ru byla v-okoli delicich-kmito6tu realna. 

6. Elektrick6 prenosove vlastnosti zkon- 
‘trolujeme merenim. 

Tento postup si ukazeme na konkret- 
nim prtkladu. Zvolime napriklad tfipas- 
movou reproduktorovou soustavu s im- 


pedanci 4£2. Z nove fady reproduktoru 
TESLA vybereme nasledujtci typy. Hlubo- 
kotonovy reproduktor ARN 6604, stredo- 
tonovy ARZ4604 a vysokotonovy 
ARV 3604. Rozborem zmerenych kmitoc- 
tovych charakteristik vybranych typu re¬ 
produktoru (ktere jsou zpravidla dodava- 
ny k reproduktorum), s ohledem na dobre 
smerove ucinky, minimalni nelinearni 
zkresleni a vyrovnanou kmitoctovou cha¬ 
rakteristiku, zvoltm^ vhodne delici kmi¬ 
tocty. Delict kmitocet mezi hlubokotono- 
vym a stredotonovym reproduktorem mu- 
sime volit tak, abychom optimalne vyuzili 
rozsahy kmitoctovych charakteristik pou- 
zitych reproduktoru. Musime dbat na to, 
abychom take nepretizili stredotonovy 
reproduktor. Cim nizsi je totiz delici kmi¬ 
tocet, tim vetsi bude vychylka membrany 
stredotonov^ho systemu v teto oblasti 
a tak by se mohlo nezadoucim zpusobem 
zvetsovat zkresleni prenaseneho signalu. 

V nasem pripade byl proto zvolen delici 
kmitocet^ =.650 Hz. 

D§lici kmitocet mezi stredotonovym 
a vysokotonovym reproduktorem musime 
volit podie obdobnych pozadavku jako 
v predeslem pripade. Navic zde musime 
uvazovat smerove vlastnosti reprodukto¬ 
ru, ktere nejsou vzdy kdispozici. Z prume- 
ru membrany stredotonoveho reproduk¬ 
toru a*zvoleneho deliciho kmitoctu si 
proto spo6't&me pomer D.f/c, kde 
c = 355 m/s a na obr. 1 dostav&me sme¬ 
rove charakteristiky za pfedpokladu, ze 
membranu reproduktoru povazujeme za 
prstove kmitajici kruhovou desku. Pfipo- 
minam, ze takto stanovene smerove cha¬ 
rakteristiky jsou pouze orientadni, ale 
mnohdy jedine. 

V nasem pripade zvolime delict kmito¬ 
cet f 2 = 3500 Hz. Pri vysSich kmitoctech 
ma stredotonovy reproduktor stale uzsi 
smerove charakteristiky, coz by neprizni- 
ve ovlivnovalo vyslednou kvalitu cele re¬ 
produktorove soustavy. 

V praxi se nejfiasteji pouziva elektricke 
vyhybka se strmosti 12 dB/okt., ktera je 
kompromisnim resenim mezi vyhybkou 
se strmosti ,6 dB/okt., ktera ma priliS 
malou strmost a vyhybkou se strmosti 
18 dB/okt., ktera je jiz konstrukene prills 
slozita. Dulezite je take, s jakym utlumem 
na delicim kmitoctu se vyhybka navrhuje. 
Pfi mereni prenosovych vlastnosti funkc- 
nich vzorku ruznych vyhybek Ize zjistit, ze 
vyhybky 2. radu se strmosti 3 dB/okt. maji 
na delicich kmitodtech vyrazn§j§i pfevy- 
seni prenosove funkce. Byly tez ovefova- 
ny prenosove vlastnosti kombinovane vy¬ 
hybky 2. a 3. Fadu. Vyhybka 3. radii byla 
pouzita jako horni propust pro vysokoto¬ 
novy reproduktor. I v tomto pripade byla 
kmitoctove charakteristika v oblasti dlli- 
ciho. kmitoctu znaCne zvlnena. ; 

Jako nejvyhodnejsi se tedy jevi byt 
vyhybky 2. radu se strmosti 6 dB/okt. na 
delicich kmitoctech, nebot' ma nejyyrov- 
nanejsi prenosovou charakteristiku. 

V tab. 1 jsou vztahy pro vypocet prvku 
vyhybky 2. radu se strmosti 6 dB/okt., 
v tab. 2 pro vypoCet vyhybka 2. radu 
se strrTjosti 3 dB/okt. a pro uplnost vtab. 3 
vztahy pro vypoCet vyhybky 1. r^idu se str¬ 
mosti 3 dB/okt. VCechny vztahy jsou od- 
vozeny pomoci moderni teorie obvodu 
a byla pouzita Butterworthova aproxima- 



Obr . 1. Smerove charakteristiky pfstove kmitajici kruhove desky 
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ce prenosovS funkce,maximaln§ plochou 
krivkou [1]. Pnpomtn£m, ze ' 

Zj je jmenovita impedance reproduk- 

toru, - * . 

f\ delici kmitocet mezi hlubokotorio- 

vym a stfedotonovym reproduk- 
torem, 

f 2 • delici kmitocet mezi stredotono- 

vym a vysokotonovym reproduk- 
torem. 



Nyni vypobitame prvky jednotlivych 
propusti podle tab. 1 pro zvolene delici 
kmitocty/i = 650 Hz J 2 - 3500 Hzavyfiis- 
iene/ 3 = 720 Hz,/ 4 = 3158 Hz. , 1 
Dolni propust 

41 f 2 it • 650 = 1 ' 8mH ' 


Pasmov& propust 


C3 1,85 -4 2ji- 720 “ 30 mF ’ 


m= 2^tA = 1 - 64mH -. 


C4 = 


1 


1,85 -4 2n -3158 


= 7 fiF. 


Horni propust 
1,85*4 

L ^~ 2ji~ 3500 = 0 * 34mH * 


Cl = 


1 


1,85 ■ 4 * 2 * jt ■ 650 


= 33 pF. 


V C2 


1 

1,85 *4 ■ 2ji -3500 


= 6 |iF. 


Paralelnim razenim horni, pasmovS 
a dolni propusti ; dostaneme elektricke 
zapojeni vyhybky (obr. 2). Kmitodtova 
charakteristika.t^to vyhybky je na obr. 3. 
Jako kondenz£tory pouzijeme nejvyhod- 
neji typy z'metaliZovan6ho papiru (MP), 
kter6 jsou dlouhodob£st£I6, majivyhovu- 
jici presnost, ale jsou pomSrnb objemnb. 
Pokud bychom se rozhodli pouzit kon-^ 


LI 



Obr. 2. Zapojeni vyhybek tripes move 
soustavy 


Tab. 3. Vyhybka 1. F£du s utlumem -3 dB na dSlicIm kmitoitu 


Dolni „ 
propust 

j. 

LI =.JL ' 

2nf 1 

o--o 

P&smov£ 

propust 

L3 - Zi ■ 

^ 1 

^C3 

o o 

C3 ~ Zj2n/ 3 


Horn! 

propust 

C2_ Z\ 2rf z 

■ C2 

o—- II -— 

0 .. o 




650 3500— 

—/ CHrJ , 


Obr. 3. Kmitodtove charakteristiky vyhybek pro tripasmovou 
soustavu 












































denzdtory elektrolytick6, bylo by nezbyt- 
ne pred pouzitlm je zmdrit, nebof jejich 
vyrobnl tolerance jsou znacne. Odte by 
bylo nutne zabezpedit je proti ztrate kapa- 
city pomocnym obvodem s. rezistorem 
a diodou (obr. 4) a vyslednou kapacitu 
slozit ze dvou seriove zapojenych kon- 
denzdtoru. Obvod s diodou zajistr na 
obou kondenzeitorech potrebnd polari- 
zadni napetl a zmensi postupnou ztratu 
kapacity. 


L 



KA2Q7 


Obr. 4. Obvod pro polarizaci 
efektrofytickych kondenzAtoru 


Indukdnosti Ize realizovat jako vzdu-~ 
chove civky, Ize pouzit i cfvky naferitovdm 
jadru anebo jadru z transformatorovych 
plechu. Podrobny popis konstrukcniho 
provedenl vzduchovych civek s pocty 
zavitu pro pozadovanou indukcnost je 
v [5]. Popis konstrukce civek naferitovdm 
Ci zeleznem jadru je pak v [6]. 

Vypodtem vyhybek podle uveden6ho 
postupu bychom se v§ak dopustili urcite 
nepresnosti, nebof zde nahrazujeme rep- 
rod uktor nemenriym odporem, coz neod- 
povlda skutednosti. Impedance repro¬ 
duktoru je totiz kmitodtove zavislou veli- 
dinou, jak'vyplyva z obr. 5,6 a 7. Spr£vnou 
funkci vyhybek zajistlme jen v tom prlpa- 
de, bude-li impedance reproduktoru 
v okoll deliclch kmitoctu prevazne realna. 
Toho Ize dos£hnout clenem RC, pripoje- 
nym paraielne ke svorkAm prlslusndho 
reproduktoru (obr. 2). Sklada se z odporu 
asi o 15 az 20 % vetslho, nez je jmenovita 
impedance reproduktoru a z kapacity, 
kterou je nutno zvolit tak, aby bylo dosa- 
zeno.iadaneho vysledku. Pak bude impe¬ 
dance reproduktoru nad rezonandnim 
kmitodtem kmitodtovd nezavisla. Odpor 
a kapacita techto clenu jsou pro uvazova- 


Tab. 4. Prvky Clenu RC ■ 

_ Reprod uktor 

ARN 6604 
ARN 6606 
ARZ 4604 
ARZ 4608 


nd typy reproduktoru v tab. 4. Pripoml- 
nam, ze pro reproduktory z nasehoprlkla- 
du a zvolene delicl kmitodty f\ a ft ma 
smysl zarazovat clen RC pouze ke stfedo- 
tdnovdmu reproduktoru, nebof na ddfi- 
clm kmitodtu fi je jeho impedance tdmer 
dvojn^sobna. U hlubokotonoveho a vyso- 
kotonoveho reproduktoru se impedance 
na prlsIuSnych ddliclch kmitoctech od 
jmenovite t6m§r neliSI. 

S vyhybkou navrzenou uvedenym zpu- 
sobem byla postavena reproduktorova 
soustava o vnitrnlm objemu 60 I a vnej- 
Slch rozmdrech 74 x 40 x 29 cm 
(v x § x h). Z duvodu kvalitnejSi repro¬ 
duce na nlzkych kmitoctech byla resena 
jako soustava s paslvnl membr$nou. Kmi- 
toctova charakteristika teto soustavy je na 
obr. 7. 


Zaver 

Na zavdr bych chtel jestd zduraznit 
z£$adu spr£vn£ho f£zov£nl reproduktoru 
v sou stave. U vyhybek se strmosti 
12 dB/okt. a nemennou impedancl Ize ma- 
tematicky odvodit, ze f^zovy rozdll prou- 
du soused nich reproduktoru 6inl180°. Na 
to je treba pamatovat pfi jejich zapojovanl. 
Pfi zapojenl ve stejne f£zi by se membrSny 
pohybovaly s opadnou fazj, coz by zpuso- 
bovalo znaCn6 nerovnom§mosti na kmi- 
to6tov6 charakteristice. V tomto prlpade 
bychom m6li v sousednlch pdsmech za- 
pojit reproduktory s opacnou polaritou 
a pak bude soudet proudu v cetem kmi- 
todtov^m pasmu priblizne konstantnf. 

V praxi v§ak tento problem vypada 
pondkud odlisne. Ve vypodtech.se totiz 
predpokldd^, ze vnitrnl fazovd posuvy 
y reproduktorech, tj. posuv mezi privade- 


r _ 

4.7 Q 30 [tF 

10 Q 10 nF 

4.7 Q 10 nF 

10 Q 5 nF 


nym proudem a mezi rychlosti pohybu 
membrany, jsou stejn6. Ve skutecnosti 
, v5ak vnitrni fazove posuvy. u ruznych 
reproduktoru, zapojovanych do soustavy, 
stejnd nejsou. Krometoho m^i na vysiedny 
( fazovy posuv vliv t6z umlstenl reproduk- 
toru.na ozvudnici. 

Praxe je tedy ponekud odlidna a tak na 
na§em konkretnfm prlkladu (obr. 8) vidi- 
me, ze vsechny reproduktory jsou zapoje- 
ny ve tezi. Pokud byly sousedni syst6my 
zapojeny s obr^cenou fazi, vzniklo nejen 
nezadoud zvlndnl kmitodtov6 charakte- 
ristiky, ale i utlum v okoli horniho ddliciho 
kmitoctu. Pripomfn&m jeste, ze i u dvou- 
p^smovych soustav, u nichz byly pouzity 
vyhybky se strmosti 12 dB/okt. bylo m§re- 
nlm zjilteno, ze pro dosazenl co nejvyrov- 
nanejSlho prubdhu charakteristiky je nut¬ 
ne zapojovat oba reproduktory veshodng 
f4zi. 

V tomto omezenem rozsahu jsem se 
nemohl zabyvat danou problematikou 
podrobndji, ale presto se domnivdm, ze 
clanek nAvrhy i problematiku 'vyhybek 
z vets! casti objasnil. 
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Obr. 7. tmpedancm charakteristika ARV 3604 
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Obr : 8. KmitodtovA charakteristika soustavy s pasivni mem bra- 
nou pfi prikonu 1 VA, vzdAienosti 1 m vprostom 4n (a - vSechny 
reproduktory ve f&zi, b - stfedotdnovy reproduktor v protifizi) 
















































AMATERSKE SPOJENI 
VINFRACERVENEM OBORU 


Pavel Oupicky, Ivan Sole 


Luniniscendni (svitiv6) diody otevrely nov6 moznosti v oblasti svdtelneho 
sd§lov£ni. Jejich „svdtlo“ Ize snadno modulovat, meznf kmitodty jsou 
znadnd vysokd (lednotky az desitky MHz) a protoze jsou to zdroje t6mdr 
bodove, Ize energeticky tok snadno opticky upravovat. Vysledky naSich 
pokusu jsou tak povzbudive, ze povazujeme za uzite£n6 o nich referovat. 



Svitivddioda 

Na prvni pohled se zd£ byt „svetlp“ 
luminiscendnich diod tak slabd, ze se Ize 
domnivat, ze se hodf jen pro bdind signal- 
ni udely, pro digit£lnLtechniku a pro 
pFenoesvdtlovodnymi vlakny. Upravime-li 
v§ak vhodnou optikou vysilanou energii 
do t6mdF rovnobdzndho svazku, zisk£me 
tak moznost spojeninrust s pFimou viditel- 
nosti na vzd£lenostn§kolika set metru, 
pripadne i na kilometry. Pri tom se uv&di 
napr. z£rivy tok beind diody WK 16402 
okolo 10 mW pri vlnove deice 0,9643 
mikrometru (pFemdreno na pfesndm 
spektrografu), coz odpovidd kmitodtu 
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Obr. 1. Spektrafni charakteristika sv&telne. 
diody LQ1131 (maximum 0,6655pm). 



Obr. 2/SpektrAirii charakteristika infra - 
dervene diody WK 16402 (maximum 
0,9643pm) # * 


311,1 THz. Hned v uvodu vsak doporudu- 
jeme v$em zajemeum o tuto prenosovou 
techniku, aby zadali sve pokusy s dervene 
svitici diodou ,(napr. LQ1101 apod.), pro* 
tote u ni Ize tok energie sledovat okem 
a pokusy jsbu proto podstatnd snadndjsi, 
i kdyz dosah je mendi. Vlnovd ddlka 
dervend svitici diody je podle presnych 
meFeni 0,6655 mikrometru, coz odpovida 
kmitodtu 450,8 THz. Teprve a ± si osvojime 
urditou rutinu ve viditelnem oboru, pFe- 
jdeme na neviditeiny obor infraderveny. 
Pro vdzndjdi zdjemce uvddfme zmdrend 
spektrdlni emisni krivky diody dervend 
a infradervend (obr. 1 a 2).' 

Dal si dulezitou podminkou ddlkoveho 
prenosu je dobra propustnost atmosfery. 
KFivky propustnosti atmosfery v zdvislosti 
na vlnovd d'dlce jsou znadnd sloZite, ale 
pro obd uvedene vlnovd defky diod je 
atmosfdra vyborne propustnd. Zdkalem, 
mlhou a mdstskym prumyslovd znedidte^ 



fototranzistoru 


nym ovzdusim ovdem prochdzi daleko 
lepe zareni infradervend diody. 

Fototranzistor 

Na prijimaci strand byl jako didlo pouzit 
fototranzistor KP101. Jeho spektrdlnf 
charakteristika (obr. 3) md maximum citli- 
vosti prdvd pFi vlnovd deice infradervend 
diody (ktera md krystal galiumarsenidu). 
Avdak i pro bdinou 6ervenou diodu je 
. fototranzistor je§t§ dostate£n£ citfivy (pri 
silnej^im dennim osvetleni je nutne zara- 
dit pred fototranzistor derveny filtr pro *" 
omezeni nez^doucfho sv§tla; spektrilni 
krivky vhodnych cervenych fiitrO jsou na 
obr. 4). 

„Opticke“uvahy 

Vysiiac: Svitivediody majiha„vystupu‘‘ * 
codku z plastick6 hmoty. Ai ve svych k 
pokusech pokrodite a budete se snazit m 
o d^lkove rekofdy, zkuste ji opatrnd od- V 
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Obr. 4: Propustndst nekterych barevnych 
fiitrCt. 1- OG5,2-*RG1,3-RG2,4-RG5,5 
- RG8. TlouSfka skei ve vSech pripadech 
‘ , 2 mm 



4 Obr. 3. Deska T32 s plosnymi spoji tlacitkoveho pole 
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brousit a rovne 6elo vyle§tit. Nejdrive vsak 
ponechte- diodu tak, jak je. Jeji z£feni 
vychazi z mate plosky krystalu (rozmery 
asi 0,1 x 0,1, mm). Paprsky z tohoto zdro- 
je se rozbihaji v§emi smery a vyplftuji 
zhruba kuzel, jehoz vrcholovy uhel je 
blizky 90°. Abychom cely tento vystupuji- 
ci kuzel zachytili a vyuzili, je n'utne pouzit 
velmi svetelnou optiku (1:1). V prvni fazi 
pokusu vsak zkuste jakoukoli lupu riebo 
jinou silnou spojnou dobku ci fotografic- 
ky objektiv. Do ohniska postavte dervene 
svftici diodu a ve tmb se snaite na dosta- 
tefine vzd£len6 bile plo$e dosahnout jas- 
n6 stopy. Pfi techto pokusech je vhodnb 
napajet diodu z ploche baterie 4,5 V pres 
odpor 100 Q. Az prejdete na infracerve- 
nou diodu, umistite. ji ve stejn6 t poloze, 
jako bylo optimum pro diodu cervenou. 

Pri spravnbm. zaostfeni zavisi prumer 
p svetelne stopy narozmeru krystalus, na 
ohniskove vzdalenosti F a na vzdalenosti, 
v niz stopu pozorujeme, podle rovffice: 

P= s y—. ( 1 ). 

Pri danbm' rozmeru krystalu diody, 
s - 0,1 mm, a pri vzdalenosti pozorovaci- 
ho mista 1 km vychazi z rovnice (1): 

‘ p - 0,1 100 / P° — [cm] ' .(la). 

Z teto rovnice vychazi pro ohniskovou 
vzdalenost F - 10 cm prum£r stopy ve 
vzdalenosti 1 km pfiblizne 10 m. 

Nejlepsi optikou pro vysilac je v§ak 
zrcadlo, v idealnim pfipade parabolicke. 
Takjze snadno dosahnout svetelnosti 1:1, 
i vetSi',;£ili prumer, zrcadla by mel byt 
zhruba roven jeho ohniskove vzdalenosti. 
Vzhledem k rovnici (1) neni vsak dob re 
pouzivat prilis kratka ohniska. Pri nasich 
pokusech jsme pro jednoduchost vybrou- 
sili zrcadlo kulove o prumeru 11 cm s po- 
lomSrem krivosti 18 cm, coz odpovida 
ohniskove vzdalenosti 9 cm. Kulove zr¬ 
cadlo ma proti parabolickemu znacnou 
sferickou vadu, cili vetsi ztraty. Zrcadlo 
jsme naparili hlinikem, pokrytym pro zvet- 
seni odolnosti vrstvou kfemene. Dioda 
byla „namtfenado zrcadla", byla upevne- 
na na malem stojanku s moZnosti jem- 
nych pohybu pri zaostrov£nL 

Vysilac je nutne dostatecne presne 
zamirit. Pouzili jsme nejjednodussizame- 
fovafi, trubkovy vizir. Trubicka o vnitfnim 
prumeru asi 2 cm dblky 30 cm byla na 
vzd4lenejsim konci doplndna zam^rnym 
kfizem z dratu 0,5 mm. Na strane oka byla 
do trubky vsazena clona s dirou o prCime- 
ru 5 mm. Po sefizeni osy viziru s osou 
vysilace je zamSfovani dostate6n£ pres- 
ne. Vysilafi je vmontov^n do bedynkove 
konstrukce z pfeklizky, elektroniku a ba¬ 
terie je vhodne umistit mimo a celek pro- 
pojit kabelem.* 

Elektronika 

Elektronicka cist je jednoducha a po- 
radi si s ni i zacinajici mladez. Navic byla 
problematika svetelnych zafizenf v AR jiz 
vicekrat probr&na, takze je mozno zde byt 
strucny. . ^ 

Schema naseho vysilace pro telegrafii 
je na obr. 5; Ti a T2 pracUji jako multivi¬ 


brator s kmitodtem pribliznd 400 Hz, T3 - 
jeho signal zesiluje. Pri sepnut^m klidi se 
pres otevreny T4 a R5 budi „koncovy 
stupeh" vysilace s T5. Potenciometrem se. 
nastavi proud diodou tak, aby nebyl pre- 
kroden jeji mezni dovoleny proud (50 mA' 
pro LQ110 a 100mA pro WK 164 02).. 
Prakticky to udelame tak, ze odpojime 
diodu od kolektoru tranzistoru a pres 
meridlo ji pfipojime k zapornemu polu 
baterie. Promennym rezistorem nastavi- 
me predepsany proud, trimr zmdrime 
a nahradime ho pevnym rezistorem a dio¬ 
du znovu pfipojime ke kolektoru tranzis¬ 
toru. Praxe ukazala, ze diody „vydrzi" 
i znacne vet§i proudy, nez se uv&di v kata- 
log u Tale to nechf zkousi jen ten, kdo m^ 
diod v zasob§ vet§i mnozstvi. 

Schema upravy vysilace pro fonii je na 
obr. 6; TI a T2 tvori nf zesilovafi pro 
mikrofon (sluch£tkova telefonni vlozka). 
Potenciometrem PI (zapojeny jako pro- 
menny rezistor) se nastavuje proud dio- 
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Obr. 5. Schema vysilace pro telegrafii 
(jako T1J2J3 tie pouzit i 103NU70) 
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Obr. 7. Schema prijfmace 
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Obr. 8. Deska s ploSnymi spoji vysilace podle obr . 5 (T33), (soucastky tie pajet i ze 
strany spoju, R6 , R7 a R8 na vySku) 


dou asi na 2/3 meznfho proudu a poten¬ 
ciometrem P2 se nastavi pracovni bod T3 
do linearni d^sti jeho charakteristiky. Po- 
tom nahradime opet oba promenne rezis- 
tory pevnymi rezistory* 

Pfijimad 

Schema je na obr. 7. Rezistor R2 chr£ni 
fototranzistor pred -pretizenim, Cl ma 
z^merne malou kapacitu, aby se pot!a6il 
neprijemny brum ze zarovek a zarivek, 
hlavne v obdobi prvnich pokusu. Prijimac 
je velmi citlivy, avsak v z^vislosti na 
stredni intenzite dopadajiciho svetla. Vel- 
ke osvetleni muze prijimac zcela zahltit. 
sZde pomuze dostatecne dlouhy tubus 
a cerveny filtr pred fototranzistorem. Do- 
pada-li na fototranzistor pouze pfijimany 
signal bez „pfedsvetleni", je citlivost 
mala. Proto je v blizkosti fototranzistoru 
mala zdrovka s reostatem pro nastaveni 
optimalni citlivosti. 

Na nf zesilovadi mnoho nezalezi, jde jen - 
o to, jaka ma byt celkova koncepce zarize- 
ni. Pri prvych pokusech Ize pouzit jakykoli 
nf zesilovac, ktery mame po ruce. Pfi 
telegrafnim provozu Ize do cesty signalu 
zaradit i selektivni nf filtr nalad£ny na 
kmitbfiet multivibr£toru vysilace, cimz se 
znacne zlepSi pomer signalu k sumu pfi 
pokusech o ddlkovb spojeni, napr. Ize 
pouzit zapojeni s operacnimi zesilovaci. 
Nahradime-li fototranzistor fotodiodou. 
(napr. 1PP75) bez optiky, ziskame tak 
jednoduchou sondu vhodndli pro prome- 
fov^ni sv6telneho pole, napf. pfiserizova- 
ni infracervenb diody. 

Duplex 

Je cela fada moznosti, jak upravit apa- 
raturu pro duplexni provoz. Nejmene 
vhodnou upravou je umistit svitivou diodu 
a fototranzistor t§sn§ vedle sebe do o- 
hniska jedineho zrcadla. Potom totiz neni 
mozno sjednotit osu vysilace s osou pfiji- 
mace a navic neni zrcadlo spr&vne prizpu- 
sobene pro ob£ aparatury/jak vyplyva 
z predchoziho vykladu. Naopak nejjedno- 
dussi je spojit samostatny.vysilac a samo- 
statny prijimac do spoiecnbho 'belku. 
Vhodn4 je napf. souprava se zrcadly 
o prumeru 10 cm, pricemz zrcadlo vysila- 
be ma ohniskovou vzdalenost 10 cm, zr¬ 
cadlo pfijimace asi 45 cm. Celkova delka 
pfistroje bude pak asi 60 cm. Mezi pfiji- 
macem a vysiiacem je uvnitf pfepazka, 
celek je uvnitf matn& yyberp^n a v mezi- 
’ lehlbm opticky nevyuzitbm prostoru je 
vmontov4n‘zam6rovaci vizir, coz je trubka 
o prOm^ru 2 az 3 cm s kfizem, d6lky 
v tomto pripade asi 65 cm. Zadni konec 
frubky ponekud vycniva, aby byla ocnice 
s clonou dobre oku pfistupna. 

Stativ 

Samostatnym problemem je stativ. 
Musi byt pevny, nesmi se chvbt. Pro 
stacionarni provoz je nejlepsim feSenim 
aparaturu pevn^ upevnit po nasmerovani 
do spravneho smeru. Pro pfenosne ubely 
se osvedftl i pevny stul, na kter£m se 
aparatura vypodkladala dfevenymi.pod- 
lozkami a kliny. 


Zaver 

Zarizeni jsme v laboratorni uprave s u- 
sp^chem demonstrovali pfi setk^nf ra- 
dioamateru Svazarmu okresu Jablonec 
nad Nisou, kterb se konalo 12. listopadu 
1983 v Zeleznem Brod§. Od tb doby jsme 
nekolikr^t experimentovali za neprili§ pfi- 
zniveho pocasi v terbniKa to jak fonicky, 
tak i telegraficky pfi vzdalenostech do 600 
metru. I pri tbto vzdalenosti by I provoz 
velmi silny a dokonaly. 


















Zdkladni parametry dvoukandloveho pre- 
i . nosu teleyizniho zvuku 


VIDEOMAGNETOFONY 


ob/az/mk 


1. kanai 2. kanai 

5 r 5 MHz5,7421875 MHz’ 
±500 Hz ±500 Hz. 

40az 15 000Hz 40az IStHKJHz/ 


Tento dfdnek navazuje na serial o videomagnetofonech, uverejnovany vAR A3 az 
7/84. Jeho ukoiem je seznimit ctenire s dalSim vyyojem teto techniky a na zdkfade 
soudasndho stavu se pokusit zhodnotit i sm§r t kterym se tato technika bude 
pravdSpodobne v Evrope ubfrat. V pos/edni dobe se fotiz nejen v zahranidnfm, ale 
bohuzel i v nasem tisku objeviiy clanky i zpr£ vy, kterd nekdy obsahovaly dosti zkreslene 
a misty az nepravdive informace. Proto by bylo Zadouci pokusit se u vdstje na spra vnou 
mfru . Protoze tento diinek navazuje na jiz zm/nSny serial, nebudu zde opakovat to, co 
jiz bylo napsino, a zajemci mohou proto nahiednout do prlsiusnych stati lonskeho 
serialu. , 


'Prom.modutaci: ±30 kHz ±30 kHz. 

Prmfaze: 50 (is * 50 (is. 

PHoini kmitodet: - 54,6875 kHz 

, ±5Hz. 

Inform, hitocek 0 Hz (mono) 

. ' • 117,5 Hz (stereo) 


274,1 Hz(dvouM). 


Zaznam dvoukanaloveho zvuku 


DvoukanAlovy televizni zvuk 

' V zahranidi je jiz radii let pouzivdn 
dvoukandlovy system zvukoveho dopro- 
vodu televizniho vysildni. Zdmdrnd pouzi- 
vdm vyraz dvoukandlovy, protoie v tomto 
pf ipadd nejde, jako u rozh lasoveh o vysila- 
ni, pouze o stereofonni pfenos, ale pfede- 
vdim o vysiiani dvou zcela odlisnych zvu¬ 
kovych doprovodu. Tento zpusob je na* 
pfiklad vyuzivdn zejmdn^ v tdch pfipa- 
dech, kdy je napfiklad u vysilaneho filmu 
v jednom kandiu prenddena dabovana 
verze a v druhem kandiu pak verze origi¬ 
nal ni. Posluchad si v takovdm pfipade 
muze podle svych zajmu a jazykovych 
znalosti volit mezi jednim di druhym zvu- 
kovym doprovodem. 

Pro takovy udel : je ovSem nezbytne 
zajistit, aby pouzity systdm dvoukandlo- 
vdho zvukovdho doprovodu byl sluditelny 
s jednokanafovym vysilanim, to znamena, 
aby majiteld stardich televiznich pfijimadu 
s jednokandlovym zvukem meli v pripade, 
ze’ bude vysildn stereofonni doprovod, 
zajisten poslech uplndho sigridlu, tedy 
L + R. V pfipadd, ze'bude vysiian ve 
dvou kanaiech odlidnyzvukovy doprovod,. 
pak toho kandiu, ktery je povaiovdn za 
hlavni, coz bude dabovana veire. 

Majitele dvoukandlovych pristroju pak 
v pripade monofonniho vysildni budou 
mit v obou kanaiech shodnou informaci, 
v pripade stereofonniho vysiiani odpovi- 
dajici informace V ievem i pravem nf 
kanalu a v pripade dvoukanalovdho vysi- 
tarn' si zvolj jeden z obou (v tomto pripade 
monofonnich) doprovodu. Vzhledem 
k tomu, ze pri dvoukanalovem vysiiani 
nesmi byt signal' v jednom, kanalu 
v zadnem pripad 6 ruSen signaiem druhe- 
ho kanalu, je nezbytna, aby vzajerhny 
preslech mezi ob£ma zvukovymi kanaiy 
bvineimane60 dB. r - 

Pro spineni techto (ale i daiStch) poza- 
davku nelze pouzft multiplexni zpusob 
znamy z rozhlasoveho stereofonniho vy¬ 
siiani na VKV. Bylo tedy. nezbytne 
pouzit , f nefalsovahy‘ , dvoukanaiovy prin- 
cip pomoci dvou nosnych vln zvukovych 
doprovodu. Jak je v^tsinb btenaru znanrio, 
odstup nosne vlny zvukovbho doprovodu 
od nosnb vlny obrazu je podle CCIR 
5,5 MHz. Nosna vlna druheho zvuko- 
v 6 ho doprovodu ; byla „umist§na“ 
o 15,5nasobek radkoveho kmitoctu 
(242,1875 kHz) vyse. Nosna vlna druheho 
kanalu je tedy (podle CCIR) od nosne vlny 
obrazu vzdaiena o 5,7421875 MHz. Pripo- 
minam jen, ze pro omezeni vzajemnaho 
ruSeni obou kanalu byl kmitoctovy zdvih 
pro maximalni modulabni uroven omezen 
na ±30 kHz; ^ ; 

Nejjednodus$im fe^enim pro pfenos 
stereofonniho zvukovaho doprovodu by 


bylo pouzit prvni kanai pro pfenos infor¬ 
mace levaho kanalu a druhy kanai .pro 
pfenos informace praveho kanalu. To je 
vsak z hlediska slucitelposti nemozne,. 
protoze majitele jedriokanalovychteleviz- 
. nich 4 >fijima 6 u by v pripade stereofonniho 
vysiiani ztratili informaci pravaho kanalu. 
Prvni kanai must tedy pfi stereofonnim 
vysiiani obsahovat informaci L + R. 
V§echny ostatni informace pak jsou mo* 
dulovany na nosib druhaho zvukovaho 
kanalu. Aby tento druhy zvukovy kanai 
neru§il (u jednokanaiovych pfistroju)zvu- 
kovy doprovod v hlavnim kanalu, je jeho 
nosna vlna potlabena o 7 dB oproti urovni 
nosna vlny prvniho kanalu. Z toho plyne, 
ze nosic prvniho kanalu je oproti nosidi 
obrazu potlacen o 13 dB, nosic druhaho 
Ranaiu pak o 20 dB. 

Na rozdil od rozhlasovbho vysiiani neni 
ve druhem kanalu vysilana informace 
R- L, ale pouze R. V pravem kanalu je, jak' 
vime, informace L + R. Je to proto, ze 
v pfipade, kdy by bylo pouzito rozhlasova- 
ho zpusobu, za pfitomnosti rusivaho sig- 
naiu by se.toto. ru§eni objevovalo pouze 
v pravam kanaleatoje§tasdvojnasobnou 
amplitudou oproti dinnamu signaiu. Jest- 
lize v druham kanaiu bude pouze informa-: 
ce R, bude pripadny ruSivy signarrovno-*’ 
m§rne rozddlen mezi oba kanaiy. 

K spravna funkci dekoddvaciho zarize- 
ni je dale nezbytna, aby byly na pfijimaci 
strand spravna rozli§eny tfi moznd vysila- 
ci stavy: monofonni, stereofonni a dvou¬ 
kanaiovy. Tyto stavy jsou naznaceny 
v nasledujicim prehledu. 

’ Vysiiani Nf signal v kandiu 

1 . 2r. 

MONOFONNI : MONO' MONO 

STEREOFONNI . 1 L + R R ' 

DVOUKANALOVE MONO 1; MONO 2 

Do druhaho kandiu musi byt z tohoto 
duvodu pfimichany informacni signaly, 
podle nichz dekddovaci zafizeni vzdy 
zvoli sprdvny zpusob pfenosu nf signdlu, 
Na nosnou vlnu druhaho kandiu je proto 
namodulovdn pilotnt signal, ktery je tha- 
pulnasobkem rddkovaho kmitodtu, tedy 
54,6875 kHz. Tento pilotni signal je na 
nosnou vlnu druhaho kanalu namoduio : 
van kmitodtovd s veimi malym zdvihem 
(pouze ±2,5 kHz). Na pilotni signal jsou 
pak ampjitudova.modulovdny informadni 
.signaly, ktere ovtadaji dekodovaci cast 
prijimace. V pfipaddmonofonniho vysild- 
ni neni pfitomen zddny informadni signal, 
v pfipade stereofonniho vysiiani ma infor¬ 
madni signal kmitocet 117,4812 Hz, coz je 
1/133 fadkovdho kmitoctu, a konedne 
v pfipade dvoukanalovdho vysildni ma 
informadni signal kmitodet.274,1228 Hz, 
coi je 1/57 radkoveho kmitodtu. Tyto 
informadni signdly pak ovIadajkpffsIuSne 
obvody (muze to. byt napfiklad 10 
TDA4842), kterd zajisti pozadovany pra- 
covni rezim. 


,U videomagnetofpnu v jejich zdkladnim, 

. provedeni se pro zaznam dvou zvukovych 
kandiu pouzivd shodnd technika jako pfi 
stereofonnim zaznamu zvuku .'ha pdsek 
v kazetach CC. To znamena, ze puvodn^ 
^zvukovd stopa videomagnetofonu je roz- 
ddlena na dvd cdsti (s mezerou upro- 
stfed). Toto reieni zcela vyhovuje z hle- 
diska sluditelnosti s videomagnetofony 
s jedno^analoVyrn zvukoyym zaznamem, 
nebof jde opdt o tyi princip, ktery je dobre 
znam z provozu.be 2 nych kazejovych ste- 
reofonnich magrietofonu. 

' Toto redeni" pochopitelnd nezajidfuje 
takove vzdjemne odddleni obou kandiu, 
jake je dosazitelnd pouzitym principem vf 
pfenosu, to vdak y tomto pfipadd jiz neni 
na zdvadu. Jediny pfipad, kdy by se; 
preslech mohl rudivd uplatnit, by byl pri; 
vysiiani dvou zvukovych. doprovodu - ten • 
vSak zde nepfipada v uvahu, protoze. 
uzivatel jiz pfed zdznamem zvoli, ktery. 
z obou zvukovych doprovodu bude-na- 
hravat a ten je pak do obou zdznamovych 
stop nahrdvin monofonnd: 

Nyni bychom se meli naokamzikzasta- 
vit u principu zvukovdho zdznamu u vi¬ 
deomagnetofonu. Jak \il vime z lohskeho 
seridlii, bdznd pouzivany zpusob zvuko- 
veho zdznamu je zcela shodny se zpuso- 
bem pouzivanym u magnetofonu pro za¬ 
znam zvuku. Jakost zdznamu tedy (krome 
jineho) zdvisi pfedevdim na rychlosti po- 
suvu zaznamovdho materidlu vu 6 i hlave^ 
Relativne maid rychlost posuvu pdsku 
u videomagnetofonu pfindsi pochopitef- 
ne urdite problemy v dosazeni nejvyssi 
moine.jakosti zdznamu zvukovdho. do¬ 
provodu. : 

Nejhure je na tom (teoreticky) system 
BETA, jehoi posuvnd rychlost je pfibliine 
o 20 % menSi, net je tomu u systemu VHS 
a VIDEO 2000. I tak Ize rici, ze diky 
'.kyalitnimu zdznamovemu materidlu, 
presndmu vedeni pdsku a tez diky obvo- . 
dum pro zmen§eni sumu (pokud jsou 
pouzity), jsou parametry zvukovdho zd¬ 
znamu zcela vyhovujici. 

Presto se jiz lohskdho roku objeviiy na 
trhu videomagnetofony, u nichz neni zvu¬ 
kovy doprovod zaznamendvdn popsariym 
. zpusobem, ale je pouzit zviddtni nosny 
kmitocet> ktery je obema zvukovymi sig- 
ndly kmitoctovd modulovdn a v tdto po- 
dobd je na zaznamovy material zazname- 
hdvdn rotujicimi hlavamiobdobnd, jakoje 
zazna'menavana jasovd a barevna infor¬ 
mace. Timto zpusobem Ize zajistit vysoce 
nadprumernd parametry zvukovdho zd¬ 
znamu, ktere jspu plndsrovnatelndsdigi- 
tdlni technikou - ovgenri pfi znatelnd 
vyddi cend takovdho pfistroje. 

(Pokradovimj '■ 






V tropickych krajinach, kde radioama- 
tgfi bydli v£t§inou v tzv. bungalovech 
(pfizemnich domcich s verandou), jsou 
nuceni umisfovat svg sm£rov£ anteny na 
prihradove stozary. Pro nizk£ kmitofity 
jsou tarn velmi rozSflfene anteny typu 
half-sloper, nebof Jze pro jejich uchyceni 
vyuzrt prihradove'ho stozaru. Doug De- 
Maw, W1FB, v easopise QST c. 10/1981 
takovou an ten u obs&hle popisuje. Princip 
ant£ny mne zaujal vzhledem k moznosti 
pouzit namisto pri'h rad oveho stozaru hro- 
mosvodntho lana panelovgho domu. Pu- 
vodni pramen uvgdi (obr. 1) delku anteny 

I = LL2. [m; MHz]. Alitor nabizi antgnu 

half-sloper pro 80 za pouziti trapu pro 
7025 kHz (obr. 2). CSV ovlivnuje vyska 
zemniciho bodu na stozaru (mg byt zhru- 
ba X/4), uhel mezi stojterem a antenou, 
slozeni zemg pod stozarem a vgechny 
„kapacity*‘ pfipojeng na stozar (napr. se- 
jmuti smgrovky zmeni teoreticky CSV 
z 1:1 na 1:4). . 

Jelikoz bydli'm v panelovem dornd, rea- 
lizoval jsem half-sloper pro 80 a 40 m 
s pouzitim hromosvodniho lana misto 
stozaru a trapu 7050 kHz ze stare anteny 
W3DZZ (obr. 3). Usek A byl podle vypodtu. 
10,11 m, usek B = 10,12 m. Pfi m£reni byl 
CSV ant§ny na 7050 kHz roven 1:1,2, ale 
na 3750 kHz 1:6. Za£al jsem postupne 
zkracovat usek B. Zkracovgni po 30 cm. 
bylo malo ucinng. Teprve zkracem o 1 m 
zacalo vgst k dli. Po zkracenl useku B na 
dglku 6,30 m jsem namgfil CSV na 
3500 kHz 1:1,3, na 3650 kHz 1:1 a na 
3800 kHz 1:1,7. Na kmitoStech v pgsmu 
40 m vsak doglo ke zhorSeni CSV. Na 
7000 kHz je v soucasnosti PSV 1:1,5, na 
7050 kHz 1:1,8 a na 7100 kHz 1:2,1. Vy- 
sledky jsou i tak prekvapive, o cemz 
svgd£i celg rada spojeni DX z ruznych 
srrigru. Hlavnfm kladem je.fakt, ze antena 
oproti dipdlu nebo windomce. „l£pe po- 
slouch a". Neni kzahozenfaniskuteinost, 
ze antena je pro svoji kratkou d£lku velmi 
nengpadng, a bude-li se realizovat napr. 
pro 1850 kHz, vych&zf pouze 38,54 m 
dlouha. Antena pracuje dobre i v pgsmu 
145 MHz, ,kde zgfi£ je dlouhy 49,17 cm 
a Ize ho snadno nasmerovat napr. k preva- 
deci. Ma-li ngkdo dostatek prostoru, 


muze takovych half-sloperu udelat vice, 
umlstit je do ruznych snteru a podle 
potreby pfepinat. 


Vyjadrem lektora 

Pro funkci anteny typu half-sloper po- 
psane v tomto cianku je vyuzito hromo- 
svodniho lana. \ 

Pro projektovgni, ppuzivani azrizovanf- 
hromosvodu piatf fis. stetnf norma CSN 
34 1390 - Pfedpisy pro ochranu pred 
bleskem. Ve smyslu 61. 20 teto normy se 
nemaji na cgsti hromosvodu montovatani 
pripevnovat cizi zarizeni a cizf pfedmgty. 
Dovoluje se to pouze tehdy, nenaruSMi se 
tlm spolehliva funkce a mechanickg pev- 
nost hromosvodu. 

< Pro kazdg zarizeni hromosvodu musi 
byt zhotovena potfebng vykresovg doku- 
mentace v£etng sou£gsti pfipojenych na 
hromosvodu..Dokumentaci pfedgvg spo- 
lu se zpravou o vychozi revizi provadeci 
podnik majiteli objektu. T uto dokumenta- 
ci musi majitel objektu uschovat, opravo- 
vat a doplnovat podle kone6n6ho stavu 
(tj. musi v ni byt zaneseny vSechny zm§ny 
a oprayy vznikle proti pOvodnimu projek- 
tu, af jiz pri stavb6 hromosvodu nebo pri 
jeho udrzb& a opravach popr. dopln^ni) 
a pri revizich ji must predloiit. 

V dane situaci je treba soudasne pri- 
hlednout k ustanovenim statni normy 
CSN 34 2820 - Pfedpisy pro anteny, a to 
zejmena k zvtegtnimu ustanoveni pro vy- 
silaci anteny (28231), kde se pravi, ze na 
pfistupnych strech^ch musi byt vysilaci 
anteny ohrazeny z^bradlim vysokym nej- 
m6ne 1,25 m a yzd£lenym 1,25 m od 6asti 
anteny s vf nap§tfm. 

Obecn6 nelze jednoznacne urcit pod- 
minky, za jakych bude antena, spojena 
s hromosvodntm systemem, provozova- 
na. Nelze ani jednozna6n§ urcit, zda a kde 
se mohou vyskytovat mist a s kmitnou vf 
napetr se soud^nym ohrozenim jinych 
zarizeni (napr..STA). nelze jednozna6n§ 
a v§eobecn§ zabranit, aby pri poruSe 
oddelovaciho antenmho kondenz^toru 
nebylo pfivedeno na system nebezpe6n6 
napeti - zejnrtena pri sou6asn6m rozpoje- 
ni zkusebni svorky. 

S ohledem na CSN 34 1390 - Pfedpisy 
pro ochranu pfed bleskem je mo2no tuto 
zajimavou antenu realizoyat pouze za 
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Je utery, 13. bfezna 1984,11.30 hodin. 
Jsme kone5n£ na palub§ nasi lodi ,,Shi- 
ner“ na ceste k jednomu z nejv6t§ich 
dobrodruzstvi v zivote. Roky tvrd§ prace 
Rona, 2L1AMO, a ntesice jedn^tni dr. 
Johna Craiga se konedne vyplatily a jsme 
na ceste ke skuping Kermadeckych ostro- 
:u. Hlavnim ctlem mg byt za pgt dni ostrov 
Raoul. Mgme na palube deset osob, 
z toho pet z vedecke spolegnosti, 6tyfi 
radioamatery a naseho kapitgna Johna 
Taylora. 

Vgdeckou spolecnost tvofil dr. J. Craig, 
vudce expedice, ktery hod I a studovat 
populaci dgmorodg kiorskg krysy a dove- 
zene norskg krysy na ostrovg. Anne Ste- 
wartovg bude zkoumat pta£i populaci na 
ostrovg a srovftevat ji s ptgky novozgland- 
skymi. Mark Vette - jeho hlavnim posla- 
nim je pom&hat Johnovi a Anng pfi jejich 
zoologickych vyzkumech; protoie vgak 
vyborne splhal po stromech, vyuzila jej 
i na§e radioamaterskaskupinapfi instala- 
ci anten. Dr. David Scheil je mofsky biolog 
a vynikajici rtdid. Hodne pomohl, kdyz 
na§i locf stihla pohroma. Pgtym clenem 
vgdecke casti expedice je Mike Kingsford, 
mofsky biolog, studujici zivot ryb a jejich 
migraci ze severniho Pacifiku k Novemu 
Zelandu. 

Radioamaterska skupina se sktedala 
z Rona Wrighta, ZLlAMO (expert na CW, 
navgzalasi 10 000 spojeni), Johna Littena, 
2L1AAS (5000 QSO, SSB), Roly Runcima- 
na, ZL1BQD (oba druhy provozu, 10 000 
QSO) a Duana Aushermana, W6REC (oba 
druhy provozu, 5000 QSO). 

Pgtidenni cesta k ostrovu Raoul pokra- 
£uje. Pravidelng stfid&nj tfi hodiny na 
hlidce a £est hodin odpoginku. Je ohro- 
mujici vidgt maligke vlastovky ..welcome* 1 
spolu s dalgfmi pteky dvg az tfi sta mil od 
pevniny. Kam asi leti v noci, ptem se 
expertu. Zpgtky domu, je jejich odpovgcT. 
Umgji Igtat na velike vzdalenosti. 2itra zde 
budouzpatky. 

Kazdg tfi hodiny nastupuje nova smg- 
na. ta odchgzejici dostane neco k sngdku 
a pak unavene ulghg. Kazdou hodinu se 
zj&tuje cestovni rychfost a zaznamengvg 
do lodniho deniku. Kazdy den volgme 
aucklandskg rgdiovg fidici stfedisko, nas 
„domov“, abychom podali zpcayu o. nagi 
poloze a dostali udaje o pogasi: 

Pro novgcky, ktefi se nikdy pfedtim 
takto neplavili, je to fascinujici pozorovg- 
ni. More mg zeleny odstin a v casnych 
rannlch hodingch svgtglkuje. Duan si byl 
absolutng jist, ze se k.nam jednou v noci 
blizita nejakg locf a urgitg videl i pristavni 
, svetla. Ale tfi sta mil od pevniny? To v$e 
zpusobilo zrcadleni mofe a Duanovi zbyly 
jen rozpaky. 

Po gtyrech dnech jsme zahlgdli prvni 
ostrov Kermadeckgho souostrovi, Espe- 
rance Rock. Ten maly kus skgly, to byl 
pohled na uvitanou. Nyni uz vgfime, ze se 
dostaneme na Raoul. Bghem dne jsme 




Roty, ZL1BQD, ve svdm obchode na Novem Zeiandu. Je Pohled z pnstaviSte na iod Vila, kterA dopravUa udastnfky 
fiiialnim zdstupcem firmy ICOM . expedice zpdt na Novy Zdfand 


propluli mezi dalsi skupinou ostrovu. Os- 
trov Curtis je dosud aktivm' sopkou s tro- 
chou pary, unikajfci z kteteru. Ostrov 
Cheeseman je vyhasla sopka, jejiz uboci 
je pokryto hustou vegetacf s mnozstvim 
ptaku. Veder, pribittnl ve 20.30 hodrjsme 
v hustdm de§ti a mlze spatrili osfcov 
Macau ley dva a l tri kilometry po levobo- 
ku. Bylo jasne, ze jsme blizko cili aze brzy 
uvidime ostrov Raoul. Askutednd, za p4r 
hodin jsme navazali na VKV spojeni 
s Warrickem, ZL8AFH, od ndhoz jsme 
dostali pokyny, jak provest pfistavacf ma* 
ndvr u ostrova. Po zakotveni blizko vy- 
stupnf rampy jsme zarizeni a potraviny 
prelozili do lodky, ktete vde dopravi na 
vystupnf rampu a pak vse s pouzitim 
rump4ju poputuje az na vrdek ostrova 
Raoul. Osazenstvo lodi „Shiner“ se do- 
pravilo na ostrov pouze na visute tevce, 
col by! doslova artisticky vykbn (mozno 
posoudit podle obtezku). Museli jsme 
doufat, ze Warrick u zarizeni rumpalu zna 
dob re svoji praci. Na vrcholku n4s vital 
Warrick a hned nas informoval, jak se 
chovat.abychom nenarudovali chtend- 
nou vegetaci. 

Ron a John zadali zaf izovat na§e obydli 
a \k spolednd s ostatm'mi jsme se podileli 
na pripravd stravy. Pfi t6 prilezitosti jsme 
se seznamili s personalem na ostrove, 
ktery si rovndz zaslouzi zminku: Mike - 
pasovy urednik, ktery provdril nase povo- 
leni k pobytu a priddlil nam ubytov£ni; 
Paul - uzemni inspektor, ktery nam uk4zal 
vedkere zajimavosti ostrova a pomahal 
nam pfi tdzkd haterii nadi lodi; Tom - 
zdejdf mechanik pro obdobi 1983 az 1984 
a zdroveft zkudeny kuchar; Warrick - 
2L8AFH, technik a radioopetetor zdejdi 
meteorologicke stanice. 

Ostrov Raoul je aktivni vullten s asi desti 
zemdtfesenimi denne. Vetsinu z nich jsme 
sotva citili, ale jeden a i dva otresy denne 
ndm tuto skutednost stele pripominaly. 
Vetsina ostrova je porostte palmou nikau. 
Na Severn i m pobrezi ostrova je farm a, 
ktete zdsobuje obyvatele ostrova potravi- 
nami. Pobrezi je skalnate, jenom s malou 
kamenitou pldzi poddlzdpadniho pobre- 
zi, kde pfed lety zila rodina Bellovych 
(vubec pryni osadnici ostrova). Na ostrove 
zijt jeste nejakd divoke kozy a kodky 
a samozrejmd mnozstvi krys. Nejvice tu 
zije ptactva, zpev tui uplne o2ivuje krovi- 
ny. Volnd rostouci bandnovniky a pome- 
randovniky poskytuji spoustu plodu 
a jsou skutecnd sladke. 

V pop fed i nadeho zdjmu ale bylo nava- 
zovanf spojeni se svdtem. Podarilo se nam 
postavit dipot pro pdsma 160 a 80 metru, 
nad utesy a druhy dipol pro pasma 80 a 40 
metru mezidvdmavysokymisosnami. Dvd 


tfipasmove smerovky doplrtovaly nasi an- 
tenni farmu. Kazdy z n4s s sebou privezl 
svoje zarizeni, takze jsme nrtefi k dispozici 
ICOM 740, ICOM 745, ICOM-tuner, Ken¬ 
wood TS830 a TS430. Nepouzivali jsme 
tedny silny linear. Pfaly n4m podminky 
Sifeni; denn§ jsme mohli pracovat asi osm 
hodin v p4smu 28 MHz. Preferovali jsme 
stanice, pouiivajici QRP. Kurioznim bylo 
spojeni se stanici N6HJ, ktete pouzivala 
zarizeni o vykonu 100 mW. Celkem jsme 
nav4zali asi 30 000 spojeni sevSemi misty 
na zemdkouli. Raritou bylo zavoteni stani¬ 
ce BY1PK, ktete na n4s specialn§ dekala. 
Nejvice spojeni bylo se.stanicemi z Japon- 
ska a z USA, ale musime poddkovat takp 
DK9KE a jeho siti, ktete umo^nila mnoha 
evropskym .stanicim nav4zat spojeni 
s na$i expedict. 

Na§ iivot na ostrovd byl docela exoticky 
az do 21. brezna. Toho dne n4s zastihl 
cyklon Cyril, ktery se vytvofil v oblasti 
kralovstvi Tonga. Na Kermadec dorazil 
v dasnych rannich hodin4ch a prinesl 
silny d4§f, uplnou tmu a vysoke vlny na 
mofi. Ve 12.15 se kotevni lana, driici n4§ 
„Shiner“, pretrhla a jachta byla vrzena na 
skaliska. Jenom diky duchapritomnosti 
nadeho kapitena a dvou dlenu vddecke 
expedice byly vsechny vdci vylozeny na 
pobrezni skaly a jenom za svitu baterek 
dopraveny do bezpedi. OvSem naSe Iod 
byla podkozena a neschopna daldi plavby. 

Tyto udalosti znadnd pribrzdily nadi 
expedidni radioamatdrskou dinnost. Jedi- 
nym dtestim bylo, ie pfi tom vdem nikdo 
neprisel o zivot. Museli jsme se takezadit 
starat, jak se ny’ni dostaneme z ostrova 
zp§t. Nakonec jsme byli nuceni prijmout 
nabidku.k naloddni na Iod Vila, plujici 
z ktelovstvi Tonga na Novy Zdland. Tri 
tisice dolaru za to bylo sice daldim nepte- 
novanym vydajem, ale nemdli jsme jinou 
moznost. Av&ak az na mofskou nemoc 
u nekterych z n4$ to byla velmi hezka 
a pohodlnd cesta domu. Byli jsme dfastni, 
kdyz jsme opet z pal u by viddli Novy 
Zdland. Svdtla Aucklandu a potom na£e 
setkani s rodinami byly opravdu vzrusu- 
jici. 

Tak skondila nade zivotni expedice na 
ostrov Kermadec. Diky v§em radioamate- 
rum, ktefi s nami ukaznene navazovali 
spojeni, a diky v§em radioamaterskym 
organizacim, ktete nam poslaly finandni 
prispdvky, bez nichi by expedice. nebyla 
mozn4..Warrick, ZL8AFH, od nas obdrzel 
darem jednu tfip4smovou smdrovku a tak 
nyni snad uz jeho signify budou silnejdi. 
Ten, kdo nestihl nav4zat spojeni s nadi 
expedici,muze se podivat po nem\ 

Podle matertete ZL8BQD prelozil OK2JS 



ZL1BQD na pa/ube lodi „Shiner " 
pfi cest§ na Kermadec 



Na teto iavce se pfemisfuji osoby zprista- 
vi§td ad na vrchol ostrova. Dr£ha vede nad 
hlubokou strzi a skalnatymi brehy. Vystup 
vyzaduje notnou davku odvahy 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 





^Oilbneni medailistum 


Po ndvratu z mistrovstvisveta v ROB v Norsku fonskdho roku 
prijai nade . uspddne reprezentanty predseda UV Svazarmu 
genpor. PhDr. Vaclav Horddek. Na snimku vfevo nahore blaho- 
preje Zdence Vondr&kove, 0K2KHF; vpravo uprostred tri nadi 
daldireprezentantiz mistrovstvisvdta (z/eva): ing. B. Magnusek, 
OK2BFQ, - ZMS, K. Koudelka, OK1KBN, a S. Koudelkovd, 
OK1KBN. 

■ Uspdch nadich reprezentantu z Norska se promiii i do 
vysledku pravidelnd hovindiskd ankety o nejiepdfho. svazarmov- 
skdho sportovce roku, kterou kazdorodnd poiddd UV Svazarmu 
ve spoluprdci $ redakci dasopisu Svdt motoru, V anketd zvitdzi! 
(zisk'al nejvfce hlasu) ing. PetrJirmus, 6s. reprezentant vleteckd 
akrobacii, pied strelcem Milanem Bakedem. Na tfetim m/ste je 
ing. Mojmir Sukenfk, 0K2KPD, kteryv Norsku vybojova! zlatou 
. medaiii v kategorii muzu v pasmu l45 MHz. Spo/ednd se svym 
kolegou z reprezentadniho tymu Mirosiavem Simddkem, 
OK1KBN, navic ziskaiirv tdle ankete cenu za druhd misto 
v poradi nejuspddndjdfch svazarmovskych koiektivu roku 1984. 
Na snimku vpravo nahore M. Simddekse svym trenerem K. Soud- 
kem, OK2VH, kteremu blahopfeje pfedseda UV Svazarmu 
genpor. PhDr. V. Horddek. Stejnou zistuhu na nadem uspechu 
na mistrovstvi svdta maji i nadi trendri (vpravo dole, zleva) 
M. Popelfk, OK1DTW, K. Soudek, 0K2VH, a E Kubed, OK1AUH. 









Na pocest 40. vyrocr osvobozem - dny aktivity radioamateru 


Na potest 40. vyroti spolednych bojti 
sovetskych a teskoslovenskych jednotek, 
ktere se v roce 1945 utastnily osvobozem' 
fieskoslovenska, a pamatne Ostravske 
operace vyhtdsil KV Svazarmu Severomo- 
ravskeho kraje ve spolupraci s oblastnim 
vyborem (OBKOM) DOSAAF Volgograd- 
sk6 oblasti, se kterou udrzuje soustavne 
druiebni styky (viz AR A1/1985), radioa- 
materskou soutez. V r£mcisout£ze, kdy 
mohou radioamateri Severomoravskeho 
kraje a Volgogradske oblasti ziskat zvl£St-. 
ni diplom „Ostravska operace 1945“, jsou 
vyhl£seny v terminu 25. 4. az 1. 5. 1985 



(v£etn£) , f dny aktivity**. Tech se mj. zu- 
tastni i radioamateri, veterani v£lky, kteri 
se aktivne utastnili boju o Ceskosloven- 
sko. Mimoto budou dne 30. 4. 1985 - ve 
vyrodni den osvobozem' Ostravy a 1. 5. 
1985 - ve vyrotni den prvniho povstani 
v ceskych zemich (v Prerove) vysflat po 
cely den stanice s voladm znakem 
OK5CSR z techto mist; spojeni budou po- 
tvrzov£na zvli§tnim QSll Ifstkem. Dopo- 
rucujeme, aby se £s. stanice zutastniiy 
b£hem dnu aktivity v hojnbm podtu pr^ce 
na p£smech a umoznily tak stanicim 
UA4A .(RA4A .. UZ4A ..) a tak6 ra- 
dioamaterum - primym utastnikum boje 
o Ceskoslovensko ve II. svetov6 vilce 
ziskat diplom „Ostravskd operace -1945“ 
(pro sovStske stanice plat! do dipiomu 
spojeni se stanicemi OK z celeho uzemt 
CSSR). 


Pres veSkerou snahu se n&m nepodari- 
lo ziskat informace o naSich radioamate- 
rech, kteri by byli jako voj^ci udastniky 
boju ve II. svetove v^lce, mimo OK2LI, 
s nimz v^s seznamtme v pri§tim dlsle AR. 
Je takovych mezi nami vice? Pomozte! 

Seznam votacich znaku radioamatdru 
SSSR, ktefi se zudastnifi aktivnd boju 
o osvobozeni Ceskosiovenska: 

. UA1DX, UA1CAJ, UA3EL, UA3LX, UA3NS, 
UA3AAR, UA3SEC, UW3DC, UW3DR, 
' UW3FV, UW3NF, UW3WR, UA4AW, 
UA4HDY, UA4HPM, UA4PBP, UA6WF, 
RA6EAA, UAOZBH, UB5AU, UB5HQ ; 
UB5HK, UB5LA, UB5MF, UB5NE, UB5RK, 
UB5JBE, UB5LDV, UBSXCPi RB50C, 
RB5WD, RB5FBE\ UC2BF, UA6-10324, 
UA9-151979. 
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Rada radioamatdrstvi pri OV Svazarmu 
v Pribrami spo/u s radou radioamatdrstvi 
0VSvazarmu CSSR vyhlaiuji u phteiitos- 
ti 40. vyrodi osvobozeni nasi viasti Sovet- 
skou armidou a vyroci posfednich boju 
if. sv£tov£ vaiky u obce Slivice na okrese 
Pribram $out£z 6 

DIPLOM 

v 40 let 

osvobozeni’beskoslovenska" 

(Pribram-Slivice 11.-12.5.1945: 
posledni bitva II. sv£tov6 vaiky) 

Ceia Evropa od 9. kvatna slavila mfr a na 
Pfibramsku jeSta po zubyozbrojena ar¬ 
mada SS generaia Sharnera pokrafcovala 
y boji s partyzany a jednotkami Rude 
armady do noci z 11. na 12. kvatna, kdy 
u obce Slivice byla dobojovana posledni 
vitazna bitva II. svatove vaiky na evrop- 
sk§m kontinente. 

K ucteni pamatky padlych v tato bitva 
i vsech obati v prubShu 11. svatove vaiky je 
vyhiasena tato provozni aktivita, nad niz 
zaatitu pfevzala rada rad i oa maters tv f UV 
Svazarmu, OV KS<5, OV NF a OV Svazar¬ 
mu v Pfibramir- 

Diplom ziskaji zdarma radioamateri 
i radiokluby za navazana spojeni s radio- 
amatery pfibramskeho okresu za splneni 
tachto podminek: Na KV je tfeba ziskat 50 
bodu, na VKV take 50 bodu, nebo na 
KV + VKV 75 bodu. S kazdou stanici 
pfibramskeho okresu je mozno v obdobi 
od 15. dubna do 31. kvatna 1985 v kazdem 
pasmu zapocitat jedno spojeni libovol- 
nym druhem provozu s temito bodovymi 
zisky: 

KV: jednotiivci .5 bodu; 

kofektivky . 10 bodu; 

VKV: jednotlivci pres prevadece .. 2body; 

jednotlivci primo . ....4 body; 

VKV: kofektivky pres prevadede . 5 bodu; 

VKV: kofekti vky prim o . . 10 bodu. 

Spojeni s kolektivkami praoujicimi 
z mist poslednich boju, budou ohodnoce- 
ny navic 5 pfidavnymi body. 

K zadosti o diplom je tfeba zaslat vypis 
ze stanifiniho deniku a cestne prohiaieni 
o dodrieni podminek s uvedenim pfesna 
adresy, kam diplom zaslat. 

Tento diplom je za obdobnych podmi¬ 
nek vydavan i pro radiove posluchace. 

Zadosti o vydani diplomu se zasilaji na 
adresu: , 

Zuzana Zahoutova, OK1DZY 

Manesova 427 ' 

261 01 Pribram If. 


6tvrt stoleti MVT 
v 6eskoslovensku 
(ke 3. Strang obalky) 

Mala jubileum oslavili naSi vicebojari 
na 25. mistrovstvi CSSR v modernim 
viceboji telegrafistu, ktere vzorn§ pfipra- 
vili banskobystricti svazarmovci ve dnech 
14. az 16. 9. 1984 v horskb rekreafini 
obtasti Donovaly. Ti nejstarsi, ktefi jiz 
zanechali zavodni binnosti, se zubastniti 
jako rozhodfii, aby pod vedenfm hlavniho 
rozhodfciho, Roberta Hnatka, OK3YX, 
spravedliv§ ohodnotili vykony padesati 
nominovanych Spibkovych zavodniku, 
kteri se v postupovych soutbzich probojo- 
vali ai do na§i nejvy§Si sout§ze r. 1984. 
.Po celou sobotu se soutatilo v peti 
disciplfnach. Orientacni b&h byl pfipraven 
na ned§lni dopoledne: Pro telegrafni pro- 
voz s bateriovymi transceiver^ Ml60 byla 
stanovena pouze jedna spolecna hodino- 
va etapa, v jejimz prubehu se nepodafilo 
nikomu navazat 49 moznych spojeni. Teto 
hranici,se nejvice pfiblizil ing. Siadek (43 
platnych QSO, 2 chyby, 98 bodu). Za 
pfijem obou textu 140 zn/min v kategorii 
A ziskali 100 bodO Petr Prokop a Vanko. 
V dalsich kategoriich s nizSimi tempy 
pfijimali bez chyb Hauerlandova, Siama, 
Jan Kovac a jeho bratr Milan, Pavel Hajek 
a Jin' Hajek. Ve vysiiani excelovali Kuncar 
(kat. B, 100 b.) a Milan Kovac (kat. C, 100 
b.). Viastimil Jalovy (kat. A)ziskal 94 body, 
Hauerlandova (kat. D) 93 b. Ve strelbb ze 
vzduchovky na 10 m vleze, kde Ize ziskat 
maximain§ 50 bodu, bylo dosazeno nej- 
lepsiho vysledku 47 b. hned tremi zavod- 
niky: Nepozitkem, Kopeckym a Kundaro- 
vou. V hodu g ran ate m se ..vytahli*' Siadek. 
a Radka Palaticka, kteri ziskali za vsech 
deset zAsahu 50 bodu. 

V orientabnim b§hu, jeho2 trate pfipra- 
vili Jan a Helena Prochazkovi z oddilu 
orientabnich b§hu VTJ Tesla Brno, zvite- 
zili Petr Prokop, LeSkofBeran a Hauerlan¬ 
dova. 

Nejusp§§n£j£im ubastnikem 25. mis¬ 
trovstvi USSR v MVT byla Radka Palatic¬ 
ka, ktera zfskala nejvetsi pocet bodu (453 • 
z 500 moznych). Ziskem zlat6 medaite 
soucasna splnila nejdulezitejsi ze tri pod¬ 
minek pro uddleni destn6ho titulu mistry- 
n£ sportu. 

-BEW 

Z vysledku 

Kat A - muzi: 1. Ing. Siadek, OK1FCW, 
449 b., 2. V. Jalovy, OK2BWM, 434 b., 3. P. 
Prokop, OK2KLK, 417 b.; kat D - zeny: 
1. R. Palaticka, OL6BEL, 453 b., 2. Hauer¬ 
landova, OK2DGG,‘ 450 b., 3. Kunfiarova, 
OL6BGH, 386 b.; kat B - dorostenci: 1. 
Siama, OL6BGW, 448 b., 2. Lesko, 
OLOCQA, 435 b., 3. Kundar, OL6BES, 
400 b . % kat C-z£ci: 1. M. Kovad,OK3KZY, 
436 b.; 2. Hajek, OK2KLD, 417 b., 3. Beran, 
OK2KGP, 411 b. 


Seznam stanic, 
pracujicich z okresu Pribram: 
Kolektivky: OK1KNG, OKIKPB, OK1KQH, 
OKIOFA. 

Jednotlivci: OK1HL, OK1RG, OK1AAZ, 
OK1ADV, OKI ADW, OKI ADY, OKI AHB, 
OK1AHI, OK1AME, OK1AXV, OK1AXW, 
OK1AYA, OKI BOK, OK1BPP, OK1DEK, 
OK1DEQ, OKI DHX, OK1DLI, OKI DU, 
OK1DMD, OKI DOS, OK1DPX, OK1DTO, 
OK1DZY, OK1FAH, OK1FBF, OK1FBG, 
OK1FBL, OK1FBS, OK1FDX, OK1FHP, 
OK1FVS, OK1VOJ, OK1VOZ, OK1VRY, 
OK1VUC, OL1VBY, OL1VFZ. 

RR OV Svazarmu Pribram 


Zavod na VKV poMdany 
ke 40. vyroci osvobozeni 6SSR 
Sovitskou armadou 

Zavod bude uspofadan od 14.00 hodin 
UTC 4. kvetna 1985 do 14.00 UTC 5. kvetna 
1985. Kategorie: I. - 145 MHz, stanice 
jednotlivcu; II. - 145 MHz, kolektivni sta¬ 
nice; III. - 433 MHz, jednotlivci; IV. - 
433 MHz, kolektivni stanice; V. - 
1296 MHz, stanice jednotlivcu a VI. - 
1296 MHz, kolektivni stanice. SoutSii se 


provozem A1, A3, A3J a F3. Pfedava se 
soutazni kdd sestavajici z RS nebo RST, 
pofadovaho tisia spojeni od 001 a lokato- 
ru. Ve v§ech ostatnich bodech plati 
. „VSeobecn6 pod m inky 6s. soutezi a zavo- 
dd na VKV“, platne od 1. ledna 1985 (viz 
AR 11 a 12/1984). Vypis z deniku je tfeba 
zaslat nejpozd§ji do deseti dnu po zavod§ 
na adresu URK CSSR, Vlnita 33, 147 00 
Praha 4-Branik. 

OK1MG 


FM contest 1984 

Tento zavod, ktery prob6hl ve dvou 
etapach v 6ervenci a srpnu 1984, si ziska- 
va stale vatai oblibu, av§ak je potfeba 
mirna upravit jeho podminky, aby byl. 
pritailivaj§i pro mlade operatory, pro kte¬ 
re byl vlastne puvodna vyhia§en. V kate¬ 
gorii A zvitazila stanice OK1GA s 8520 
body. Bylo hodnoceno 44 stanic. V kate¬ 
gorii B zvitazila stanice OK1VPM s 5232 
body a bylo hodnoceno 39 stanic. Od 
udastniku zavodu do§!o pom§rna dost 
pripominekavafme, iez nich komise VKV 
RR CClV Svazarmu u6ini takova zavery, 
aby se tento zavod stal zaieiitosti zejmana 
mladych operatoru kolektivnich stanic 

a ctanir Ol 

Zavod vyhodnotif RK 0K2KTE. 


Zavod vitezstvi VKV 39 

Konal se v srpnu 1984 naposledy podle 
pOvodnich propozic. Byl dosti slaba obsa- 
zeny v dusledku nejasnych zmen v jeho 
ptivodnich propozicich. Pro zavod vitaz- 
stvi VKV 40, ktery bude pro reprezentafini 
druistva pofadan v NDR, jsou vypracova- 
ny nove propozice a vafme, te budou 
v tetoSnim roce v6as k dispozici pro 
zvefejneni v radioamatarskam tisku. V I. 
kategorii VKV 39 zvitazil OKI OA, pracujtci 
z koty Klfnovec, GK45d, a dosahl 339 
spojeni a44 640 bodu. Dale nasledovali: 2. 
OK1PG - 20 470 a 3. OK1AGI - 11 426 
bodu. Hodnoceno?2 stanic. Veil, katego¬ 
rii zvitazila stanice OK1KHI pracujici ze 
Sna2ky s 313 spojenimi a 44 408 body. 
Bylo hodnoceno 24 stanic. Na 2. miste 
byla OK1KRU - 42 984 a 3. OK1KKG - 
34 010 bodu. Ve III. kategorii zvitazila sta¬ 
nice OKI VAM pracujici z Klinovce s 4664 
body. 2. OKI DTL -2100 a 3. OKI GA -1760 
bodu. Bylo hodnoceno 12 stanic. Ve IV. 
kategorii zvitazila stanice OK1KRG 
z GK38g s 3401 body. Hodnoceno 6 
stanic 

Z&vod vyhodnoti! RK 0K2KEZ. 


Den rekordu VKV 1984 

Probahl v zafi 1984. Ta§i se mimofadne 
obliba a je mozno jej povaiovat za neofici- 
aini mistrovstvi Evropy. Byl provazen pru- 
marnymi pod min kam i £ifeni radiovych 
vln. VI. kategorii stanic jednotlivcu v pas¬ 
mu 145 MHz zvitazil OKIOA/p, pracujici 
z koty GK55h, navazal 725 spojeni aziskal 
246 528 bodu. 2. OKIAIY/p - 127 633 a 3; 
OKIJKT/p-121 193 bodO. Hodnoceno 69 
stanic. Ve II. kategorii kolektivnich stanic 
zcela suverennim zpusobem zvitazila sta¬ 
nice OK5UHF, pracujici z Klinovce. Nava- 
zala 1154 spojeni, coz ji vyneslo 424 662 
bodu. Na 2. mista byla stanice OKI KRG/p 
- 242 360 a 3. OKIKRU/p-192009 bodu. 
Celkem hodnoceno 128 stanic. 

Zavod vyhodnotif kofektiv 
stanic okresu Zifina . 


[eggasaApi $ 
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Kalendarzavodu 
na duben a kveten 1985 

6.-7.4.. SP DXcontest,CW * . 15.00-24.00 

6.-7:4. DX YL - NA YL. CW t8.0{M8.00 

13.4. Ko§ice 160 m v '21.00-24.00 

13-14.4. DX YL-NAYL, fone 18.00-1800 

20.4. Low Power RSG8 . 07.00-11.00 

13.00-17.00 

20.-21.4. QRPQSO Party 12.00-24.00 

26.4. TEST 160 m v 20.00-21.00 

27.-28! 4.. Trofeo el Rey de Espafta . , 20.00-20.00 

27.-28.4. Helvetia contest . 13.00-13 00 

11.-12.5. CQ MIR 21.00-21.00 

17.-18.5.- C$. zavodmiru ' 22.00-01.00 

25.-26.5. CQWWWPX;CW 00.00-24.00 

1.6. Cs. kritkovlnnypolniden 12.00-16100. 

Nezapomeiite, ze v letoSnim roce plat! 
novC podminky z^vodu, viz AR 10, 
11/1984! 


Den/ky: Do 14 dnu>po zavode na adresu: 
Karel B&hounek, Poz6rniku 646, 
537 01 Chrudim. 


Helvetia contest 

Je vyhodnocov£n v kategoriich: a) je- 
den operator - CW, b) jeden operator 
SSB, c) stanice pracujici ..portable 11 , d) 
klubovC stanice a stanice s vice operatory, 
e) posluchaCi. Zavodi se v pasmech 1,8az 
28 MHz, spojeni se stanici HB se hodnoti 
tremi body a kazdy kanton v kazdCm 
pasmu je n&sobi6em. Kantonu je celkem 
26. PosluchaCi si hodnoti poslech kaide- 
ho spojem se stanici HB. V kategoriich a) 
a b) musi byt pfest4vka alespon 6 hodin, 
rozdelen& nejvy&e do dvou 6&sti; v deniku 
je treba pFest£vky : vyznaCit. 


Zpr£vy ze svgta 


. £s.z4vodm»ru 

Doba konant: KazdoroCnC tfeti pStek a so- 
botu v kvetnu, ve trech etap£ch: 
22.00 a i 23.00, 23.00 az 24.00,00.00 
az 01.00 UTC. - : 

Kmitodty: 1860 az 1950 a 3540 az 
3600 kHz. : 

Drub provozu: CW. 

Kategorie: Kotektivni stanice - obe pas- 
ma, jednotlivci - ob6 p&sma, jednot- 
livci - pdsmo 160 m, posluchaCi. 

Dopfhujici udaje: V kazdC etapC Ize nava- 
zat v.kazdem pasmu jedno spojenf 
s kaidou stanici. PosluchaCi - viz 
vCeobecnC podminky. 

Kdd: RSTa velky lokator(napr. 589 JN78). 

Bodovint: Podle vSeobecnych podminek. 

Nisobice: Ruzne velke lokbtory v kazdbm 
pctsmu zvla§if, bez oh led u na etapy. 

Den/ky:' Do 14 dnu po zavodC na adresu 
. vyhodnocovatele: " - Radioklub 
OK2KMB, Box 3,'676 16 Mor. BudC- 


Cs. kratkovlnny polni den 

Doba konani Vzdy prvni sobotu v Cervnu, 
ve dvou etapach: 12.00 a£ 14.00, 
14.00 ai 16.00 UTC. 

Kmitodty: 3540 az 3600 kHz a 3650 az 
3750 kHz. 

Druh provozu :, CW a SSB. 

Kategorie: a) stanice z prechodneho QTH, 

. pfikon do 10 W; 

b) stanice z prechodneho QTH, pri- 
kon podle povolovacich podminek; 

c) stanice pracujici ze stalych QTH. 
Dopidujici udaje: V kazdC etapC Ize s kaz- 

dou stanici navdzat pouze jedno 
. spojenf, bez oh led u na druh provo¬ 
zu, stanice pracujici za staleho QTH 
mohou navazovat spojeni vyhradne 
se stanicemi z prechodnych QTH 
a nesmi behem z£vodu volat vyzvu. 
Stanice pracujici z prechodnych 
QTH nesnii k napajeni' pouiivat 
elektrovodne site a jejich stanoviste 
musi-byt od nejbliiSi obydlenC bu-. 
dovy .vzdaleno nejmenC 100m.Z&^ 
vod ma vysiovene branny charakter.. 
Kdd: RS nebo RST a velky lok£tor. 
Bodovani: Podle vSeobecnych podminek. 
Nasobide: Ruzne velkC lokatory mimo 
, vlastniho jednou za z£vod. 


S klesajici sluneCni Cinnosti se dost&va 
do popredi zdjem o dCni v okrajovych 
castech Evropy. V druhb polovinC lonske- 
ho roku se objevily zajimavC stanice - 
CS3RTP z ostrova Madeira, EJ4IDX z os- 
trova Inishbofin a EJ4ALE z ostrova Bofin 
(Irsko): P£smo 160 metru (a nejen toto)- 
ozivily v prosinci i kratkodobe expedice 
italskych radioamateru do Vatik^nu a en- 
klAvy Maltezskych rytirur “ 

V p^smu 160 metr6 se v z^vCru roku 
objevily zajimavC stanice zevCech kon- 
tinentu: LU2WM, CX8BT, CE3DNP, 
ZS4PB, ZS5BH, 3D6AK, ZS3E, 9J2JN, 
Z21EV, VQ9BC, PJ9EE a Fada W a VE 
stanlc. 

Bophushatswanu aktivovaly stanice 
H5AWD (ZS6BYK) a H5AYB (ZS6BCR), 
pod znaCkou P46S pracoval v rijnu a listo- 
padu Mike, K3UOC, z ostrova Saba. 


LG5LG 


Tfi th 

to- 

Sil ^ 

m m 





Pod znackou SJ9WL nebo LG5LG.se 
ozyva radiostanice z uzemt na hranicfch 
Svddska a Norsks , kde by/ v roce 1914 
postaven v krdsnd prirode 18 m vysoky 
pomnfk na pamatku stoieteho miru mezi 
obema zememi. Toto uzeml se. nazyvd 
, Morokutien a spoiecnou akci radioamatb- 
ru obou zemf tam bylo ndkladem asi 
100 OOO Svedskych korun vybudovdno vy- 
stiacistredisko, vybavene pro prici vpas¬ 
mech < KV i VKV. Zarizenj .dodaia firma 
/COM, mozhost dobrych spojeni zajidfujf 
antdny na 20 m vysokdm stozdru. Za 20 §v. 
korun na osobu denne siouzi stredisko 
nejen radioamatdrum . aie i jejich 
rodinnym pr/sluSnikum k oddechu 


Spojeni bez antCny, bez zanzeni, bez 
vnoznosti TVI... VSechny tyto „vymoze- 
nosti“ slibuje firma AEA nabizejici pH- 
stavek (programovO vybaveni) k poCita- 
Ci Commodore 64, ktery je mezi radloa- 
matCry v USA doporuCovOn a velmi roz- 
CiFen. ^Doctor DX 11 simuluje provoz v DX 
pdsmech vCetnC moznosti spojeni 
yf pravdCpodobnou dbbu, respektuje 
podminky dtreni, produkuje i obvykIC 
QRM. Muiete si zaz^vodit v nCkollka 
typech z^vodu, za 'spojeni navOzana 
s tfmto computerem muzete ziskat 
zvICstni diplomy DXCC, 5BDXCC atd.... 
Doufejme jen, ie „norm^lnich“ amatCru 
bude stole dostatek a ze pfiCti konferen- 
ce, zabyvajici se kmitoCtovymi pFidCiy, 
nebude dosavadni radioamatCrskO pas- 
ma ruCtt proto, ze nejsou vyuzivOna :.. 


Z mezin^rodmch zavodu 

ARRL IDX contest 1984;.Ve fone Casti 
ziskaly stanice OK1DWA jako evropsky 
vitCz a OK3CGP jako vitCz sekce QRP 
zvIOCtni plakety. Vysledky naCich jednot- 
livcO jsou lep§i, net stanic s vice operato¬ 
ry. Ve fone C£sti zvitCzil OKI DWA poCtem 
1735 spojeni/VitezovC jednotlivych pa- 
sem jsou OK2FD (80), OK2BQL (20) 
a OK3CSC (15). V telegrafni casti zvitezil 
OK1ALW (1826 spojeni) a v jednotlivych. 
pasmech OK2BCI (80), OK1TN (40), 
OK2BWH (20), OK3YCA (15) a OK2QX 
(10). 

RSGB 1,8 MHz (first) - 1984; V celko- 
vCm poradi stanic mimo britskOostrovy se 
na 2. mista umistil OK1DKS (437 bodu). 

Low Power 1984: V celkovCm hodnoce- 
ni na 4. mist§ je OK1DKW (170 bodO) a na 
5. miste OK2BMA: - 

OK2QX 


Predpovetf podminek 
sireni KV na kveten 1985 

Na m§sice duben az Cerven 1985 predpovida 
SIDC hodnoty /? 12 : 25, 24 a 23. Poslednf znama 
hodnota (v lednu 1985) je za fierven 1984:46,1, coz 
dobre souhlasi s nasim tehdejsim predpokladem. 
V rdmci pozustatku kvaziperiodickCho petim§sicnt- 
ho kolisani ooekcivame ale mirny vzestup siunetnr 
radiace, s niz obvykle dobre koresponduje sluneCni 
tok. Jeho posledni znama hodnota je za prosinec 
1984:75,8. Vznikla jako aritmeticky prum^r denmch 
hodnot: 79,79,80,78,76,75,75,76,77,78,81,80,79, 
77,77,77,75,73,73,72,72,73,74,74,75,75,75,75, 
75, 74 a 72. V temze obdobi byla hodnocena 
geomagneticka aktivita indexy>4 k : 14,31,25,33,22, 
22,22,8,8,10,25/16,28,10,27,41,34,18,8,8.15,12, 

18,4,5,29,18,33,28,25 a 28. Za nejlepsi prosincove 
dny Ize ozna^it ktidny yyvoj 9.12. a pak kladnou fazi 
poruchy 11.12.1984, nejhorCi byly dny 24. az 26.12. 
a ceiyzavCr roku. 

. Sezonni zmeny v kvetnove ionosfere, v niz vlastne 
jiz panuje leto, vyrazn§ zmenSuji jeji citlivost na 
vykyvy sluneCni aktivity, takze nam predpokladany 
vzestup sluneCni radiace riebude mnoho piatny. 
Vysst pasma kratkych vln, nejen desftka ale do 
znatne miry i patnktka, budou oiivovana v rozho- 
dujici mire dtky sporadicke vrstve, a to i v pripade 
signalu DX, jejichz sireni bude probihat v kombinaci 
s pusobenim oblasti F. Ve srovnani s lonskym 
kvetnem nejspise nebudeme sv§dky takovych pfi- 
jemnych prekvapeni, jako byla kladna faze mirne 
poruchy 14.5., ktere predchieio uzitecne uklidne- 
ni, takze napf. 13.5. od 22.40 UTC byly na kmitoCtu 
14100 kHz soufiasne* slyCitelne majaky 4U1UN, 
W6WX, JA2IGY i 4X6TU. JistejCi je, ze budeme vice^ 
nez jednou pozorovat z&porn6 faze poruch, jez nam 
pfipomenou 5. 5. ci 21. 5. s f0F2 max (kriticky 
kmitocet v oblasti F2) okolo t\ pod 5 MHz. Pritom 
klidny vyvoj povede bfOF2 me i ^tesn§ pod 7:MHz mezi 
18.00 az 19.30 UTC, takfe na Ctyricitce v teto dobe 
temer vymizi pasmo ticha, kter^ bude ostatn§ velmi 







krAtkA i okolo poledne nebo spiAe pfed nim, zatimco 
okolo 04.00 UTC dosAhne az 1200 km (pri poru- 
. chach muze byt podstatn§ vetAi i mens!). 

TOP band bude negativnA poznamenAn vzrustem 
hladiny atmosfAriku, jakoz i kratkostr oteviranl del- 
Aich tras. Dojde ale k postupngmu zlep§eht ve 
sm§rech na Jizni a Stfednt Ameriku postupnA v in- 
tervalu 23.00-03.30 UTC, obdas proniknou i signaly 
z W1-2/Otevreni v severovychodnim smeru pfipada- 
ji v uvahumezi 00.30-01.00 a okolo vychodu Stance. 

OsmdesAtka bude malo vhodna i pro mistni 
provoz mezi 07.00 ai15.00 UTC, naopak dostatedny 
pokles utlumu pro umoinAni provozu OX vycKAzi na 
19.00-05.00 UTC, z toho pro smer na AustrAlii okolo 
21.00, USA okolo 02.00 UTC, Jiini Ameriku 22.00 az 
04.00, Afriku 20.00-04.00 a Asti 20.00-21.00 (nej- 
vzdalenAjAi a severnejSi smAry) az 20.00-02.00 (nej- 
bfizAi dasti). 

ttyricitka bude po vAtSinu dnunejvhodnejSim 
pAsmem pro mistni spojenf (07.00-22.00 UTC), zob- 
tiinych smAru uvedme tyto mozno$ti: KH6 okolo 
05.(X), jih OceAnie 18.00-21.00 a 05.00 az 06.00, Asie 
od 18.00-20.00 po 18.00-03.00 (blizAi east), praktic- 
ky ob§ Ameriky by mAly byt dosazitelne okolo 04.00 
UTC, signify z bliisich oblasti budou ale kulminovat 
jiz v 02.00. 

Dvacftku miiieme dasto a pohodlnA sledovat 
diky majakum na 14100 kHz. Tuto moznost ale stale 
jeAtA pomAmA dasto nidi zejmena francouzske, 

' nekdy i ApanelskA di italskA stanice SS8 a mnoistvi 
sovAtskych stanic CW, nezridka jak amateri, tak 
i profesionalove RTTY. Je to Skoda, sif majAku je zde 
proto, aby slouzila nam vAem. ZviAAtA nyni si na ni' 
muieme zvyknout, nebof dvacitka je nejkratAim 
regulerne se otevirajicfm pasmem KV. OvAemie 
pouze v dennt dobA a ani v nejblizAichtetech tomu 

■ nebude jinak. Diky ..dlouhAmu dni se ale budou 
severnAjAi smAry otevirat spiAe bud velmi brzy rAno 
anebo pozdA vecer. DAika pAsma ticha bude ve dne 
okolo 1700 km; k rAnu vzroste az k 4000 km, takze se 

■ upiatni vyhradne anteny s velmi malymi vyzarovaci- 
miuhly. . 

PatnAclka se bude v lepAich dnech otevirat do 
jiinAjAlch smAru a ve vetAi mi7e to bude platiti pro 
prvni zhruba dva dny naruAenych intervalu, kdy . 
mime vzroste i detnost vyskytu jednoho druhu 
sporadicke vrstvy E. Nejstabilnejsi budou tradicne 
podvederni ai vederni otevfeni na Jizni Ameriku. 

A konedne desitka, jez byla od konce lofiskA 
sezony Eg vAtAinou v roli outsidera, ozije shortskipo-. 
vymi signafy a krome obcasnych slabych signSlu 
z Afriky a hlavnA Jiini Ameriky se budeme moci 
dastAji pfesveddit o moznostech otevfeni prohlid- 
kou majAkovAho segments 28,2 ai’28,3 MHz,* 
kde jiste obdas najdeme GB3SX, 5B4CY, EA6AU, 
LA5TEN ci OH2B. 

OK1HH 



Inzerci prijima osobnA a poAtou Vydavateistvi Nase 
vojsko, inzertni oddAieni (inzerce AR), Vladislavova 
.26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51^9, Iinka294. UzAvAr- 
ka tohoto disla byla dne 29.12.1984, do kdy jsme 
museli obdriet uhradu za inzerAt Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzerAtu piste citelne, aby se pfedeslo chybAm 
vznikajicim z neditelnosti predtohy. . 

f - PRODEJ 

Cassette deck Sony TC-K81 s ddlk. ovl. (14 500). L 
Kubec, Engetsova 643, 27801 Kralupy n. Vlt, tel. 
415 63. 

ZesIL TW 40 s LEO indik. vybuz. (1800). Jarosiav 
Lehky, Leninova 661/95, 16000 Praha 6, tel. 
361871. ’ 

Kapesni mlkropoditad Sharp PC-1211 + cassette 
interface CE-121 + orig. a desky manuAI, kniha 


programu (5200). J. Chyle, U zastAvky 1/1535,143 00 
Praha 4. 

Stavebnid barevnA hudby, dovoz SSSR (750). V. 
JakeA, JevanskA 1738/2 a, 100 00 PrahaiO. 

Tt SBC s pfisluAenstvim (3800). Ing. F. SmiAek, 
Sezimova 9/422,140 OO.Praha 4, tel.,43 26.84. 
Sinclair Spectrum 48 kB v zAruce (13 000). P. Svitek, • 
Medislavova 16,140 00 Praha 4, tel. 20 36 80. 
Oboustr. desku pi. spoju k ZX81 + 8x4116 (1200), 
programy kZX81, hry + syst. (620). Pouze pisemnd. 
V. PolAk, Dejvicka kolej, Zikova 19,160 00 Praha 6. 
Celokovov. ALMG anten. parab. zrcadlo, prumer 
150 cm i s otod. zAvesy (1000). F. Svagr, Havlidkova 
761,267 51 Zdice. 

. Velky majAk 24 V (500), reprobednu 4 Q/3 W RKQ6 
(^10), Mono mini cassette Transylvania CS-620 
(1300), stereo gramo NZC 040 + repro (2000), stereo 
siuchAtka SN 50 -400 Q (400), pianko ..Pille 4 * (150), 
motor MK-27 (230), db. tetevizor Bajkal uhlopndka 
’ 61 cm dobry stav (1000), auto Skoda na vysiladku 
1700), ant. pfedzesilovad na 35. k. (420) 37. k. (420) 

; a 38. k. (420) vAe TAPT-03.0. PraAek, U svobodArny. 
7,190 00 Praha 9-Vysodany, tel. 83 99 579. ’ 

ZX81 + 16 kB + pubiikace + hry (7200). J. Sucho- 
meI,.EIiAI^ KrAsnohorskA 9, 11000 Praha 1, tel. 
2296 506. 

TermistorovA pertidcy 1 az 100 k (20). Ing. Sroubek, 
KarlovarskA 115,323.17 Plzeft. 

Spidkovy zeslfovad Sansui AU-033,2 x 66 W (DIN 
8 Q), 2x 57 W (RMS), pfedo-zadni zpAt. vazba, 
rychlost pfebAhu (slew-rate): 150 V/ps, odstupy: 
105, 84 a 65 dB (AUX, MM a MC) rozsah: DC a l 
300 kHz (0 dB - 3 dB), zkresl. 0,006 %, provedeni 
mat. demA (12 000). J. Mazanec, TovArni 38,362 25 
NovARole ' _ . 

Prog, kalkui. RPN log., 98 prog, kroku, 14 pamAti, 
funkce, nap. bat. a sif (880), kalkui.,.funkce, pamAf 
zAvorky, vedec. notace (480), multimetr disl. U, 4 R t 
F (2200), RLC 10 (700), DU 10 (800). J. VAIek, 
Gottwaldova 13,568 02 Svitavy. 

NahrAvacr hlavu do magnetofonu Grundig TS 945 1 
(500),"rhAlo hranA. Ing. M. MalAf, Nerudova 68, 
796 01 ProstAjov. .. ' 

Bas. rep. 125 x 125 20 W, 4 Q (2 a* 500) vyA. 0100, 
15 W, 4 Q (2 az 400) i vym. za vAt. mn, KC509, LQ 
obd.,.VQA47, TE004-6, TC215-8, TP160-8, nAkoiik 
555, MC, ARN4704, AR0835, pr. ot., dvojindik. 1(X) pA 
M. MazAnek, 5/kvAtna 773, 512 5t Lomnice n. P. 
ZX81 + napAjed, desky manuAI, hry (4800). B. Cens, 
516 01 Rychnov n. Kn^nou 448. 

Iirtegr. obvod K224CH PI nebo K224Xni (95), opra- 
vim E430. T. Grund, Coupkovych 20,624 00 Brno. 
RAM Siemens 2101A-2 4 bity x 265 (50), MH 3212 
MH3214 (20), rozne TP095 (8). M. Letasi,020 54 Lysa 
pod Makytou.46. 

Hi-fi mfnlvAA S 3000 fy RFT vceiku (12 000) i jedn. 
komponenty. Ing. K. Riegel, Hurbanova 3, 92101 
PieAfany. 

Mag. B100 ve vybomAm stavu (2000), mag. B113 po 
zAruce (4500), reprobedny 2x20W,4Q-2ks(A 
450), elektromot. 3 x 380 V 380 W a 550 W (A 280). 
Koupfm nebo vymAnim kazet. prehr, do auta prip. 
s radiem a Icomet. K. Cerina, 696 73 HrubA Vrbka - 
231. 

20 prvk, ant. TV na II. program kanAI 21 az 25 (200), 
dom. telefon 4FP1102851 v zAruce (125), TVP Goral 
i na soudAstky (350). F. Pavlidek, Kfiva 2620,130 00 
Praha 3. 

T1 58 C mAlo pouirv. (3500). P. BezdAk, TolstAho 
1135,757 01 ValaAskA Meziridl. 

ICL7107 + navod (480), dig. - ekv. ZM1080T (22) 
itrony 7segm. (38), 74LS.. (25 ai 70), kalk. displej - 
itron, LED (120), SN 76001 (70)adalAisoud.Koupim 
SFE.-SFW, LED 7segm„ BF244 apod., BF981, 
MM5316 i jine 10 a tranz., kataldgy. LApe stAly odbAr. 
V. LucAk, Mantov 143,33214 ChotAAov. 

Kotoudovy magnetofon M2405S stereo (3000). Ing. 
P. Kotas, Grusova 413/530 09 Pardubice. 

Orava 132 (100), jap. MF 7 x 7 (20), TAA 691 (10) aj. 
radiomateriAI. Seznam proti znAmce. V. Pecina, 
Dru2stevni 22,685 01 Budovice II. 

Sinclair ZX81, novy + zdroj a~ manuAI (4000). V. 
Sochor, Vandurova 2775,415 01 Teplice. 
Magnetofon ZK 246 (3400). Josef Gaspar, SvermovA 
24/51,078 01 Sedovce. 

10 CMOS oscilAtor vdetnA dAlidky 214/HEF 4060BP 
(130), vcetnA apiikaci. Ing. L Pachta, MAchova 637, 
50010 Hradec KrAlovA.. . 


Synt ARP Odyssey II. USA, vhodny do studia, skvAly 
zvuk, moino pouiit jako kytarovy synt. BohatA 
_-dokumentace (35000), aparaturu a nAstroje die 
seznamu za. znAmku, po domluvA moinA osobni 
nAvAtAva + pfedvedeni a vAtAi vybAr. M.’ NAmec, Za 
nemocnicr 1067,264 01 Sedldany. 

Mgf. B113 hi-fi (4000), gramo Aasi MC 400 (3000), 

‘ reproboxy Videoton DC-2012A tfipAsmovA (2600), 
reproduktory nove ARZ 4608 2x (200), ARV168 2x 
(100), pfedzes. AZG 983 (250), cas. mag. MK 27 
(vadny motorek) (400), AM ramAnko PR-2 (300), 
nedokondeny zes. 2 x 5 W (400), mAf. prtstroj PK-110 
(400). Zdenek Svedohik, U rybntka 10, 79201 
BruntAI. 

UplnA novy ZX Spectrum 48 kBs deskym pfekladem 
manuAlu (12 000). V. Kratochvil, M. Pujmanove 10, 
79811 ProstAjov. 

Super hifi magnetofon Grundig TS 945 -100% stav 
(12 000). Ladislav Buchel, ZeleznidnA, 932 01 Calovo 
d.d. 902/81. . - 

AmaL ozvud. aparatura 10 vst. 3 vyst. 600 W sin nebo 

- mix 10 vst, 3 vyst, 1EQ, 17 m spoj. kabel (11000), 

KS T 300 W/4 Q, 200 W/4 Q s 18 d&, 3 pAs. 
vyhybkou a reprokabety (6000), kopie BB200 
s AR0932 (A 1300), FH1 s AR0932 (A 2500), exp. 
s AR0942 (a 1100), homy s ART981 (a 1600), sv s 
3 x ART481 (A 660), odposlech KS 100 W/4Q + 2bed- 
ny (1000), kytarbox s AR0942/ART98T100 W/8 Q 
(2500), poloautomat. bar. hudba 2 x 4 x 70 W/24 
V, 2 x majAk, 1 x stroboskop, 20 m propoj. kabef 
(1300), max. 2 r. stare, VAZ 2102 (42 (MX)) po. GO kar. 
M. JefAbek, Husova 485,294 21 BAIa p. Bezd. 
VyhodnA jednotlivA AR, ARB (A 2 ai 4), basovy box 
160 W (2600), osciloskop (1600), zesilovade Music 
130, Mono.130, Mono 50, TW 120, TW 140 (3400, 
1400,700,1600,2500), 4 ks EL 34 (A 55), discoboxy 
2 x 100 W (3700), echo (2300), dAte levne ruznA 
radioamaterske konstrukce a soudAstky die sezna¬ 
mu. Kondim. M. Lorek, KAmikova 556, 500 06 Hr. 
KrAlovA 6. ' v 

2d. b. tetevizory Goral (250), Orava 131 (250), odvoz 
nutny. O. Choutka, SazavskA 584/IIL, 582 91 SvAtIA 
nadSazavou. 

ICL7107 (500), ICL7106 + 31/2 LCD + pi. spoj (500 
+ 450 + 20), CA3140 (1(M)), ICM7207 (500), AY-3-. * 
8550 (5W), AY-3-8600 (750), BFX 89 (50). J. Popelka, 
Dimitrovova 2755,40012 Usti nad Labem. 

CasovA retA RTs - 61,0,3 s ai 60 hod.s objimkou, 
novA (800), alebo vymenim za televizne hry, -UHF 
kanil Orava 232 (200). A. Cik. Sturova 24,97101 
Prievidza 

Obrazovku 7QR20 (150), autodr. (300), TT vlak (2(X)). 
A. Balara, Mirka N^pora 18,080 01 PreAov. 

TV Elektronlka 407 (1000), rozestavAnA varhany 
podle pnlohy AR/75, ozivenA desky oscilAtoru, zdroj 

- manuAI (2000),pripadnA vymAnim. VojtAch x T6th, K. 
SvAtIA 16,736 01 Havfrov-Blud., tel. 315 49. 

BFR90, BFR91, BF961 (A 100), PAL dekodAr 
a schAma (1000). F. Trajer, 374 01 TrhovA Sviny 201. 
Far. hudbu 3 x 600 W bez svet panelu (500), melod. 
zvoniec (300), rozhl. prij. Orbita (150) nutnA oprava, 
kanAI KTJ 92-T (150) nutnA oprava, osadenu dosku 
stereo zo$. Z6W-S (350)1 kanal volid Stassfurt UHF 
(^M)), kupim ARB 4/77. Milan Pohl, Mladych Budo- 
vatefov 11/1,97101 Prievidza. 

ProfesionAIni casette deck CT9R Pioneer, model 
1984, revers nzeny poditadem (25 (MX)), vloika Stan¬ 
ton 681S USA (2500), nevyuzito. VAe 100 % stav. 
Rapala, RA 3/PS 72,703 72 Ostrava III. .* 

IFK120 (100). Jozef Rak, Bernolakova 24, 031 01 
Liptovsky Mikulas. 

PhiSps Achen Super D 61 radio a.lampy ECH11, 
EBF11, AZ11, Telefunken Durango a lampy ABL1, 
ACH1, AF7,617, AZ1, EF12,410. Obe rAdiapoopravA 
schopnA provozu. VhodnA pro sberatele (800). Ota- 
kar Horak, Halkova 311, 500 02 Hradec KrAlovA II., 
tel. 33 996. - . 

DU 20 (1350). Eduard Ondrovic, B. Smerala 17, 
-796 01 ProstAjov. 

Cassette deck'Toshiba PC-G30, 2 motory, Dolby. 
B+C novy (7100), reproboxy Videoton DC2510A,, 
8 Q, 75/110 W, 25 ai 20 (KX) Hz (pAr 3800). G. Levy, 
LadoiskA 14,04001 KoAice. 




Commodore Computer VC 2b Basic (11 500), manu¬ 
al v angl., nem. Ing. Jan Benko, Or. Poruba 53,027 54 
Velidna. 

Mini magnetof. Transylvania mono, poditadlo, ind. 
vybuz. LED, autom. stop, fee CUE a REW (2000), int. 
obvod AY-5-2376 bez dokumentace. L. Krucinsky, 
Bdlojarska 1451,347 01 Tachov. 

AntAnni rotor Automatic antennen Rotor Type: 
Stolle 2010/220 220 V~65 W, 50/60 Hz (2000). Ing. J. 
Kouba, Rumunska 684,763 26 Luhadovice. 
Koncovy zes. BOS 500 W (16 000), reprobox Dyna- 
cord“ 150/200 W (5000), equalizer BOSS GE-10 
(4500), Polyphase de Luxe EH (4400), kazetovy mini 
stereopfehravad Fair mate (2000), elektronicty met- 
ronom s ladickou Quartz Seliko (1600). J. Rozkovec, 
VlCetfn 16,463 43 Cesky Dub. 

GramoNC ISOsmagnetodyn. viol VM 2101 (1400), 
magn. vlozku VM 2102 (400), nove gramo GZ 040 
(800). K. HorAfcek, Stromova 1,926 00 Sered. 
Sinclair ZX81 se syst. programy (5500),pameti RAM 
6116,4164 (A 550,590). L. Kudera, RuskA 102,100 00 
Praha 10. 

BF900, 907,981 (80,130,90), BFR34A, 90,91 (140, 
90,110) i jinb. V. Semecky, Pocernicka 84,108 00 
Praha 10. 

.PI. spoje ZX81 Spectrum * RAM, EPROM, porty, 
doplfiky (50 az 100), Spectrum 48 k (13 000). M. 
Bechyne, Obloukova 38, 10000 Praha 10, tel. 
720213. 

Vybojku IFK (90), krystal 60 kHz (350), 25 MHz (150), 
digitrony Z560M (30), ZM1082T (30), orig: At chladide 
(15), krokove voliCe (25) ruzna rele i dasova (30 az 
50), stykade 220 V, 24 V, 5A, 10 A (40), el. zAmek (40), 
jistide 6,10,15 A, 3fazove (40), jazyCkovd rele (&20), 
panel et. teplomdr 0 az 100 °C s /?-didlem (500) 
s nast. reg., mikrospmade (25), magneto (80), telef. 
diselnice (40), miniaturni mezifr. pfep. (25), rezo- 
nandni panel. Hz-metr (150) Cu smalt'drat 0-2,5 
obdAL. konekt. spec. 32 polu i ke kabetu (30), 
obrazovku 0 13 WFB13 S4 (150), nedokond. osc: 
012 (250), rele PR 16241 spaticemi,rucnmavijedku 
tov. vyroby (150), Icomet (450), trafa 200 az 300 VA 
prim. 220 V (A 100), ruznd el. mot. miniaturni i vetsi 6 
ai 48 V (30 az 50), ruznd prevody, diody 200 A (100), 
benzin. elektrarnu 2,5 kW/3 x 380 V (3000), Avomet II 
(600)r Jan PAvek, Stychova 80, 100 00 Praha 10 - 
Kreslice. 

Mgf. B 700 v dobrAm stavu (1500). J. ProchAzka, 
Bflkova 11,11000 Praha 1, tel. 24 19 973. 

KOUPl 


fa Koupiime ,mikropoc(tac 

’ 'SHARP MZ 731 : 

Personal Computer. v 

> Vv-; V 


Restauraceajidelhy ^4 
: ; ^ Gottwaldov; -,; * 

Miru 18,760 Ot Gottwaldov : 


Sirokopdsmovy TV zesilovac + odlacfovac K 26. 
Nebo laditelny zesilovac. Jen velmi kvalitni. Vladimir 
TihtaHk, Ziatniky 117,252 41 p. Dolni Brezany. 

MAr. pHstrojdC neb 6RLC (napr. BM 366), otodne 
palcove spinace TS 211. Rudolf Kaleta, Jerabinova 
344,73961 Trinec VI. 

Jap. mf. 7 x 7 z, b, d, cenu respektuji. Petr Hlavaty, 
Leninova 898,542 32 Upice. 

Servo TESLA ST 1, NiCd aku. sintr. 1 az 1,5 Ah, 
krystAi 26,665 MHz. Kto ozivt a naladi prijimad SV U 
VKV podia AR B 1/81 (doska spojov P206) - dobre 
zaplatim. J. Janidek, 946 56 Dulovce. 

2 x ker. filtr SFE 10,7 MD. Pavel Uruba, Matuskova 
4/1051,736 00 Havirov-mAsto. 

Pfenosnou televizi Junosf apod, i nehrajici, vrak - 
levnA. Jan Lexa, ZS Revoludni nAm., 386 01 Strako- 
^ nice 1 
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KNIHY NA KAlDY DEN 




mozete vyhraf v tejto kniznej irebovacej akeii, ktoru pre 
vAetkych priatelov dobrych a hodnotnych knih pripravi- 
ia SioveriskA kniha, n. p., zAvod Zilina spolu so sloven- 
sky mi vydavaterstvami. Ak si z tohoto zoznamu knih 
objednAte a na dobierku prevezmete knihy v hodnote 
riajmenej za 80,- KCs, dostanete spolu so zAsielkou 
knih jeden vyherny Ireb s Cislom (za kaidych 80 K6s, 
jeden vyherny zreb), s ktorym sa zufiastnite Zrebovania 
o nAsledovnA ceny: 


1. cena: Osobny automobll Skoda Rapid 130 

2. cena: VoTny nAkup tovaru v hodnote 10 OOO,- K£s 

3. cena: Vorny nAkup tovaru v hodnote 5 000- K£s 

4. cena: Vofny nAkup tovaru v hodnote 2 000,-Kds 

5. cena: Vorny nAkup tovaru v hodnote 1 OOO,-K6s 

6. -30. cena: Vofny nAkup knih 

podia vlastnAho vyberu v hodnote 300,-Kds 

31.-1000. cena: Kolekcia 4 knih 


Svoju objednavku poSlite ihoetf najneskor do 29. marca 1985 na adresu: 
SlovenskA kniha, n. p. Siuiba ditatefom, Marxa Engelsa 1, 010 91 Zilina. 

Zrebovanie sa uskutocni podra disel oznadenych na vyhernych ireboch, 
ktorA si starostlivo uschovajte spolu s dokladom o zaplatent zAsielky. 
Zrebovanie bude dna 9. aprila 1985 o 9.00 hod. na podnikovom riaditefstve ' 
Sldvenskej knihy, n. p., Bratislava za udasti prisiuSnych StAtnych orgAnov 
a zudastnenych vydavaterstiev. VyhernA tistina bude uverejnenA v novi- 
nAch: v SSR v deniku PrAca dna 12. aprila 1985, tyidenniku NedernA Pravda 
dfta 19. aprila 1985, tyzdenniku VAsArnapi Uj szo dha'26. aprila 1985, v CSFt 
v dennikoch Rude pravo dna 18. aprila 1985 a Ml ad a fronta dna 19. aprila 
1985. 


Objednavka 


... ks Roubal: Slovensko - 

tur. sprievodca * 32 Kcs 

... ks RyWr:deskoslovensko- 

tur. sprievodca * ,67 Kcs 

... ks GargutAk: Mala Fatra- . 

tur. sprievodca 24 Kds 

... ks Javomfky - Kysuce 

tur. sprievodca , 27 K6s 

.. ks Zilina a bkolie - f 

tur. sprievodca 19 Kds 

... ks MalaencyklopSdia 

tetesnej vychovy a Sportu . 110 Kds 
.., ks Form^nek: Kompozibny §ach 24 Kcs 
... ks AutoatlasdSSR- 

nove doplnenb vydanie 29 Kcs 

... ks AutoatlasEurbpy 104Kcs 

... ks Tuma:Udrzbaaopravy 

. automobilu Lada 26 Kcs 

... ks Automobil-Mojazafuba ■ 32Kds 

... ks deck: Polski Fiat 125 P, 

126 P - popis, udriba opravy • 39 K6s 
... ks KilmecW:Fiat 126P * 20Kcs 

... ks VHisek: Stavime obytny prives 

- navody, predpisy, vyhlaAky 18 Kds 

... ks KtepAd: Odpovednosf za skody - 
.. sposobene motor, vozidly , 43 Kcs 
.. ks Kotek: ds. rozhlas a televiz. 

prijimade III 60 Kbs 

... ks Skertk:Receptarelektrotechnika 30Kds 

... ks Tau$:Magnetickyzaznamobrazu 35Kcs 

... ks Kadlec:Magnetofon- 

jeho provoz a vyuiiti " 36 Kcs 

Kalina: Modelafske motory 11. . 26K6s 

. . ProkeA: Obrabeni dreva 

a novych hmot ze dreva 46 Kds 

.... ks Varsik: Pribehy odvaznych 19 Kds 


ks Papanln: Cad a ohed 

25 Kds 

ks Stalingrad 

25 Kds 

ks Ddjiny druhe svet. valky XII. 

50 Kds 

ks Sekal: Slovensko 

135 Kds 

ks Kuskik: Slovenske hrady, zAmky 
a kasliele 

100 Kds 

ks Janota: Kr^sy a vzacnosti 
slovenske] pHrody 

130 Kds 

ks Mencl: Lidovd architektura 


* v deskoslovensko 

200 Kds 

ks Doctorow: Jazero PotAplic 

24 Kds 

ks Izakovld: ChviTe df^tia,. 
roky muk 

40 Kds 

ks ThQrk: Kaukliar 

37 Kds 

ks V dirom poli Rokyta 1. zv. 

35 Kds 

ks V §irom poli Rokyta 11. zv. 

35 Kds 

ks Relsel: Preklady 


(svetova poezia) 

33 Kds 

k Caldron de la Barca: Zivot 
je sen 

33 Kcs 

ks Rolfand: Peter a Lucia 

12 Kds 

ks Chase: Slednd Blandiskovej 


netreba orchidey 


(tri detektivne pribehy) . 

43 Kds 

ks Haikovec: dalourvdny nAbytek 
z domaci dilny 

30 Kcs 

ks Petrovsky: Vykiadovy sfovnik 


dopravny 

96 Kds 

ks Chemicky naueny sfovnik A -1 

51 Kds 

ks Hamak: Stavebnicke tabufky 

38 Kds 

ks Bezymenskij: Krach operacie 
Neptun 

14 Kds 

ks Asmolov: Front v tyle Wehrmachtu 22 Kds 

ks Sipols: Diplomaticky boj 
y predveder 2. svetovej vojny . 

28 Kcs 


Zrebovaci kupon: 

Meno a priezvisko:. . 

Ulicaadislo domu^ ....... 

PSCamiesto:.. . 

Podpis:. 

__ 
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Tuner Technics ST 4T, dAlk. ovlad. Technics RP- 
9645, nebo SHR 808. Petr Brauner, Ltdickd 9 t 789 01 
ZAbreh na Mor. 

AY-3-8500, (AY-3-8550). Voj. M. Sikola.'VU 4442, 
337 01 Rokycany. 

Obrazovku B7S3. Ing. Jozef Snak, VelkA okruzna 
1080/45,95801 Partizanske. 

|tP obvody Zilog, Intel, RAM, EPROM, IS apod. Ing; 
Y. Snyrych, Trnkova 25,772 00 Olomouc. 

16 kB 13 RAM (32 kB RAM) programy - kazety, 

* Aesky material, v§e pro ZX81. T. Valoch, MituAova 31, 
705 00 Hrabuvka, tel. Ostrava 3706 73. 

Tranzfstory BD250B, C, 249B, C, 303,300, ZN2905A, 
diody 1N914,10 SAD 1024A Reticon, CD4047AE RCA 
repro Motorola piezo. N. Nemec, Za nemocnici 1067, 
26401 Sedlcany. 

Grundlg MCF 600 nebo podobny deck pro Fe, Cr, 
FeCr, (Me) s High Com (dBx, Dolby C). NejradAji 
novy, udejte cenu! Grundig CN830 (510,930) i nehra- 
jict. Kazety Metall a Cr0 2 . 0rig. nastav. pAsek pro 
civk. mgf. F. Chytry, Synkova 20,628 00 Brno. 

MA1458, BF981, BFT, BFR nahr., filtr 10,7,455 SPF, 
vf lanka, S042P, ker. C, kostf. AM, FM mf, vrt. 0,8 +1, 
C jadra, elyty GF, AR A1/84. E. SkfeAek, Gottwaldo- 
va 11/17,750 00 

2 ks repro ARZ 4608, cenu respektuji. M. Rek, Na 
PakSovce 2231,397 01 Pisek, 

IntegrovanA stablflzAtory MA7805,12,15,24 + 10 
- MH74154,7493, surne. Vladimir Dubec, SNP 1429/ 
11-14,017 01 Pov. Bystrica. 

Jakykoliv radioprijimaA typu autoportable, nabtd nA- 
te. Ing. K. Riegel, Hurbanova 3,92101 PieSfany. 
Integrovany obvod NE555. Invalids. M. Kazimir, 
prim. HAjka 2073,688 01 Uhersky Brod. 

A 277D 4 ks a keramicky filter SFE 10,7 3 ks. L. Roth, 
sfdl. juh, bl. Nadej 2910/7,058 01 Poprad. 

10 AY t -3-8500., V. Pospichal, ChySf.72, 53316 p. 
VApno.. 

Filter SFW 10,7 MA, A225D, A277D. A. KoAfAlik, 
94133Kolta A.d. 484. * 

BF479T nepouiitA, 2 ks. FrantiAek Svagr, HavliAkova 

- 761,267 51 Zdice. . 

- Gumku na prevod z motorceka na zotrvaAnlk na 
kazetovy mag. National RQ 203 SD 3 ks a kladku 
pritlaAnu na mag. Uran, Pluto 2 ks, pfedam UHF dil 

■ SDK20 (320), snlmaciu hlavu ANP908 (130), nahrava- 
ciu hlavu ANP907 (80). R. 2iar, ut. 1. mAja, b. j. 40 A. 
.23,03101 Lipt. MikulAS. ' . 


Konvertor VKV OIRT/CCIR. P. VoSahlik, V plani 19, 
142 00 Praha 4. 

ZX81 i Spectrum 1 kB. Petr JirAsek, Spofilovska 
2523,141 00 Praha 4. ■ : 

Matem. software modul pro TI-58/59. B. Maly, 

U poSty 8,180 00 Praha 8, tel. 83 27 90. 

Reproduktor ARN734. MiloA Palek, Barykova 1308, 
250 82 Uvaly, tei. Praha 21 61 5979. ■ 

1 ks repro ARN8604, ARZ4604, ARV3604 a jine 
radiosouAAstky. VymAntm TV hiy s AY-3-8610 (10 
her) za osciloskop, nebo prodam'. NabidnAte. M. 
Kroupa, Stavbafu 210,386 02 Strakonice 2. 

DAJrtopis strAnkovy -v dobrem stavu, popis, cena. 
Miroslav PolAk, Zapotockeho 2457,276 01 Melnik. 
Stavebnlci tuneru die V. NAmce (AR 2 az 7/77) Aisl. 
stupnici die pfilohy AR 83, BFR90,91, BFT65 a 1 67, 
TIL 701, TiL 703. Ing. S. Kejval, Leningradska 99, 
312 05 Plzen. 

Lambda, komunikacni pfijimaA v dobrem stavu. 
Radovan UrbAnek, SobeAicka 126 a, 638 00 Brno, tel. 
6251 10 Brno. . 

DU-10, tov. osciloskop, vn sondu k DU-20, vf a nf 
meracie pristroje + pouzitelnA v TVtechnike. Udejte . 
popis a cenu. Anton KlaAansky, PolovnickA 334, 
,95617 SolAany. 

4 ks ARZ 4604,2 ks ARV 3604. Miroslav Mergl, 569 53 
Cerekvice n. L. 177. 

Adapter pro prijem televizniho signalu z druzice 
+ parabolickA antena. Uvetfte cenu. V. Stopl, A. - 
Zapotockeho 19,789 01 Zabreh. 

Comodor 64 nebo vymAnim programy a literaturu. 
M. TAhnik, Robseweltova 9,468 51 Smrzovka. 
OM335, BFR14B, BFR34a, koax. Mbet VCCZE 75- 
6,4 (zvArany vlnovcovy plasf), videorekorder.- E. 
Durinlk, BlagopvgradskA 18,010 082ilina-VIAice. 
B10S3, 74157, 2114,’ 4118, Z80-CTC, 2716,,8282 
a jine, pf. vymAnim za P8080A. P. VondrAk, MAneso- , 
va12,61200'Brno. 

(0 AY-3-8610 + patice, LED Asia, ruzne TTL, tantaly, 
cuprextit, KC, KF, mikrospInaAe, LED diody, 100% 
stav. F. Ce§ek, 542 12 Radvanice v CechAch 217. 

2.k$ obrazovku 7GR20. R. BednArovsky, MuAkAtova 
18,04011 KoSice. 

Dvoupaprskovy tovarnl osciloskop do' 20 MHz, 
krystal 10 MHz, pfedzesilovaA do 200 MHz pro AitaA 
ICM 7216 s dAlic. 1:20, popis, cena. Jin Miketa, 
Jungmannova 7,70100 Ostrava 


Technics SL-10, novy. L Vaculik, Hviezdoslavova. 
1332,75301 Hranice. 

2 k$ Jceramicfcych filtru SFE 10,7 MD. J. Tomek, 
Plsecna 1160,757 01 ValaSske Mezirlcl. 

PHjiroaAe MARC Crusader NR82FI, MARC 4, MARC 
.6008 DX, Satelit 3400,1400, R250, CRF 320,3P2, 
Rohde a Schwarz EK07,5IJI, E52,$if. filtr 2-5 MHz. 
Milan Vafo, Hochmanova 7,628 00 Bmo-LiAeri. . 
Knihu ing. BaudyS: 6sl. prijimaAe 1948, state pfijf- 
maAe, souAAstky, literaturu do sbfrky. Ing. Eduard 
Pavlik, Wolkerova 20/5,052 01 SpiS. NovA Ves. 

VYMENA 

Kompletni AR A + B1975 az 83 za univ. meridlo AVO 
- 5M1 nebo prodam akbupim. Michal Hu, Musiikov4 
33,150 00 Praha 5. • * 

Osciloskopickou obrazovku B10S21 dam za 10 
MH7490,93,141. Josef Bla2ek, Rybtfska 62,603 00 
Bmo. 

6 ks ZM1082T za AY-3-8500 alebo predam (a 35). 
Slob. Miroslav Gydrc, VLU/M, 081 07 Preiov. 

Sov. osc. LO-70 za autoradio alebo autoprehrava&. 
ing. I. Tulenko, Brodsk£ho 1673,149 00 Praha 4, tel. 
791 0098. 

Foto P-six obj. Bm 2,8/80, brand, mezikr., Flekto- 
gon 4/50, Biometar 2,8/120 za kom. pfijimac nejr. 
Satelit 2400. L. Bobalik, Paddky 3891,760 01 Gott- 
waldov. 

rOzne 

Kdo prodd tovarnl nebo zhotovi ant pfedzesilovad 
kan. 21 az 60 se ziskem had 35 dB. Bohumil Rais, 
Nesuchyn§ 159,270 07 Mutejovice. 

Kto poiidia alebo preda sc hem u nastavbu kazeto- 
veho magnetofonu, akykoNek, ale kvalitny. Jaroslav 
Vetrecin, Pinkovce 71, Michalovce, 072 54 Leka- 
fovce. 


^ Filmovy prumysl, ^ 

zAvod 03, Praha 4, JemnickA3,vyrobce 
kinematografickAho zaNzeni, pNjme: 

ing. eiektro, 5 r. praxe 
se zamArenim na mikroprocesorovou 
regulaAni techniku. ZAjemci hfaste se 
pfsemnA na uvedenou adresu nebo pri- 
l mo na tel. 43 55 72. . ' j 
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Mlele, G.: ELEKTRONISCHE MODELL- 
FERNSTEUERUNG. Mintar-Verlag der 
DDR: Berlin 1982.3. vydani. 640 stran. 

; Kniha obsahuje rozsahty pfehled problematiky 
dalkoveho rlzent modelu.aut, letadel i lodi, a to 
pfevAinA tedioyym prenosem povelu. Ostatnl moz- 
nosti prenosu (indukce, ultrazvuk, infrazArenl) zabl- 
rajl necela 2 % rozsahu knihy.a jsou tedy popsany 
jen orientafine. _ ■' 

Obsah-knihy je rozclenen do dvanacti kapitol, 
ktere obsahuji; 

Uvod - ceikove zamerenl dila. a zduvodnAni 
koncepce. ■.* . m .; ' 

- Vseobecne uvahy o daikovem men/ - roztridenl 
systAmu podle uAelu, poctu povelu, prenosovych 
prostredku azpusobu kodovani, prenosovych vlast- 
nosti a podle modulainlch metod pro kmitoAtova 
pasma 27,12 MHz a 433 MHz., * 

Kodovinipovelu - ampiitudovA, kmitoctovA, kd- 
dovaci a dekAdovaci obvody, digitAlnl kodovani - 
podrobnA schemata a popisy zarizeni amaterskych 
i profesionAlnA vyrabAnych v NDR i NSR. 

Provdddnfpovelu - roztndeni servomechanismu 
dvoupolohovych (prestavovacfch) a proporcional- 
nlch (spojite ovladatetnych) vAetnA ovladaclch 
a zpAtnovazebmch obvod 0 pro analogove i digitAlhi 


. Pfenospovelu - pasma kmitodtu povolenA v ruz- 
nych stAtech, rozlozerii kanAIu v pAsmech.modulac- 
nl a kllcove systAmyfzapojeni vysilaAu, oscilAtory, 
zesilovaAe vf vykonu, nasobiAe kmitoctu, antAny, 
popisy p'rofesionAInlch i amatArskych zanzeni, pfe¬ 
nos povelu indukCni smyAkou, svAtlem a ultrazvu- 
kem - Jen schAmata elektronickA AAsti bez popish 
meniAu energie. 

Zdroje napiti - akumulAtory, primAmi AlAnky 
a jejich vlastnosti, charakteristiky. 1 

Konstrukce, pouz/vsnf,a opravy zarizeni pro 
dAfkove ovIAdani: pfehled prumyslovA vyrAbAn^ch 
zarizeni, konstrukce ovIAdacich prvku a ovIAdacich 
skrinAk, mechanicke dily, konstrukce pohonu a pfe- 
vodu pro serva,. pfehled prumyslovA vyrabAnych 
souAAstek, motorku a senrosystAmu. 

Elektronicke pristroje pro zkoudeni, kontrolu 
a pomocne prace; zkousec'servopohonu, mAfic 
intenzity pole, kontrolni pfijimaA, zdroj mAfnych 
signAlu, mAfiA poAtu obrAtek atd. 

Pfehled ruznych zapojenf vyspaci impulsova 
amaterska i ; profesionAlnl z NSR -i : NDR; zapojenl 
pfijimacich AAsh'^servqzapdjeni .pro* ruzne ucely, 
zesilovaAe atd*. ' ‘ v 

Dodatek - k&dy, tabuiky, zakonnA ustanoveni, 
technicke podminky, adresy prodejen souAAstek. 

Pfehled matematickych vyrazua rovnic. 

. Pfehled literatury - 213 knizntch pramenu, 33 
.casopisu. ; 

• Jak z uvedeneho. vypiyva, jde o rozsAhle dilo 
■ zpracovanA dukladnA a svAdomitA, ktere. ukazuje 
uspAchy a moinosti rAdioveho modelarstvi v NDR. 
Tyto moznostl jsou ovsem podstatnA vets! net zatim 
u nas, takie pflpadne vydani dila v ceskem pfekladu 
by vytvofilo tlak na zlepAenl tAchto podminek, tjima 
rozAlfenl^prodeje souAAstek a na dovoz nAkterych 
souAAstek, dilu a stavebnic z/NDR: To by jiste 


podpofilo ciie sledovanA vlAdmmi prohlAAenfmi 
a podpofe Yozvoje elektroniky i die' sledovanA 
organizad Svazarmu. 

Doc. Ing. Jirt VackAf,CSc. 

Svoboda, J.: PftlRUCKATECHNIKYHIFI. 
SNTL: Praha 1984. 232 str&n, 266 obr., 
19 tabulek. Cena vAz;50 K€$. 

Technika hifi se tAAi jii jradu let velkA popularitA 
u nejruznAjAich'vrstev Airbke vefejnosti; zejmena 
u mladych lidl, kteri chtAji poslouchat svou obllbe-. 
nou hudbu ve stale lep§l kvalitA, tak jak to umozhuje 
pokrok elektroniky. ZAjemci o techniku hifi jsou jak 
mezi laiky_ (kten chtAji ziskat informace pouze 
k tomu, aby mohli porovnAvat parametry dosazitel- 
nych komerAnlch zanzenl pri jejich volbA a koupi),' 
tak v fadAch amaterskych konstrukteru, popf. profe-, 
sionalnlch pracovniku velektronice. Zvolit vhodnou 
koncepci prtrucky pro ctenAfe s tak rozdiinou urovni 
bdbomych znalosti jeukol velmi obtiznA splnitelny 
v ramci daneho rozsahu pubiikace atak jenakonec 
(zvIaAtA pokud jde b hloubku zpracovanl jednotli- 
vych pasAzI) vysledek autorovy prAce vidy kompro- 
misem. Podle anotace v knize.je prirucka urAena 
stfednim technikum; inzenyrum a pokroAitym ama- 
tArumi tee vSak rici, ze AtenAfum zAdnAho z tAchto 
okruhu nemuie pokryt beze zbytku potfebu jejich 
informaci, pfesto v§ak miize znaAnou mArou rozAirit 
jejich znalosti! 7 . : 

Obsah je rozdAten do deseti kapitol! dopInAnych 
strucnou statl o vyuiitl digitAlnl techniky v oblasti 
hifi (vznikla zfejmA j\i bAhempriprav knihy k vydAni 
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^ ; Radio(SSSR), L 12/1984 , 

Histone tarikovych radiostanic ? Novy system 
QTH lokatoru - Kursor v displeji — Mdfic vystupni 
urovn§ - Sirokopdsmovy.zesilovae vykonu - Polu-. 
.mordvinov a jeho telefot - Mefid vibraci.-Sv&elne 
indikAtory nap§ti- Horizont C-257, system rtzeni- 
Mehe fAzes 10 - Pripojeni videomagnetofonu k TVP 
-UPIMCT - 61/67-11- Volba programu zarizenim 
VsirifraCervenym svittem ~ Sv6telny telefon - Zkou-*.^ 
sei kondenzAtoril - Ctyfkanilovy senzorovy pfepi- 
; na6 - Zesiloyae se zpStnou vazbou (2)-Jakostni!; 

. vykonovy zesilovad - Zapojeni japonskych kazeto- 
- vycb magnetofonu - Vysledky ankety 0 pozadavcich 
miiovnikfl magnetofonov6ho z^znamu - Mikropro- 
r .cesorov6*IO,s6rie K580; KR580 - Obsah rocniku 

* Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 6.12/1984 ; 

■ * V / ‘ . ■' . r '' ‘ *■. V ■ 

Navrhovini 10 poditacem a za ucasti z^kazniku - 

• Rychly pferios dat - Vstup analogbvych'hodnot do 

mikropobitabu s digitilnf mezipamiti^ Polycompu- 
ter PC-880, vykonn^ovlidacijednotka - Univerzalni - 
moduiarni emulace - Rychli n^sobibka - Modul 
CMOS- RAM. a EPROM - Mikropo&tadem /fzen^ 
spojovaci pole spfipojkou prostandardni spojovaci- 
zarizeni - Mikroprocesorovy moduiarni system - } 
Systbmy s"n§kolika mikropofiitaii - Pro servis - ' 
Informace 0 poiovodidovych'sou6dstk^ch 210 - 
ypsky .podzimnl'veletrh 1984 - ZvIAStnf kovovd 
roateriily -^Stereofonni ridici jednotka SR 2410 - , 
Ekvalizir s 10 B2761 - Optimalni modulovy system 1 
pro laboratorni cvideni z elektroniky - Dvaatficeti- 
mistny displej s dvojitym multiplexem Vyznam 
vlnovdho odporu pfi spojovani 10- Pfesne m§reni 
impedance. ’ *' 

; :- Funkamateur (NDR)i i. 12/1984; 4 

' Mikroelektronicke fizeni.jednoduchd dopravni 
svetelnb signalizace - Mf zesiiovad s filtrem 9 MHz 
s krystelovymi jednotkami.(2) - Rrijfmai Pioneer 83 - 
Pasmo 1,8 a 10 MHz v transceiveru DM3ML-77;-. 
ZkuSebni generator pro 144 az 146 MHz - Obsah ' 
roihfku 19B4 - Vyuziti ityf . stop u stereofonniho 
kazetoveho magnetofonu- M531S pro monofonni 
\z4znam - Casovy. spinad s.akustickym vystupem - 
v Kombinovany zkou§e5 spoju - Bateriovy digitilni 
. tepfomSr s mikrotermistorovymdidlem - Obrazovky. 
pro barevriou TV z produkce NDR - Univerzalni 
napijeci zdroj 5 V/4 A a 18 V/0.2 A (2) -Jednoduchy 
nabijei 6tenku NiCd ;S konstantnim proudem - 
Amaterskypod itai AC 1Stavebnice mikropoiitaCe 
vyrobce VEB Robotron Riesa - Radioamaterske* 
diplomy: HCS (Hunganan Castle Series). , 

, ELO(NSR),e. 1/1985 , V 

'. Elektronika pri mfireni otfesu zemske kury - Rete 
ovl^dane senzorem - Popla§n6.zarizeni $ pamiti > 
Smirovy mikrofon* pro zaznam ptatich hlasu - 
Miner technika pro zafijnajici (2) - Od hradfa k 6itaci 
Uvod j do -techniky polovodifiu (2) - Uvod do* 
strojoveho jazyka (4) - Zajimave IO;DLX713-Obsah 
rocniku 1984 - Vyhodnoceni amat^rskych lyzar- 
skych zavodu po6fta6em HX20-Pf istroj k urfiov^ni; 
klimatickych podminek(5)-VideokameraDualVRG 
840 Video Movie - Test dvanicti typu reproduktoro- 
vych soustav: - Zajimavosti - Merenr, regulace ‘ 
a rizeni poditafiem.t' 

-Das ElekUon International (Rak.), c. 12/1984 

Technicke aktuality - Nova era telefonu zacina 
v kancelari - Od svitivych diod k plochemu stlnrtku - ■ 
Co jsou diskety? - Televizni kamera druhe generace. 
Bosch - Optimalizace laseroveho meficihosystemu 
- Opticky zaznam dat na desce - Nove dva typy 
tiskiren Panasonic - Zajimava zapojeni - Informati- 
ka,'novy udebni obor - System. Kodak pro rychte- 
; ziskivani barevnych diapozitivu. 

* ^ . - i 

. if . .. - . 

____!_;_i_^___ 

: Elektronikschau (Rak.), £.'12/1984 

Zajimavosti z elektroniky -Optoelektronickiva- 
zebni ileny a jejich aplikace.- Program vyroby 10 
u firmy INMOS - Optoelektronicke soudastky pro 
sd§lovaci techniku a zpracovdni dat - Novy 32bttovy 
mikroprocesor Motorola MC68020 - CRT 9028,’ 
jednocipovy system fizenLvideotermin&u - Obsah 
rocniku 1984 - Ctyrkanalovy osciloskop 150 MHz 
Trio CS-2150 - Spekttelni analyzitor 50 Hz az 2 GHz 
Anritsu MS '611A - Zajimava zapojeni - Z vystavy 
M electronica '84‘‘ - Nove soudastky a pristroje. . 


a pnsptva ponekud k aktualizaci), pfekvapive krat- 
kym seznamem literatury a rejstflkem. V prvni 
kapitote jsou shrnuty technicke vlastnosti zanzeni, 
pozadovane normami pro zarazeni do tfidy hifi, a to 
* jak nejdasteji citovanou DIN 45 500, tak i prisluSnymi 
. diliimi normami CSN. Oruha kapitoia s yelmi obec- 
nym rtezvem Pnjem, zdzriam a reprodukce zvuku po- 
pisuje principy, cinnost a poiadavky na z£kladni 
vlastnosti mikrofonu, gramofonu, magnetofonu, sy- 
stemu vlcekanalovdho ziznamu zvuku (z nich po- 
drobnSji systemu SQ) a systemu Dolby. Treti kapitoia 
je venoYana jednotlivym soudastem elektroakusticke 
ho retfau - mikrofonum, reproduktorovym sousta* 
vam, gram of on urn, magnetofonum, zesilovacum, 
smesovacim zarizenim a rozhlasovym prijimadum - 
v jejich praktickem provedeni. Ve strudne ctvrte 
kapitole autor popisuje elektroakusticke retezy - 
: zakladni ndvrh, poiadavky, vyplyvajtci z potfebnych 
vlastnosti cefeho retezu na jeho jednotlivd dasti, 
urovnovou rozvahu apod. Pate kapitoia je venovana 
navrhum zesilovacu. Je vybteno nekolik typickych 
zapojeni, strudne uveden postup jejich n&vrhu 
avlastnosti (zejmena pokud jde 0 zapojeni, vyuziva- 
jici integrovanych obvodu). Sesta kapitoia - Sou- - 
castky a jejich vyber - poskytuje zejmena laickym 
zajemcum 0 techniku hifi seznamit se s jejimi 
zakladnimi stave bn imi prvky, sedma kapitoia pak 
s konstrukci zarizent hifi vseobecne, s prak- 
tickymi ukAzkami. komercnich vyrobku. Osma 
kapitoia, zabyvajict se trterenim v technice hifi 
a potrebnymi pfistroji, je zajimava jak pro konstruk- 
tery, tak i pro uzivatele komerdnich zah'zeni, kteri 
maji snahu proniknout hloubeji do teto techniky. 



V devote kapitole se autor zabyva jakostnim prijmem 
rozhlasu na VKV, a to jak cq do zpusobu vystlani, 
zvIAstnostem sirent vf signalu a anten apod., tak co 
do dinnosti jednotlivych funkdnich bloku prijimace. 

V desate kapitole je sedm navodu na stavbu pristroju 
(vdetne prijimace VKV), jichz Ize vyhodnd vyuzit pri 
sestavovani bytovd soupravy hifi. 

Text knihy je psan strudnym a srozumitelnym 
jazykem, doplnuje jej krome schemata grafu i rada 
fotografii ruznych profesionalnich zanzeni nebo 
jejich soucasti; jejich mnozstvi je vSak nadbytedne- 
mista, jez nektete z nich zabiraji, se mohlo ucelneji 
vyuzit k rozsifeni textove dasti. 

'Pres ndktere zmindne, prevazne koncepdni ne- 
dostatky, poslouzi kniha jiste vsem, kdo se 0 techni¬ 
ku hifi zajimaji, k tomu, aby rozsirili sve znalosti 
vtomtoatraktivnimoboru. JB 


Kubi'n, B.; Srdmek, J.: TECHNIKA DOKU¬ 
MENTOVE FOTOGRAFIE. NADAS: Praha 
1984. 316 stran, 171 obrazktr. Ceha broz. 
vytisku 24 Kds. 

Obrazova telegrafie se deli na dve hlavni oblasti: 
telegrafii poiotonovou a dokumentovou. Z hlediska 
racionalizace aekonomiky se v soucasne dobe zdd 
byt perspektivnejsi telegrafie dokumentov^, prochd- 
zejici v poslednich letech pronikavym rozvojem. 
Tvarove verny dernobify prenos dokumentu nevyza- 
duje prilis velkou dt'rku pasma, jerychiejsi, nepotre- 
buje klavesnicoveovladdnt (na rozdi) od ddlnopisne- 
ho prenosu) a princip prenosu je v souladu se 
soucasnym trendem digitalizace. ' 

' Autofi zpracovavajt v dirokdm pohledu problema- 
tiku teto oblasti graficke komunikace, diilezite ze¬ 


jmena pro racionalizaci administrativnfch praci. 

■ V kratkd predmluve nejprve strudne nastihuji vy- 
znam a soucasny stav i trend obrazove telegrafie 

■ a vysvetluji posldni publikace. Uvodni kapitoia slouzi 

; k vseobecnemu seznameni s oborem, s jeho zaklad- 

nimrozdelenim a klasifikaci jednotlivych telekomu- 
nikadnich sluzeb grafickd komunikace. Druhdatreti 
kapitoia pojedndvaji podrobne .o zakladntch prin- 

. cipech a pojmech i 0 dosavadnim vyvoji a soucas- 
nem stavu dokumentove telegrafie. Ctvrtd kapitoia 
je venovana rozkladu a snfmanl, pata synteze a zd- 
znamu.obrazu. V sestd kapitole se.autori zabyvaji 
zpracovanim a prenosem elektrickych signalu (tva- 
rovani, zesilovdni, modulaci, synchronizaci apod.). 
Sedmd kapitoia rozebira moznosti acestyzkracovd- 
ni doby prenosu dokumentu, a to napr. i ve vztahu 
k rychlosti prenosu „konkurencni‘‘ abecedni tele¬ 
grafie. Dalsi dve kapitoly se dotykajf podmtnek 
praktickeho vyuziti obrazove telegrafie: osma po- 
jedn&va 0 mezinarodnt normalizaci v oblasti doku¬ 
mentove telegrafie, devata 0 provoznich postupech 
dokumentove fotografie ve verejne tetefonni siti. 
Desatd kapitoia obsahuje prakticke udaje 0 konkret- 
m'ch pnstrojich dokumentove fotografie, z nichz 
jsou vybrany nejuzivandjdi typy z kazde aplikadni 
oblasti. 0 vyuziti dokumentove fotografie v kance- 
larskych pracich, pri korespondenci a v mezinarod- 
nim styku apod, pojednavd kapitoia jedenacta. Krat- 
ka zdvdredna kapitoia je vdnovana perspektivdm 
rbzvoje dokumentove telegrafie. Text publikace 
doplnuje pdtijazycny slovnik, obsdhly seznam do* 
plhkove literatury a vecny 

Kniha poslouzi predevSim odbornikum, speciali- 
zujictm se na techniku dokumentove telegrafie, ale 
pouceni z ni mohou derpat vdichni, kdo se 0 tuto 
moderni techniku zajimaji i mimosvuj profesionalni 
obor. Ba 



